Lisa 1

KIIRESTI RIKNEVATE TOIDUAINETE VEOL KASUTATAVA[footnoteRef:1] [1:  	Vagunid, veoautod, haagised, poolhaagised, konteinerid ja muu sarnane varustus.] 

ERIVARUSTUSE MÄÄRATLUSED JA NORMID

1.	Isolatsiooniga varustus. Varustus, mille kere [footnoteRef:2] isolatsiooniga seinad, uksed, põrand ja katus on jäigad[footnoteRef:3]* ning mis piiravad soojusvahetust kere siseruumi ja väliskeskkonna vahel nii, et üldise soojusläbikandeteguri (teguri K) järgi võib varustuse paigutada ühte kahest järgnevast kategooriast: [2:  	Paakvarustuse puhul tähendab kere antud määratluse järgi paaki ennast.]  [3: * 	Antud juhul tähistab jäik mitteelastset pidevat või mittepidevat pinda, näiteks täisseinu või ruloouksi.] 


IN = Normaalse isolatsiooniga varustus, mida iseloomustab:	‑	tegur K, mis ei ületa 0,70 W/m2.K;

IR = Suurendatud isolatsiooniga varustus, mida iseloomustab: 	‑	tegur K, mis ei ületa 0,40 W/m2.K ja mille seina paksus on vähemalt 45 mm, kui veovarustuse laius on suurem kui 2,5 m.

Teguri K definitsioon ja selle mõõtmismeetodi kirjeldus on esitatud käesoleva lisa liites 2.

2.	Külmutusseadmega varustus. Isolatsiooniga varustus, milles kasutatakse külmaallikat (looduslik jää soolalisandiga või ilma; eutektilised plaadid; kuiv jää selle sulamist reguleeriva seadmega või ilma selleta; vedelgaasid aurumist reguleeriva seadmega või ilma jne), mis ei ole mehaaniline ega absorbtsioonil põhinev seade ja mis võimaldab +30 °C keskmise välistemperatuuri korral tühja kere sees temperatuuri alandada ja hoida seda seejärel:

	maksimaalselt	 +7 °C		juures A klassi puhul;
	maksimaalselt	–10 °C		juures B klassi puhul;
	maksimaalselt	–20 °C		juures C klassi puhul; ja
	maksimaalselt	    0 °C		juures D klassi puhul;

Kui sellisel varustusel on külmutusaine jaoks üks või mitu sektsiooni, mahutit või paaki, siis peavad nimetatud sektsioonid, mahutid või paagid olema:

		täidetavad või taastäidetavad väljastpoolt; ja 

		mahuga, mis vastab lisa 1 liite 2 punktile 3.1.3.

B ja C klassi külmutusseadmega varustuse tegur K ei tohi mingil juhul ületada 0,4 W/m2.K.
3.	Mehaanilise külmutusseadmega varustus. Isolatsiooniga varustus, mis on kas ise varustatud külmutusseadmega või mida teenindab selline seade ühiselt teiste veovarustuse osadega (mehaaniline kompressor, absorbtsioonil põhinev seade jne). Seade peab +30 °C keskmise välistemperatuuri juures võimaldama alandada tühja kere sees temperatuuri Ti ja seda püsivalt hoida järgmisel viisil:

A, B ja C klassi puhul mis tahes soovitud, peaaegu muutumatu sisetemperatuuri väärtuse Ti juures vastavalt kolme allpool määratud klassi normidele:

A klass.	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul võib Ti olla alates +12 °C kuni 0 °C (kaasa arvatud);

B klass.	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul võib Ti olla alates +12 °C kuni –10 °C (kaasa arvatud);

C klass.	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul võib Ti olla alates +12 °C kuni –20 °C (kaasa arvatud);

D, E ja F klassi puhul mis tahes soovitud, peaaegu muutumatu sisetemperatuuri väärtuse Ti juures vastavalt kolme allpool määratud klassi normidele:

D klass.	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul Ti on võrdne 0 °C või sellest madalam;

E klass	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul Ti on võrdne –10 °C või sellest madalam;

F klass	Mehaanilise külmutusseadmega varustus, mille puhul Ti on võrdne –20 °C või sellest madalam. B, C, E ja F klassi varustuse tegur K ei tohi mingil juhul ületada 0,40 W/m2.K.

4.	Soojendusseadmega varustus.	Isolatsiooniga varustus, mis võimaldab tõsta tühja kere sees temperatuuri vähemalt +12 °C-ni ja hoida seda seejärel ilma täiendava soojendamiseta vähemalt 12 tundi praktiliselt muutumatult, kui keskmine välistemperatuur on selline, nagu allpool näidatud:

	A klassi soojendusseadmega varustuse puhul –10 °C;

	B klassi soojendusseadmega varustuse puhul –20 °C;

	C klassi soojendusseadmega varustuse puhul –30 °C;

	D klassi soojendusseadmega varustuse puhul –40 °C;

Soojendusseadme maht peab vastama lisa 1 liite 2 punktidele 3.3.1 kuni 3.3.5.
	
B, C ja D klassi varustuse tegur K ei tohi mingil juhul ületada 0,4 W/m2.K.

5.	Mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus. Isolatsiooniga varustus, mis on varustatud kas külmutusseadmega või mida teenindab selline seade ühiselt teiste veovarustuse osadega (mehaaniline kompressor, absorbtsioonil põhinev seade jne) ja soojendusseadmega (elektriline soojendusseade jne) või külmutus- ja soojendusseadmega, mis suudab langetada tühja kere sisetemperatuuri Ti ja seejärel seda pidevalt samal väärtusel hoida ning tõsta temperatuuri ja hoida seda ilma täiendava soojendamiseta vähemalt 12 tundi praktiliselt muutumatult, nagu allpool näidatud.
A klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni 0 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –10 ºC kuni +30 ºC. 
B klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni 0 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –20 ºC kuni +30 ºC. 
C klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni 0 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –30 ºC kuni +30 ºC. 
D klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni 0 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –40 ºC kuni +30 ºC. 
E klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –10 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –10 ºC kuni +30 ºC. 
F klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –10 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –20 ºC kuni +30 ºC. 
G klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –10 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –30 ºC kuni +30 ºC. 
H klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –10 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –40 ºC kuni +30 ºC. 
I klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –20 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –10 ºC kuni +30 ºC. 
J klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –20 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –20 ºC kuni +30 ºC. 
K klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –20 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –30 ºC kuni +30 ºC. 
L klass: Ti võib olla alates +12 °C kuni –20 °C (kaasa arvatud), kui keskmine välistemperatuur on vahemikus –40 ºC kuni +30 ºC. 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ja L klassi varustuse tegur K ei tohi mingil juhul ületada 0,40 W/m2.K. 
Soojendusseadme või soojendusrežiimis oleva külmutus- ja soojendusseadme maht peab vastama lisa 1 liite 2 punktidele 3.4.1 kuni 3.4.5.
6.	Üleminekumeetmed
6.1	Isolatsiooniga keresid, mille seinad pole jäigad ja mis võeti esmakordselt kasutusse enne lisa 1 punkti 1 muudatuse jõustumist võib jätkuvalt kasutada sobiva klassifikatsiooniga kiiresti riknevate toiduainete veoks kuni vastavustunnistuse kehtivuse lõpuni. Vastavustunnistuse kehtivust ei pikendata.
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	ISOLATSIOONIGA, KÜLMUTUSSEADMEGA, MEHAANILISE KÜLMUTUSSEADMEGA, SOOJENDUSSEADMEGA VÕI MEHAANILISE KÜLMUTUS- JA SOOJENDUSSEADMEGA VARUSTUSE NORMIDELE VASTAVUSE KONTROLLIMISE SÄTTED

1.	Käesolevas lisas sätestatud normidele vastavuse kontrollimine toimub:
	(a)	enne varustuse kasutuselevõttu;
	(b)	perioodiliselt vähemalt kord kuue aasta jooksul; ja
	(c)	iga kord, kui seda nõuab pädev asutus.
Kontrollid tuleb sooritada varustuse registreerimise riigi pädeva asutuse määratud või heakskiidetud katsejaamas, välja arvatud siis, kui eespool alapunktis (a) viidatud kontroll on juba tehtud varustusele endale või selle prototüübile varustuse registreerimise riigi pädeva asutuse määratud või heakskiidetud katsejaamas ning välja arvatud käesoleva lisa liite 2 osades 5 ja 6 sätestatud juhtudel.
2.	Normidele vastavuse kontrollimise meetodite ja kordade kirjeldus on esitatud käesoleva lisa liites 2.
3.	Varustuse registreerimise riigi pädev asutus väljastab normidele vastavuse tunnistuse. Tunnistus peab vastama käesoleva lisa liites 3 esitatud näidisele.
	Vastavustunnistus peab veo ajal asuma varustusel ja see tuleb esitada, kui kontrolliasutus seda nõuab. Kui varustusele on paigaldatud käesoleva lisa liites 3 toodud vastavustunnistuse silt, siis tunnustatakse see vastavustunnistusega võrdväärseks. Vastavustunnistuse silt võib olla varustuse külge kinnitatud ainult siis, kui on olemas kehtiv vastavustunnistus. Vastavustunnistuse silt tuleb eemaldada kohe, kui varustus enam ei vasta lisas määratud normidele.
	Kui varustus viiakse teise riiki, mis on ATP kokkuleppeosaline, siis peavad sellega kaasas olema järgnevad dokumendid, et varustuse registreerimise riigi pädev asutus saaks väljastada vastavustunnistuse:
	(a)	kõikidel juhtudel varustuse katsearuanne või seeriatootmises oleva varustuse puhul etalonvarustuse katsearuanne;
	(b)	kõikidel juhtudel varustuse tootmisriigi pädeva asutuse või kasutuses oleva varustuse puhul registreerimisriigi pädeva asutuse väljastatud vastavustunnistus. Sertifikaati käsitletakse ajutise tunnistusena, mis kehtib vajadusel maksimaalselt kuus kuud.
	(c)	seeriatootmises oleva varustuse puhul tunnistust taotleva varustuse tehniline kirjeldus, mille on väljastanud varustuse tootja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja (kirjeldus peab sisaldama samu elemente, mis on toodud varustuse katsearuande kirjeldavas osas ja mis koostatakse vähemalt ühes ametlikus keeles).
	Kui pärast kasutuselevõttu viiakse varustus teise riiki, siis enne kui selle riigi pädev asutus, kus varustust registreerida soovitakse, vastavustunnistuse väljastab, võib varustusele samasuse kontrollimiseks teha visuaalse ülevaatuse.
Kui seeriatootmises toodetud identse varustuse (konteineri) sisemine ruumala on väiksem kui 2 m3, siis võib pädev asutus väljastada vastavustunnistuse kogu partii kohta. Sellistel juhtudel tuleb vastavustunnistusel märkida iga konkreetse seadme seerianumbri asemel kõikide isolatsiooniga seadmete identifitseerimisnumbrid või partii esimene ja viimane identifitseerimisnumber. Sellisel juhul peavad tunnistuses loetletud isolatsiooniga seadmed olema varustatud vastavustunnistuse sildiga, mida on kirjeldatud lisa 1 liites 3 B ja mille on väljastanud pädev asutus.
Kui nimetatud isolatsiooniga varustus (konteinerid) viiakse teise riiki, mis on kokkuleppeosaline, et varustust selles riigis registreerida, siis võib uue registreerimisriigi pädev asutus väljastada individuaalsed vastavustunnistused, mis põhinevad algsel kogu partii jaoks mõeldud vastavustunnistusel.
4.	Tunnusmärgid ja andmed tuleb kinnitada varustusele käesoleva lisa liite 4 kohaselt. Need tuleb eemaldada kohe, kui varustus enam ei vasta lisas määratud normidele.
5.	Isolatsiooniga, külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega, soojendusseadmega või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega veovarustuse isolatsiooniga kered ja nende termoseadmed peavad olema varustatud tugevalt kinnitatud tootja sildiga, mis asub kergesti nähtavas ja ligipääsetavas kohas detailil, mida kasutamise käigus ei asendata. Selle kontrollimine peab olema lihtne ja toimuma ilma tööriistade abita. Isolatsiooniga kerede puhul peab tootja silt paiknema kere välimisel poolel. Tootja sildil peavad selgelt nähtavalt ja kustumatult sisalduma vähemalt alljärgnevad andmed:[footnoteRef:4] [4:  	Nimetatud nõuded kohalduvad ainult uutele siltidele. Alates nõude jõustumise kuupäevast tagatakse kolmekuuline üleminekuperiood.] 

		valmistajariik või rahvusvahelises teeliikluses kasutatav tähekombinatsioon;
		tootja või ettevõtte nimi;
		mudel (numbrid ja/või tähed);
		seerianumber;
		tootmiskuu- ja aasta.
6.	(a)	Seeriatootmises toodetud uue eritüüpi varustuse heakskiitmiseks võib katsetada üht seda tüüpi seadet. Kui katsetatud seade vastab klassi spetsifikatsioonile, siis loetakse saadud katsearuannet tüübikinnitustunnistuseks. Nimetatud tunnistus kehtib kuus aastat alates katse lõpuleviimise kuupäevast.
		Katsearuannete kehtivusajad esitatakse kuudes ja aastates.
	(b)	Pädev asutus peab võtma samme, millega kontrollida, et teiste seadmete tootmine vastab kinnitatud tüübile. Selleks võib kontrollida seadmete näidiseid, mis valitakse tootmispartiist juhuslikult.
	(c)	Seadet ei loeta katsetatud seadmega samasse tüüpi kuuluvaks, kui ei ole täidetud järgnevad miinimumtingimused:
(i)	Kui on tegemist isolatsiooniga varustusega, siis võib etalonvarustus olla isolatsiooniga, külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega, soojendusseadmega või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega.
	konstruktsioon peab olema võrreldav ning eriti isolatsioonimaterjal ja isoleerimismeetod peavad olema identsed;
	isolatsioonimaterjali paksus ei tohi olla väiksem kui etalonvarustusel;
	sisemine seadmestik on identne või lihtsustatud;
	uste ja luukide või teiste avade arv on sama või väiksem; ja
	kere sisepindala ei ole rohkem kui 20% suurem ega väiksem;
	lubatud on väiksemad ja piiratud muudatused lisatud või asendatud sisemise või välimise seadmestiku näol:[footnoteRef:5] [5:  	Käesolevad väiksemate ja piiratud muudatuste sätted kohalduvad ainult varustusele, mis on toodetud pärast sätete jõustumist (30. september 2015).] 

· kui kõigi nimetatud muudatustega muutuv isolatsioonimaterjali koguse ekvivalentne ruumala on väiksem kui 1/100 isolatsiooniga varustuse isolatsiooni koguruumalast; 
· kui katsetatud etalonvarustuse tegur K, mida korrigeeritakse lisandunud soojuskadude arvutusega, on väiksem kui varustuse kategooria teguri K piirväärtus või võrdne sellega; ja
· kui sisemise seadmestiku muudatused sooritatakse samade tehniliste võtetega, eriti liimitud seadmestiku puhul.
	Kõik muudatused peab tegema isolatsiooniga varustuse tootja ise või ta peab andma neile heakskiidu.
(ii)	Kui on tegemist külmutusseadmega varustusega, siis peab etalonvarustus olema külmutusseadmega varustus,
alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud;
siseventilatsiooni seadmed peavad olema võrreldavad;
külmaallikas peab olema identne; ja
külmavaru ühe sisepindalaühiku kohta peab olema suurem või sama;
(iii)	Kui on tegemist mehaanilise külmutusseadmega varustusega, siis peab etalonvarustus olema kas:
(a)	mehaanilise külmutusseadmega varustus;
· alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud; ja 
· mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus ühe sisepindalaühiku kohta peab samade temperatuuritingimuste korral olema suurem või sama;
(b)	komplektne isolatsiooniga varustus, millel on olemas kõik detailid, välja arvatud mehaaniline külmutusseade, mis paigaldatakse hiljem.
	Tekkinud avaus tuleb teguri K mõõtmisel täita tihedalt liibuva paneeliga, mille üldpaksus ja isolatsioonitüüp vastavad esiseinas kasutatule. Sellisel juhul:
· alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud; ja
· isolatsiooniga etalonvarustusele paigaldatud mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus peab vastama lisa 1 liite 2 punktile 3.2.6.
(iv)	Kui on tegemist soojendusseadmega varustusega, siis peab etalonvarustus olema kas isolatsiooniga või soojendusseadmega varustus,
	-	alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud;
	-	soojusallikas peab olema identne; ja
	-	soojendusseadme soojendusvõimsus ühe sisepindalaühiku kohta peab olema suurem või sama.
(v)	Kui on tegemist mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustusega, siis peab etalonvarustus olema: 
(a)	mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus, 
-	alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud; 
ja
-	mehaanilise külmutusseadme või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadme kasulik külmutusvõimsus ühe sisepindalaühiku kohta peab samade temperatuuritingimuste korral olema suurem või sama;
-	soojusallikas peab olema identne; ja
-	soojendusseadme soojendusvõimsus ühe sisepindalaühiku kohta peab olema suurem või sama.
või
(b)	komplektne isolatsiooniga varustus, millel on olemas kõik detailid, välja arvatud mehaaniline külmutusseade, soojendusseade või mehaaniline külmutus- ja soojendusseade, mis paigaldatakse hiljem. 
Tekkinud avaus tuleb teguri K mõõtmisel täita tihedalt liibuva paneeliga, mille üldpaksus ja isolatsioonitüüp vastavad esiseinas kasutatule:
-	alapunktis (i) sätestatud tingimused peavad olema täidetud;
ja
-	isolatsiooniga etalonvarustusele paigaldatud mehaanilise külmutusseadme või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadme kasulik külmutusvõimsus peab vastama lisa 1 liite 2 punktile 3.4.7.;
-	soojusallikas peab olema identne; ja
-	soojendusseadme soojendusvõimsus ühe sisepindalaühiku kohta peab olema suurem või sama.
	(d)	Kui tootmispartii suurus ületab kuue aasta jooksul 100 ühikut, peab pädev asutus kindlaks määrama, mitut protsenti neist tuleb katsetada.
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KIIRESTI RIKNEVATE TOIDUAINETE VEOL KASUTATAVA ERIVARUSTUSE ISOLATSIOONIVÕIME NING KÜLMUTUS- VÕI SOOJENDUSSEADMETE KONTROLLIMISE 
MEETODID JA KORRAD

1.	MÕISTED JA ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1.1	Tegur K Erivarustuse üldine soojusläbikandetegur (tegur K) määratakse kindlaks järgmise valemiga:



	kus W on kas vastavalt kas soojendus- või jahutusvõimsus, mida läheb vaja pideva töötamise korral püsiva absoluutse temperatuurierinevuse T hoidmiseks keskmise sisetemperatuuri Ti ja keskmise välistemperatuuri Te vahel, kui kere keskmisele pindalale S avalduv keskmine välistemperatuur Te on püsiv.

1.2	Kere keskmine pindala S on kere sisepindala Si ja välispindala Se geomeetriline keskmine:




	Mõlema pindala Si ja Se määratlemisel tuleb arvesse võtta kere konstruktsiooni iseärasusi ja pinna ebatasasusi, näiteks faasitud servi, rattakoopaid ja muud säärast, ning need märgitakse katsearuande vastavasse lahtrisse; kuid kui kere on kaetud lainelise lehtmetalliga, siis loetakse pinnaks katte pind projektsioonis, mitte pinnalaotus.

Paneelidest koosneva veoki kere keskmise pindala arvutamiseks võib pädeva asutuse määratud katsejaam valida ühe kolme järgneva meetodi hulgast.
Meetod A.	Tootja annab joonised ning sise- ja välispinna arvutused.
Pindalade Se ja Si määramisel tuleb võtta arvesse pinna ebakorrapäraste erikonstruktsioonide pindala projektsioonis, näiteks kumerusi, lainelisust, rattakoopaid, jne. 
Meetod B.	Tootja annab joonised ning pädeva asutuse määratud katsejaam kasutab järgnevate skeemide [footnoteRef:6] ja valemite kohaseid arvutusi. [6:  	Asjaomased joonised on leitavad ATP käsiraamatust alljärgneval lingil: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp_handbook.html] 

Si = (((WI × LI) + (WI × LI) + (Wi × Wi)) × 2)
Se = (((WE × LE) + (WE × LE) + (We × We)) × 2)
Kus:
WI on sisepinna Y-telg
LI on sisepinna X-telg
Wi on sisepinna Z-telg
WE on välispinna Y-telg
LE on välispinna X-telg
We on välispinna Z-telg
Kasutades kõige sobivamat valemit sisepinna Y-telje jaoks
WI = (WIa × a + WIb × (b + c/2) + WIc × c/2) / (a + b + c)
WI = (WIa × a/2 + WIb (a/2 + b/2) + WIc (b/2) / (a + b)
WI = ((WIb × b)+(WIb × c) – ((WIb – WIc) × c) + 
(2 × ((WIb – WIa) × a ))) / (a + b + c)
Kus:
WIa on sisemine laius põranda tasandil või rattakoobaste vahel
WIb on sisemine laius põrandast algava vertikaalse serva kõrgusel või rattakoobaste kohal.
WIc on sisemine laius piki katust
a on vertikaalse serva kõrgus põrandast
b on kas kõrgus vertikaalse serva alumise ääre ja lae vahel või rattakoopa ülemise serva ja põrandast algava vertikaalse serva ülemise osa vahel.
c on kõrgus lae ja punkti b vahel
[bookmark: OLE_LINK1]Koos kahe valemiga sisepinna X- ja Z-telje jaoks:
LI = ((LIa × a) + (LIb + LIc) / 2 × b + (LIc × c)) / (a + b + c)
Kus:
LIa on sisemine pikkus piki põrandat
LIb on sisemine pikkus rattakoobaste kohal
LIc on sisemine pikkus piki lage
a on kõrgus LIa ja LIb vahel
b on kõrgus LIb ja LIc vahel
c on kõrgus LIc ja lae vahel
Wi = (Wi tagumine+ Wi eesmine) / 2
Kus:
Wi tagumine on laius vaheseina juures
Wi eesmine on laius uksega otsa juures
Välispind arvutatakse alljärgnevate valemite abil
WE = WI + deklareeritud keskmine paksus
LE = LI + deklareeritud keskmine paksus
We = Wi + deklareeritud keskmine paksus
Meetod C.	Kui kumbki eespool toodud meetoditest pole ekspertidele aktsepteeritav, siis tuleb sisepind mõõta vastavalt meetodi B joonistele ja valemitele.
Seejärel arvutatakse K väärtus sisemise pinna alusel, arvestades isolatsiooni paksuseks nulli. Saadud K väärtuse põhjal arvutatakse keskmine isolatsiooni paksus eeldusel, et isolatsiooni λ väärtus on 0,025 W/m·K.
d = Si × ΔT × λ / W
Kui isolatsiooni hinnanguline paksus on saadud, siis arvutatakse välispindala ja määratakse keskmine pindala. K lõplik väärtus saadakse itereerimise teel.
	Temperatuuri mõõtepunktid
1.3	Rööptahukakujuliste kerede puhul on kere keskmine sisetemperatuur (Ti) nende temperatuuride aritmeetiline keskmine, mida mõõdetakse 10 cm kaugusel seintest järgmises 12 punktis:
	(a)	kere kaheksas sisenurgas; ja
	(b)	nelja suurima pindalaga sisepinna keskpunktis.
Kui kere ei ole rööptahukakujuline, tuleb 12 mõõtmispunkti jaotada parimal viisil kere kuju arvestades.
1.4	Rööptahukakujuliste kerede puhul on kere keskmine välistemperatuur (Te) nende temperatuuride aritmeetiline keskmine, mida mõõdetakse 10 cm kaugusel seintest järgmises 12 punktis:
	(a)	kere kaheksas välisnurgas; ja
	(b)	nelja suurima pindalaga välispinna keskpunktis.
Kui kere ei ole rööptahukakujuline, tuleb 12 mõõtmispunkti jaotada parimal viisil kere kuju arvestades.
1.5 	Kere seinte keskmine temperatuur on kere keskmise välistemperatuuri ja kere keskmise sisetemperatuuri aritmeetiline keskmine:


1.6	Temperatuuri mõõteriistad, mis on kaitstud kiirguse eest, tuleb panna kere sisse ja sellest väljapoole käesoleva liite punktides 1.3 ja 1.4 määratud kohtadesse.
	Püsiva režiimi periood ja katse kestus.
1.7 	Kere keskmine välis- ja sisetemperatuur ei tohi 12-tunnise katkematu ajavahemiku jooksul kõikuda rohkem kui ±0,3 K ja need temperatuurid ei tohi eelneva 6 tunni jooksul kõikuda rohkem kui ±1,0 K.
Soojendus- või jahutusvõimsuse erinevus kahe vähemalt kolme tunni pikkuse perioodi vahel, mis leiavad aset enne ja pärast püsiva režiimi perioodi ja mida eraldab vähemalt kuuetunnine periood, peab olema väiksem kui 3%.
Teguri K arvutamisel kasutatakse temperatuuride keskmisi väärtusi ja soojendus- või jahutusvõimsust vähemalt kuuetunnise püsiva režiimi perioodi jooksul.
Keskmine sise- ja välistemperatuur vähemalt kuuetunnise arvutusperioodi alguses ja lõpus ei tohi erineda rohkem kui 0,2 K.
2.	VARUSTUSE ISOLATSIOONIVÕIME
	Teguri K mõõtmise korrad
2.1	Muu varustus peale vedelate toiduainete paakide
2.1.1 	Tegurit K mõõdetakse püsiva režiimi korral kas sisejahutuse või -soojenduse meetodil. Mõlemal juhul tuleb tühi kere paigutada isotermilisse kambrisse.
	Katsemeetod
2.1.2	Kui kasutatakse sisejahutuse meetodit, siis pannakse kere sisse üks või mitu soojusvahetit. Soojusvahetite pindala peab olema selline, et kui neid läbib vedelik temperatuuril mitte alla 0 °C [footnoteRef:7], on keskmine temperatuur kere sees pärast püsiva režiimi saavutamist alla +10 °C. Kui kasutatakse sisesoojenduse meetodit, siis kasutatakse elektrilisi kütteseadmeid (elektritakistid jms). Soojusvahetid või elektrilised kütteseadmed varustatakse õhupuhuriga, mille vooluhulk tagab ühes tunnis 40 kuni 70 tühja kere ruumala suuruse õhuvahetuse, ja õhk peab jagunema kõikidele katsekere sisepindadele piisavalt hästi, et maksimaalne temperatuurierinevus ei ületa 2 K mis tahes 2 punkti vahel käesoleva punkti 1.3 kohasest 12 punktist 
pärast seda, kui püsiv režiim on saavutatud. [7:  	Jäätumise vältimiseks.] 

2.1.3 	Soojushulk:	Ventilaatori ja elektriliste takistitega varustatud soojendusseadmete eraldatav soojushulk ei tohi ületada 1 W/cm2 ning küttekeha peab olema kaitstud väikese soojusjuhtivusega kattega.
	Elektrienergia tarbimist tuleb mõõta täpsusega 0,5%.
	Katse kord
2.1.4	Sõltumata kasutatavast meetodist tuleb isotermilises kambris kogu katse vältel hoida ühtlast ja püsivat keskmist temperatuuri käesoleva liite punkti 1.7 kohaselt (lubatud kõrvalekalle ±0,5 K) sellisel tasemel, et temperatuuride erinevus kere ja isotermilise kambri sees oleks vähemalt 25 °C ± 2 K, kusjuures kere seinte keskmine temperatuur tuleb hoida umbes +20 °C ±0,5 K juures.
2.1.5	Nii sisejahutuse kui -soojenduse meetodil sooritatud katsel pannakse õhk kambris pidevalt ringlema nii, et õhu liikumiskiirus 10 cm kaugusel seintest hoitakse vahemikus 1 kuni 2 meetrit sekundis.
2.1.6	Käivitatakse külma või soojuse tootmise ja jaotamise ning külma- või soojusvahetust ja õhku liikuma panevate ventilaatorite soojusekvivalenti mõõtvad seadmed. Siseneva soojushulga mõõteriista ja katsekeha vahel oleva elektrikaabli kaod tuleb määrata kindlaks mõõtmise või arvutustega ning need tuleb lahutada siseneva energia koguhulgast.
2.1.7	Pärast püsiva režiimi saavutamist ei tohi suurim erinevus kere välimisel poolel asuva kõige soojema ja kõige külmema punkti temperatuuri vahel olla üle 2 K.
2.1.8	Kere keskmist välis- ja sisetemperatuuri tuleb mõõta vähemalt neli korda tunni aja jooksul.
2.2	Vedelate toiduainete paagid
2.2.1	Järgnevalt kirjeldatav meetod kohaldub ainult ühe või mitme sektsiooniga paakvarustusele, mis on mõeldud üksnes vedelate toiduainete vedamiseks, näiteks piima jaoks. Selliste paakide igal sektsioonil peab olema vähemalt üks luuk ja üks väljalasketoru ühendusotsik; mitme sektsiooni olemasolul eraldatakse need üksteisest vertikaalsete mitteisoleeritud vaheseintega.
2.2.2 	Tühja paagi tegurit K mõõdetakse isotermilises kambris püsiva režiimi korral sisesoojenduse abil.
	Katsemeetod
2.2.3	Elektriline soojendusseade (takisti jne) tuleb paigutada paagi sisse. Kui paagil on mitu sektsiooni, siis tuleb elektriline soojendusseade paigaldada kõigisse. Elektrilised soojendusseadmed tuleb varustada ventilaatoriga, mille vooluhulk on piisav tagamaks, et pärast püsiva režiimi saavutamist ei oleks erinevus kõrgeima ja madalaima temperatuuri vahel igas sektsioonis üle 3 K. Kui paagis on mitu sektsiooni, ei tohi kõige külmema sektsiooni keskmine temperatuur erineda kõige soojema sektsiooni keskmisest temperatuurist üle 2 K; temperatuuride mõõtmine toimub käesoleva liite punkti 2.2.4 kohaselt.
2.2.4	Temperatuuri mõõteriistad, mis on kaitstud kiirguse eest, tuleb paigutada paaki ja sellest väljapoole 10 cm kaugusele seintest järgmisel viisil:
	(a)	Kui paagis on ainult üks sektsioon, siis sooritatakse mõõtmised vähemalt 12 punktis, mis asuvad järgmistes kohtades:
kahe täisnurga all ristuva diameetri, ühe vertikaalse ja teise horisontaalse, neljas otspunktis paagi mõlema otsa lähedal; 
kahe täisnurga all ristuva diameetri, mis on paagi telgtasandil horisontaali suhtes 45° kaldu, neljas otspunktis; 
	(b)	Kui paagis on ainult kaks sektsiooni, siis sooritatakse mõõtmised vähemalt järgmistes punktides:
		Kolme 120° nurga all oleva raadiuse otstes, millest üks on suunatud vertikaalselt üles ja mis paiknevad esimese sektsiooni tagumises osas ja teise sektsooni vaheseina juures.
		Kolme 120° nurga oleva raadiuse otstes, millest üks on suunatud vertikaalselt alla ja mis paiknevad teise sektsiooni tagumises osas ja esimese sektsooni vaheseina juures. 
	(c)	Kui paagil on mitu sektsiooni, siis peavad mõõtepunktid paiknema järgnevalt:
		kummaski otsmises sektsioonis vähemalt:
horisontaalse diameetri otspunktides paagi otsa läheduses ja vertikaalse diameetri otspunktides vaheseina läheduses;
		ja ülejäänud sektsioonides vähemalt:
horisontaalse diameetri suhtes 45° nurga all oleva diameetri otspunktides ühe sektsiooni otsa läheduses ning esimese sektsiooniga risti oleva diameetri otspunktides ja teise vaheseina läheduses.
	(d)	Paagi keskmine sisetemperatuur on kõikide seespool paaki tehtud mõõtmiste aritmeetiline keskmine ja paagi keskmine välistemperatuur on kõikide väljaspool paaki tehtud mõõtmiste aritmeetiline keskmine. Kui paagil on vähemalt kaks sektsiooni, siis iga sektsiooni keskmiseks sisetemperatuuriks loetakse selle sektsiooni mõõtmiste aritmeetiline keskmine, kusjuures igas sektsioonis peab sooritama vähemalt neli mõõtmist ja paagi kõikides sektsioonides tehtud mõõtmiste koguarv peab olema vähemalt 12.
	Katse kord
2.2.5	Kogu katse vältel tuleb isotermilises kambris hoida ühtlast ja püsivat keskmist temperatuuri käesoleva liite punkti 1.7 kohaselt sellisel tasemel, et temperatuuride erinevus paagi sisemuse ja isotermilise kambri vahel oleks vähemalt 25 °C ±2 K, kusjuures paagi seinte keskmine temperatuur tuleb hoida umbes + 20 °C ±0,5 K juures.
2.2.6	Kambris olev õhk tuleb panna pidevalt ringlema nii, et õhu liikumiskiirus 10 cm kaugusel seintest hoitakse vahemikus 1 kuni 2 meetrit sekundis.
2.2.7	Käivitatakse soojuse tootmise ja jaotamise ning soojusvahetust ja õhku liikuma panevate ventilaatorite soojusekvivalenti mõõtvad seadmed.
2.2.8	Pärast püsiva režiimi saavutamist ei tohi suurim erinevus paagi välimisel poolel asuva kõige soojema ja kõige külmema punkti temperatuuri vahel olla üle 2 K.
2.2.9	Paagi keskmist välis- ja sisetemperatuuri tuleb mõõta vähemalt neli korda tunni aja jooksul.
2.3	Kõikide isolatsiooniga varustuse tüüpide jaoks ühised sätted
2.3.1	Teguri K kontrollimine
	Kui katsete eesmärk ei ole teguri K kindlaksmääramine, vaid ainult kontrollimine, kas tegur on teatud piirväärtusest madalam, võib käesoleva liite punktides 2.1.1 kuni 2.2.9 kirjeldatud katsed katkestada kohe, kui sooritatud mõõtmised näitavad, et tegur K vastab nõutavatele tingimustele.
2.3.2	Teguri K mõõtmiste täpsus
	Katsejaamad peavad olema varustatud seadmete ja mõõteriistadega, mis tagavad, et teguri K kindlaksmääramisel ei ole viga suurem kui ±10% sisejahutuse meetodi kasutamisel ja ±5% sisesoojenduse meetodi kasutamisel.
3.	VARUSTUSE TERMOSEADMETE TÕHUSUS
	Varustuse termoseadmete tõhususe määramise meetodid
3.1	Külmutusseadmega varustus
3.1.1	Tühi varustus tuleb paigutada isotermilisse kambrisse, mille keskmine temperatuur hoitakse ühtlase ja püsivana (lubatud kõrvalekalle ±0,5 K) +30 °C juures. Kambris olev õhk tuleb panna ringlema käesoleva liite punkti 2.1.5 kohaselt.
3.1.2	Temperatuuri mõõteriistad, mis on kaitstud kiirguse eest, tuleb panna kere sisse ja sellest väljapoole käesoleva liite punktides 1.3 ja 1.4 määratud kohtadesse.
	Katse kord
3.1.3	(a)	Kui kere keskmine sisetemperatuur võrdsustub kere keskmise välistemperatuuriga (+ 30 °C), siis valatakse tootja määratud või normaalselt mahutatav suurim külmutusaine kogus varustuse selleks mõeldud mahutitesse (välja arvatud mitteteisaldatavate eutektiliste plaatidega ja vedelgaasi kasutava süsteemiga varustus). Uksed, luugid ja muud avad suletakse ning kui varustusel on siseventilatsiooniseadmed, siis need käivitatakse suurimal võimsusel. Kui on tegemist uue varustusega, siis varustuse eeldatava klassi kohase temperatuuri saavutamisel tuleb käivitada kere sees kütteseade, mille soojusvõimsus on 35% sellest soojusest, mis vahetub läbi seinte püsiva režiimi juures. Katse ajal ei tohi külmutusainet juurde valada;
	(b)	Mitteteisaldatavate eutektiliste plaatidega varustuse puhul peab katse hõlmama eutektilise lahuse külmutamise eelfaasi. Kui kere keskmine sisetemperatuur ja plaatide temperatuur on saavutanud keskmise välistemperatuuri (+ 30 °C), siis pärast uste ja luukide sulgemist käivitatakse plaatide jahutusseade 18 järjestikuseks tunniks. Kui plaatide jahutusseade töötab tsükliliselt, peab selle tööaeg olema 24 tundi. Kui on tegemist uue varustusega, siis kohe pärast jahutusseadme väljalülitamist tuleb varustuse eeldatava klassi kohase temperatuuri saavutamisel käivitada kere sees kütteseade, mille soojusvõimsus on 35% sellest soojusest, mis vahetub läbi seinte püsiva režiimi juures. Katse ajal ei tohi lahust uuesti külmutada.
	(c)	Vedelgaasi kasutava süsteemiga varustuse puhul tuleb järgida järgmist katsekorda: pärast seda, kui kere keskmine sisetemperatuur on võrdsustunud keskmise välistemperatuuriga (+30 °C), täidetakse vedelgaasi jaoks mõeldud reservuaarid tootja ettekirjutatud tasemeni. Seejärel suletakse uksed, luugid ja muud avad nagu normaalse kasutuse puhul ja käivitatakse suurimal võimsusel varustuse siseventilatsiooniseadmed, kui need on olemas. Termostaat reguleeritakse temperatuurile, mis ei ole üle 2 madalam varustuse eeldatava klassi piirtemperatuurist. Seejärel alustatakse kere jahutamist. Samal ajalt kere jahutamisega lisatakse kasutatud külmutusaine asemele uut. Nimetatud lisamine toimub:
kas ajavahemikul jahutamise alguse ja selle hetke vahel, mil esimest korda saavutatakse varustuse eeldatavale klassile sätestatud temperatuur; või
kolme tunni vältel alates jahutamise algusest, olenevalt sellest, kumb on lühem.
Pärast seda ei tohi katse ajal külmutusainet juurde lisada.
Kui on tegemist uue varustusega, siis varustusele määratud klassi temperatuuri saavutamisel tuleb käivitada kere sees kütteseade, mille soojusvõimsus on 35% sellest soojusest, mis vahetub läbi seinte püsiva režiimi juures.
	Kõikide külmutusseadmega varustuse tüüpide jaoks ühised sätted
3.1.4	Kere keskmist välis- ja sisetemperatuuri tuleb mõõta vähemalt kord iga 30 minuti jooksul.
3.1.5	Katset jätkatakse 12 tundi pärast seda, kui kere keskmine sisetemperatuur on saavutanud varustuse eeldatava klassi alampiiri (A = +7 °C; B = –10 °C; C = –20 °C; D = 0 °C) või mitteteisaldatavate eutektiliste plaatidega varustuse korral pärast jahutusseadme seiskamist.
	Kriteeriumite täitmine
3.1.6	Katse loetakse rahuldavaks, kui kere keskmine sisetemperatuur ei ületa nimetatud 12-tunnise perioodi vältel eespool nimetatud alampiiri.
3.2	Mehaanilise külmutusseadmega varustus
	Katsemeetod
3.2.1	Katse tuleb sooritada käesoleva liite punktides 3.1.1 ja 3.1.2 kirjeldatud tingimuste kohaselt.
	Katse kord
3.2.2	Kui kere keskmine sisetemperatuur saavutab välistemperatuuri (+30 °C), siis suletakse uksed, luugid ja muud avad ning käivitatakse suurimal võimsusel külmutusseade ja siseventilatsiooniseadmed, kui need on olemas. Kui on tegemist uue varustusega, siis varustuse eeldatava klassi kohase temperatuuri saavutamisel tuleb käivitada kere sees kütteseade, mille soojusvõimsus on 35% soojusest, mis vahetub läbi seinte püsiva režiimi juures.
3.2.3	Kere keskmist välis- ja sisetemperatuuri tuleb mõõta vähemalt kord iga 30 minuti jooksul.
3.2.4	Katset tuleb jätkata 12 tundi pärast seda, kui kere keskmine sisetemperatuur on saavutanud:
kas varustuse eeldatava alampiiri klasside A, B ja C puhul (A = 0 °C; B = –10 °C; 
C = –20 °C); või
vähemalt varustuse eeldatavale klassile sätestatud ülempiiri klasside D, E ja F puhul (D = °C; E = –10 °C; F = –20 °C).
	Kriteeriumite täitmine
3.2.5	Katse loetakse rahuldavaks, kui külmutusseade suudab nimetatud 12-tunnise perioodi vältel hoida sätestatud temperatuuritingimusi, kusjuures külmutusseadme automaatset ülessulatamist ei võeta arvesse.
3.2.6	Kui külmutusseade koos kogu lisavarustusega on pädeva asutuse jaoks rahuldavalt läbinud eraldi katse selle kasuliku külmutusvõimsuse määramiseks sätestatud etalontemperatuuridel, võib veovarustust ilma tõhususe katseta tunnustada mehaanilise külmutusseadmega varustusena, kui seadme kasulik külmutusvõimsus pideval režiimil ületab antud klassile omase läbi seinte toimuva soojuskao, mis on korrutatud teguriga 1,75.
3.2.7	Kui mehaaniline külmutusseade vahetatakse välja teist tüüpi seadme vastu, siis võib pädev asutus:
	(a)	nõuda, et varustus läbib käesoleva liite punktides 3.2.1 kuni 3.2.4 kirjeldatud mõõtmised ja kontrollimised; või
	(b)	veenduda, et uue mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus antud varustuse klassile sätestatud temperatuuri juures on vähemalt võrdne asendatud seadme kasuliku külmutusvõimsusega; või
	(c)	veenduda, et uue mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus vastab punkti 3.2.6 nõuetele.
3.3	Soojendusseadmega varustus
	Katsemeetod
3.3.1	Tühi varustus tuleb paigutada isotermilisse kambrisse, mille keskmine temperatuur hoitakse ühtlaselt ja püsivalt võimalikult madalal. Õhk kambris peab liikuma vastavalt käesoleva liite punkti 2.1.5 kirjeldusele.
3.3.2	Temperatuuri mõõteriistad, mis on kaitstud kiirguse eest, tuleb panna kere sisse ja sellest väljapoole käesoleva liite punktides 1.3 ja 1.4 määratud kohtadesse.
	Katse kord
3.3.3	Uksed, luugid ja muud avad suletakse ning varustuse soojendusseadmed ja siseventilatsiooniseadmed (kui need on olemas) käivitatakse suurimal võimsusel.
3.3.4	Kere keskmist välis- ja sisetemperatuuri tuleb mõõta vähemalt kord iga 30 minuti jooksul.
3.3.5	Katset jätkatakse 12 tundi pärast seda, kui erinevus kere keskmise sise- ja välistemperatuuri vahel on saavutanud taseme, mis vastab varustuse eeldatava klassi kohasele temperatuurile. Uue varustuse puhul tõstetakse eespool mainitud temperatuurierinevust 35% võrra. 
		Kriteeriumite täitmine
3.3.6	Katse loetakse rahuldavaks, kui soojendusseade suudab nimetatud 12-tunnise perioodi vältel hoida sätestatud temperatuurierinevust.
3.4	Mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus
	Katsemeetod
3.4.1	Katse tuleb sooritada kahes etapis. Esimeses etapis määratakse külmutusseadme või külmutusseadme ja soojendusseadme kasulik külmutusvõimsus ja teises etapis määratakse soojendusseadme kasulik soojendusvõimsus.
3.4.2	Esimeses etapis tuleb katse sooritada käesoleva liite punktides 3.1.1 ja 3.1.2 kirjeldatud tingimuste kohaselt ning teises etapis käesoleva liite punktides 3.3.1 ja 3.3.2 kirjeldatud tingimuste kohaselt.
	Katse kord
3.4.3	Esimese etapi katse korra põhinõudeid on kirjeldatud käesoleva liite punktides 3.2.2 ja 3.2.3 ning teise etapi omasid käesoleva liite punktides 3.3.3 ja 3.3.4.
3.4.4	Katse teist etappi võib alustada kohe pärast esimese etapi lõppu ilma mõõtevarustust eemaldamata.
3.4.5	Igas etapis jätkub katse 12 tundi pärast seda, kui:
(a)	esimese etapi puhul on kere keskmine sisetemperatuur saavutanud varustuse eeldatavale klassile sätestatud alampiiri;
(b)	teise etapi puhul on erinevus kere keskmise sise- ja välistemperatuuri vahel saavutanud taseme, mis vastab varustuse eeldatava klassi kohasele temperatuurile. Uue varustuse puhul tõstetakse eespool mainitud temperatuurierinevust 35% võrra.
	Kriteeriumite täitmine
3.4.6	Katse tulemused loetakse rahuldavaks, kui:
(a)	esimeses etapis suudab külmutusseade või külmutus- ja soojendusseade nimetatud 12-tunnise perioodi vältel hoida sätestatud temperatuuritingimusi, kusjuures külmutusseadme või külmutus- ja soojendusseadme automaatset ülessulatamist ei võeta arvesse.
(b)	teises etapis suudab soojendusseade nimetatud 12-tunnise perioodi vältel hoida sätestatud temperatuurierinevust.
3.4.7	Kui külmutusseade või külmutus- ja soojendusseade koos kogu lisavarustusega on pädeva asutuse jaoks rahuldavalt läbinud eraldi katse selle kasuliku külmutusvõimsuse määramiseks sätestatud etalontemperatuuridel, võib veovarustuse puhul ilma tõhususe katseta tunnustada, et katse esimene etapp on sooritatud, kui seadme kasulik külmutusvõimsus pideval režiimil ületab antud klassile omase läbi seinte toimuva soojuskao, mis on korrutatud teguriga 1,75.
3.4.8	Kui külmutusseadme või külmutus- ja soojendusseadme mehaaniline külmutusseade vahetatakse välja teist tüüpi seadme vastu, siis võib pädev asutus:
(a)	nõuda, et varustus läbib käesoleva liite punktides 3.4.1 kuni 3.4.5 sätestatud esimese etapi mõõtmised ja kontrollimised; või
(b)	veenduda, et uue mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus antud varustuse klassile sätestatud temperatuuri juures on vähemalt võrdne asendatud seadme kasuliku külmutusvõimsusega; või
(c)	veenduda, et uue mehaanilise külmutusseadme kasulik külmutusvõimsus vastab käesoleva liite punkti 3.4.7 nõuetele.
4.	SEADME KASULIKU KÜLMUTUSVÕIMSUSE WO MÕÕTMISE KORD MITTEJÄÄTUNUD AURUSTI KORRAL
4.1	Üldised põhimõtted
4.1.1	Kalorimeetrilise kambri või veovarustuse isolatsiooniga kerega ühendatud pidevas režiimis töötava seadme võimsus on:
Wo=Wj + U. T
	kus U on läbi kalorimeetrilise kambri või isolatsiooniga kere lekkiv soojus (W/°C).
T on erinevus kalorimeetrilise kambri või isoleeritud kere keskmise sisetemperatuuri Ti ja keskmise välistemperatuuri Te vahe (K),
Wj on soojus, mille ventilaatoriga varustatud soojendusseade hajutab temperatuuride erinevuse tasakaalustamiseks.
4.2	Katsemeetod
4.2.1	Külmutusseade paigaldatakse kalorimeetrilisse kambrisse või veovarustuse isolatsiooniga keresse.
Igal juhul tuleb enne võimsuse katset mõõta läbi ühe seina lekkivat keskmist soojust. Kasuliku külmutusvõimsuse määramisel võetakse iga soojusliku tasakaalu puhul seinte keskmise temperatuuri juures arvesse katsejaama kogemustel põhinevat aritmeetilist parandustegurit.
	Suurima täpsuse saavutamiseks on soovitav kasutada kalibreeritud kalorimeetrilist kambrit.
Mõõtmised ja kord peavad vastama eespool toodud punktide 1.1 kuni 2.1.8 kirjeldustele, kuid piisab soojuskao U mõõtmisest, kusjuures selle teguri väärtus on määratud järgmise suhtega:

					
	kus:
	W on sisemise küttekeha ja ventilaatorite abil hajutatud küttevõimsus (vattides);
	ΔTm on erinevus keskmise sisetemperatuuri Ti ja keskmise välistemperatuuri Te vahel;
	U on soojusvoog külmutusseadmega varustatud mõõdetava kalorimeetrilise kambri või veovarustuse sise- ja välisõhu temperatuuride vahe kraadi kohta.
Kalorimeetriline kamber või veovarustus pannakse katsekambrisse. Kalorimeetrilise kambri kasutamisel ei tohi U.ΔT olla rohkem kui 35% kogusoojusvoost Wo.
Kalorimeetriline kamber või veovarustus peab olema suurendatud isolatsiooniga.
4.2.2 	Mõõteriistad
Katsejaamad peavad olema varustatud mõõteriistadega teguri U väärtuse mõõtmiseks täpsusega ±5%. Õhuleketest tingitud soojuse läbikanne ei tohi ületada 5% läbi kalorimeetrilise kambri või veovarustuse seinte toimuvast üldisest soojuse läbikandest. Külmutusvõimsus tuleb määrata täpsusega ±5%.
Kalorimeetrilise kambri või veovarustuse mõõteriistad peavad vastama eespool toodud punktidele 1.3 ja 1.4. Mõõdetakse järgnevaid parameetreid:
(a)	õhutemperatuuri:	vähemalt nelja ühtlaselt jaotatud termomeetriga aurusti sisselaskeava juures;
	vähemalt nelja ühtlaselt jaotatud termomeetriga aurusti väljalaskeava juures;
	vähemalt nelja ühtlaselt jaotatud termomeetriga külmutusseadme sisselaskeava juures;
	Termomeetrid peavad olema kaitstud kiirguse eest.
	Temperatuuri mõõtesüsteemi täpsus peab olema ±0,2 K;
(b)	energiatarvet:	Mõõteriistad peavad olema mõeldud külmutusseadme elektrienergia või kütuse tarbimise mõõtmiseks.
Elektrienergia ja kütuse tarbimist tuleb mõõta täpsusega ±0,5%;
(c)	pöörlemiskiirust:	Mõõteriistad peavad olema mõeldud kompressorite ja ventilaatorite pöörlemiskiiruse mõõtmiseks või võimaldama nende kiiruste arvutamist, kui vahetu mõõtmine pole praktiliselt võimalik.
	Pöörlemiskiirus tuleb määrata täpsusega ±1%.
(d)	rõhku:	Suure täpsusega (±1%) manomeetrid paigaldatakse kondensaatorile, aurustile ja kompressori sisselaskeavale, kui aurusti on varustatud rõhuregulaatoriga.
4.2.3 	Katsetingimused
	(i)	Külmutusseadme sisselaskeavade juures tuleb hoida keskmist õhutemperatuuri 30 °C ± 0,5 K.
Suurim temperatuurierinevus kõige soojema ja külmema punkti vahel ei tohi olla suurem kui 2 K.
	(ii)	Kalorimeetrilise kambri või veovarustuse isolatsiooniga kere sees (aurustisse õhu sisselaskeava juures): peab olema kolm temperatuuride taset vahemikus –25 °C ja +12 °C, sõltuvalt seadme tehnilistest parameetritest, kusjuures üks tasemetest on tootja poolt antud klassile määratud minimaalne temperatuur hälbega ±1 K.
Keskmise sisetemperatuuri hälve ei tohi ületada ±0,5 K. Külmutusvõimsuse mõõtmise ajal peab sooja hajumise kalorimeetrilises kambris või veovarustuse isolatsiooniga keres hoidma muutumatul tasemel hälbega ±1%.
	Külmutusseadme esitamisel katsele peab tootja esitama:
-	katsetatavat seadet kirjeldavad dokumendid;
-	tehnilise dokumendi, mis kirjeldab seadme töö kõige olulisemaid parameetreid ja määrab nende lubatud vahemiku;
-	Katsetatava varustuse seeria omadused; ja
-	Teatise selle kohta, millist liikumapanevat jõudu tuleb katse ajal kasutada.
4.3	Katse kord
4.3.1	Katse jaguneb kaheks peamiseks osaks: jahutamise etapp ja kasuliku külmutusvõimsuse mõõtmine kolmel tõusval temperatuuritasemel.
	(a)	Jahutamise etapp; kalorimeetrilise kambri või veovarustuse lähtetemperatuur peab olema 30 ºC ± 3K. Seejärel seda alandatakse kuni järgmiste temperatuurideni: –20 ºC klassi puhul –25 ºC-ni, –10 ºC klassi puhul –13 ºC-ni või 0 ºC klassi puhul –2 ºC-ni;
	(b)	Kasuliku külmutusvõimsuse mõõtmine igal sisetemperatuuri tasemel.
Esimene katse, mis peab igal temperatuuri tasemel kestma vähemalt neli tundi, sooritatakse (külmutusseadme) termostaadiga, et tasakaalustada kalorimeetrilise kambri või veovarustuse sisemuse ja väliskeskkonna vahelist soojuse läbikannet.
Teine katse sooritatakse väljalülitatud termostaadiga suurima külmutusvõimsuse määramiseks, kusjuures sisemise küttekeha küttevõimsus loob tasakaalutingimuse igal punktis 4.2.3 sätestatud temperatuuri tasemel.
Teise katse kestus peab olema vähemalt neli tundi.
Enne temperatuuri taseme muutmist ühelt tasemelt teisele tuleb kamber või seade manuaalselt üles sulatada.
Kui külmutusseade töötab rohkem kui ühel energialiigil, siis tuleb katse sooritada kõigiga.
Kui kompressorit käitatakse sõiduki mootori jõul, siis tuleb katse sooritada kompressorile tootja määratud minimaalsel ja nimipöörlemiskiirusel.
Kui kompressorit käitatakse sõiduki liikumise jõul, siis tuleb katse sooritada kompressorile tootja määratud nimipöörlemiskiirusel.
4.3.2	Sama korda kasutatakse allpool kirjeldatud entalpiameetodi puhul, kuid sel juhul peab igal temperatuuri tasemel mõõtma ka aurusti ventilaatorite hajutatavat soojust.
	Alternatiivina võib antud meetodit kasutada etalonvarustuse katsetamisel. Sel juhul tuleb kasuliku külmutusvõimsuse määramiseks korrutada külmutusvedeliku massivool (m) entalpiaerinevusega seadmest lahkuva külmutusaine auru (ho) ja seadme sissevoolu juures oleva vedeliku (hi) vahel.
Kasuliku külmutusvõimsuse saamiseks lahutatakse aurusti ventilaatorite toodetud soojus (Wf). Wf -i mõõtmine on keeruline, kui aurusti ventilaatorite ajamiks on väline mootor; sellisel juhul ei soovitata kasutada entalpiameetodit. Kui ventilaatorite ajamiks on sisemised elektrimootorid, siis tuleb elektrilist võimsust mõõta sobivate mõõteriistadega, mille täpsus on ±3%, ning külmutusaine vooluhulga mõõtetäpsus peab olema ±3%.
	Soojustasakaalu väljendatakse järgmise valemi abil:
Wo = (ho ‑ hi) m ‑ Wf.
Soojustasakaalu saavutamiseks paigutatakse varustuse sisse elektriline soojendusseade.
4.3.3 	Ettevaatusabinõud
Kuna kasuliku külmutusvõimsuse mõõtmine toimub külmutusseadme väljalülitatud termostaadiga, siis tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:
kui varustusel on kuuma gaasi sissepihustamise süsteem, siis peab see katse ajal olema välja lülitatud;
kui külmutusseadme automaatne regulaator lülitab välja üksikuid silindreid (seadme külmutusvõimsuse ja mootori võimsuse vastavusse viimiseks), siis tuleb katse sooritada sellise silindrite arvuga, mis vastab antud temperatuurile.
4.3.4 	Kontrollid
	Sooritada tuleb järgmised kontrollid ja katseraportis tuleb välja tuua kontrollimise meetodid.
	(i)	kas ülessulatamise süsteem ja termostaat töötavad veatult;
	(ii)	kas õhuringluse määr vastab kehtestatud standardile;
		Kui mõõdetakse külmutusseadme aurusti ventilaatori õhuringlust, siis tuleb kasutada meetodeid, mis mõõdavad kogu õhu ruumala. Kasutada tuleb üht asjaomastest standarditest, näiteks on soovituslikud ISO 5801: 2008, AMCA 210-99 ja AMCA 210-07;
	(iii)	kas katsetusel kasutatav külmutusaine vastab tootja määratule.
4.4	Katse tulemused
4.4.1	ATP tähenduses väljendab külmutusvõimsus keskmist temperatuuri aurusti sissevoolu/sissevoolude juures. Temperatuuri mõõteriistad peavad olema kaitstud kiirguse eest. 
5.	KASUTUSES OLEVA VARUSTUSE ISOLATSIOONIVÕIME KONTROLLIMINE
	Käesoleva lisa liite 1 alapunktide 1 (b) ja 1 (c) kohase kasutuses oleva varustuse isolatsioonivõime kontrollimiseks võib pädev asutus:
kohaldada käesoleva liite punktides 2.1.1 kuni 2.3.2 kirjeldatud tingimusi; või
määrata eksperte, kes hindavad, kas varustus sobib säilitamiseks ühe või teise isolatsiooniga varustuse kategooria alusel. Nimetatud eksperdid peavad võtma arvesse järgmisi üksikasju ning nende järeldused peavad põhinema alltoodud teabel.
5.1	Varustuse üldine ülevaatus
Ülevaatuse käigus tuleb varustuse puhul kontrollida järgmist:
(i)	vastupidav tootja silt, mille on kinnitanud tootja;
(ii)	isolatsioonikihi üldine ülesehitus;
(iii)	isolatsioonikihi paigaldamise viis;
(iv)	seinte liik ja seisukord;
(v)	isolatsiooniga eraldatud kambri seisukord;
(vi)	seinte paksus;
ja teha kõiki asjakohaseid märkuseid varustuse isolatsioonivõime kohta. Sel eesmärgil võivad eksperdid nõuda varustuse osade lahtivõtmist ja kõikide dokumentide esitamist, mis on vajalikud (skeemid, katsearuanded, tehnilised andmed, arved jne).
5.2	Õhukindluse kontroll (ei kasutata paakvarustuse puhul)
Kontrolli sooritab vaatleja, kes asub varustuse sees, kusjuures varustus on paigutatud eredalt valgustatud piirkonda. Kasutada võib iga meetodit, mis annab täpsemaid tulemusi.
5.3	Otsused
(i)	Kui järeldused kere üldise seisukorra kohta on positiivsed, võib varustus jääda kasutusse isolatsiooniga varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks. Kui eksperdi või ekspertide järeldused ei ole positiivsed, võib varustuse kasutusse jätta ainult juhul, kui see läbib katsejaamas edukalt käesoleva liite punktides 2.1.1 kuni 2.3.2 kirjeldatud teguri K mõõtmise protseduuri; sellisel juhul võib selle jätta kasutusse veel kuueks aastaks.
(ii) Kui suurendatud isolatsiooniga varustuse puhul selgub eksperdi või ekspertide järeldustest, et kere ei ole sobiv kasutamiseks oma esialgses klassis, vaid sobib kasutamiseks tavalise isolatsiooniga varustusena, võib hoida keret kasutuses sobivas klassis veel kolm aastat. Sellisel juhul tuleb vastavalt muuta tunnusmärke (käesoleva lisa liite 4 kohaselt).
(iii)	Kui tegemist on teatud tüüpi seeriana toodetud varustusega, mis vastab käesoleva lisa liite 1 punkti 6 nõuetele ja mis kuulub ühele omanikule, siis võib lisaks iga varustuse üksuse kontrollile mõõta tegurit K vähemalt 1% varustusest käesoleva liite punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 kohaselt. Kui ülevaatuste ja mõõtmiste tulemused on positiivsed, siis võib kogu antud varustus jääda kasutusse isolatsiooniga varustusena esialgselt määratud klassis täiendavaks kuueks aastaks.
6.	KASUTUSES OLEVATE TERMOSEADMETE TÕHUSUSE KONTROLLIMINE
	Iga kasutuses oleva külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega, soojendusseadmega või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega ja soojendusseadmega varustuse puhul võib pädev asutus käesoleva lisa liite 1 alapunktide 1 (b) ja (c) kohase termoseadme tõhususe kontrollimiseks:
kohaldada käesoleva liite punktides 3.1, 3,2, 3.3 ja 3.4 kirjeldatud meetodeid; või
määrata eksperte, kes kohaldavad võimaluse korral käesoleva liite punktides 5.1 ja 5.2 kirjeldatud üksikasju ning järgnevaid sätteid.
6.1	Külmutusseadmega varustus peale fikseeritud eutektiliste salvestusseadmetega varustuse
Tuleb kontrollida, kas tühja varustuse sisetemperatuuri, mis eelnevalt oli viidud välistemperatuurini, saab viia käesolevas lisas varustuse klassile määratud piirtemperatuurini ja hoida nimetatud piirtemperatuurist madalamal perioodi t vältel 

nii, et 	kus 
ΔT on +30 °C ja nimetatud piirtemperatuuri vahe; ja 
ΔT' on katsetuse ajal valitseva keskmise välistemperatuuri ja klassi piirtemperatuuri vahe, kusjuures välistemperatuur ei tohi olla madalam kui +15 °C. 
Kui tulemused on positiivsed, siis võib varustus jääda kasutusse külmutusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
6.2	Mehaanilise külmutusseadmega varustus
Iseseisev varustus
(i)	Alates 2. jaanuarist 2012 toodetud varustus
Kui välistemperatuur on üle +15 °C, siis tuleb kontrollida, kas tühja varustuse sisetemperatuuri saab viia varustuse klassile määratud temperatuurile maksimaalseks ajaks (minutites), nagu on määratud alljärgnevas tabelis: 
	Välistemperatuur
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	°C

	C klass, F klass
	360
	350
	340
	330
	320
	310
	300
	290
	280
	270
	260
	250
	240
	230
	220
	210
	min

	B klass, E klass
	270
	262
	253
	245
	236
	228
	219
	211
	202
	194
	185
	177
	168
	160
	151
	143
	min

	A klass, D klass
	180
	173
	166
	159
	152
	145
	138
	131
	124
	117
	110
	103
	96
	89
	82
	75
	min


Tühja varustuse sisemus tuleb eelnevalt viia välistemperatuurini.
Kui tulemused on positiivsed, siis võib varustus jääda kasutusse mehaanilise külmutusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
(ii)	Kasutuses olevale varustusele kohalduvad üleminekusätted
Enne alapunktis 6.2 (i) toodud kuupäeva toodetud varustuse puhul kohalduvad järgmised sätted:
Kui välistemperatuur on üle + 15 °C, siis tuleb kontrollida, kas eelnevalt välistemperatuurini viidud tühja varustuse sisetemperatuuri saab viia maksimaalselt kuuetunniseks perioodiks:
varustuse klasside A, B ja C puhul käesolevas lisas määratud miinimumtemperatuurini;
varustuse klasside D, E ja F puhul käesolevas lisas määratud piirtemperatuurini.
Kui tulemused on positiivsed, siis võib varustus jääda kasutusse mehaanilise külmutusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
(iii)	Mitteiseseisev varustus, mille külmutusseadme ajamiks on sõiduki mootor
Kui välistemperatuur on üle +15 °C, siis tuleb kontrollida, kas tühja varustuse sisetemperatuuri saab pärast jahutamist ja stabiliseerimist hoida klassi temperatuuril, kui mootor töötab tootja määratud tühikäigul (kui on kohaldatav) vähemalt ühe tunni ja kolmekümne minuti pikkuse perioodi jooksul.
Kui tulemused on rahuldavad, siis võib varustus jääda kasutusse mehaanilise külmutusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
(iv)	Kasutuses olevale mitteiseseisvale varustusele kohalduvad üleminekusätted:
Käesolevat sätet ei pea kohaldama enne 6. jaanuari 2018 toodetud varustusele. Antud juhul peab varustus vastama käesoleva punkti nõuetele (i) või (ii) vastavalt tootmiskuupäevale.
6.3	Soojendusseadmega varustus
Tuleb kontrollida, kas on võimalik saavutada erinevus varustuse sisetemperatuuri ja varustuse klassile käesolevas lisas määratud välistemperatuuri vahel (A klassi puhul 22 K, B klassi puhul 32 K, C klassi puhul 42 K ja D klassi puhul 52 K) ning kas erinevust on võimalik hoida vähemalt 12 tundi. Kui tulemused on positiivsed, siis võib varustus jääda kasutusse soojendusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
6.4	Mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus 
Kontroll tuleb sooritada kahes etapis.
(i)	Esimeses etapis tuleb vähemalt +15 °C välistemperatuuri juures kontrollida, kas tühja varustuse sisetemperatuuri saab viia varustuse klassile määratud temperatuurile maksimaalseks ajaks (minutites), nagu on määratud käesoleva liite punktis 6.2.
Tühja varustuse sisemus tuleb eelnevalt viia välistemperatuurini.
(ii)	Teises etapis tuleb kontrollida, kas on võimalik saavutada erinevus varustuse sisetemperatuuri ja varustuse klassile käesolevas lisas määratud välistemperatuuri vahel (A, E ja I klassi puhul 22 K; B, F ja J klassi puhul 32 K; C, G ja K klassi puhul 42 K ning D, H ja L klassi puhul 52 K) ning kas erinevust on võimalik hoida vähemalt 12 tundi.
Kui tulemused on positiivsed, siis võib varustus jääda kasutusse mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustusena esialgselt määratud klassis, kuid mitte kauem kui kolmeks aastaks.
6.5	Temperatuuri mõõtepunktid
Kiirguse eest kaitstud temperatuuri mõõteriistad tuleb paigutada kere sisse ja sellest väljapoole. 
Kere sisetemperatuuri (Ti) mõõtmiseks tuleb kere sisse paigutada vähemalt kaks temperatuuri mõõtepunkti, mis paiknevad maksimaalselt 50 cm kaugusel esiseinast, 50 cm kaugusel tagumisest uksest minimaalselt 15 cm kõrgusel ja maksimaalselt 20 cm kõrgusel põranda kohal.
Kere välistemperatuuri (Te) mõõtmiseks tuleb paigutada vähemalt kaks temperatuuri mõõtepunkt, mis paiknevad maksimaalselt 10 cm kaugusel kere välisseinast ja vähemalt 20 cm kaugusel kondensaatori sissevoolust.
Lõplikuks väärtuseks võetakse kõige soojem punkt kere sees ja kõige külmem punkt kerest väljaspool.
6.6	Külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega ja soojendusseadmega varustuse ühised sätted
(i)	Kui eksperdi või ekspertide järeldused ei ole positiivsed, võib külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega, soojendusseadmega või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustuse kasutusse jätta oma esialgses klassis ainult juhul, kui see läbib katsejaamas edukalt käesoleva liite punktides 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4 kirjeldatud katsed; sellisel juhul võib varustuse jätta kasutusse oma esialgses klassis veel kuueks aastaks.
	(ii)	Kui tegemist on teatud tüüpi seeriana toodetud külmutusseadmega, mehaanilise külmutusseadmega, soojendusseadmega või mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustusega, mis vastab käesoleva lisa liite 1 punkti 6 nõuetele ja see kuulub ühele omanikule, siis võib lisaks termoseadmete üldise seisukorra rahuldavuse kontrollile määrata katsejaamas külmutus- või soojendusseadme tõhususe vähemalt 1%-l varustusest käesoleva liite punktide 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4 kohaselt. Kui ülevaatuste ja tõhususe määramise tulemused on positiivsed, võib kogu antud varustus jääda kasutusse esialgselt määratud klassis täiendavaks kuueks aastaks.
7.	MEHAANILISE MITMETEMPERATUURILISE KÜLMUTUSSEADME VÕIMSUSE MÕÕTMISE JA MITME SEKTSIOONIGA VARUSTUSE DIMENSIONEERIMISE KORD
7.1	Mõisted
(a)	Mitme sektsiooniga varustus: varustus, millel on kaks või rohkem isolatsiooniga sektsiooni, et hoida igas sektsioonis erinevat temperatuuri;
(b)	Mitmetemperatuuriline mehaaniline külmutusseade: mehaaniline külmutusseade, millel on kompressor ja ühine sissevool, kondensaator ja kaks või rohkem aurustit, mis on määratud mitme sektsiooniga varustuse erinevates sektsioonides erinevale temperatuurile;
(c)	Põhiseade: sisemise aurustiga või ilma selleta külmutusseade;
(d)	Konditsioneerimata sektsioon: sektsioon, milles pole aurustit või mille aurusti on dimensioneerimise arvutuste ja sertifitseerimise jaoks välja lülitatud;
(e)	Mitmetemperatuuriline töö: kahe või enama aurustiga mitmetemperatuurilise seadme töö, kusjuures aurustid töötavad mitmesektsioonilises varustuses erinevatel temperatuuridel;
(f)	Nimikülmutusvõimsus: ühetemperatuuriliselt töötava külmutusseadme maksimaalne külmutusvõimsus, kui kaks või enam aurustit töötavad samal ajal samal temperatuuril;
(g)	Individuaalne külmutusvõimsus (Pind-evap): iga aurusti maksimaalne külmutusvõimsus, kui see töötab üksi koos põhiseadmega;
(h)	Kasulik külmutusvõimsus (Peff-frozen-evap): kõige madalama temperatuuriga aurusti pakutav külmutusvõimsus, kui kaks või enam aurustit töötavad punkti 7.3.5 kohaselt mitmetemperatuurilises režiimis.
7.2	Mitmetemperatuurilise mehaanilise külmutusseadme katse kord
7.2.1		Üldine kord
Katse kord määratakse käesoleva lisa osas 4.
Põhiseadet tuleb katsetada koos erinevate aurustitega. Kui see on võimalik, siis igat aurustit tuleb katsetada eraldi kalorimeetriga.
Punktis 7.2.2. sätestatud ühetemperatuuriliselt töötava põhiseadme nominaalset külmutusvõimsust tuleb mõõta ühe kombinatsioonina, mis sisaldab kahte või enamat aurustit, mille hulka kuulub kõige väiksem ja kõige suurem aurusti.
Mõõta tuleb kõigi aurustite individuaalset külmutusvõimsust, kusjuures igaüks peab töötama koos põhiseadmega ühetemperatuurilisel režiimil punkti 7.2.3 kohaselt.
Katse tuleb sooritada kahe või kolme aurustiga, mille hulka kuulub ka kõige väiksem ja kõige suurem aurusti, ning kui võimalik, siis ka keskmise suurusega aurusti.
Kui mitmetemperatuuriline külmutusseade suudab töötada rohkem kui kahe aurustiga:
· Põhiseadet tuleb katsetada kolme aurustiga: kõige väiksem, kõige suurem ja keskmine aurusti.
· Lisaks võib tootja nõudmisel valikuliselt katsetada põhiseadet kahe aurusti kombinatsioonis: kõige suurem ja kõige väiksem.
Katsed sooritatakse iseseisvas ja ooterežiimis.
7.2.2	Põhiseadme nominaalse külmutusvõimsuse määramine
Ühetemperatuuriliselt töötava põhiseadme nominaalset külmutusvõimsust tuleb mõõta ühe kombinatsioonina, mis sisaldab kahte või kolme aurustit, mis töötavad samal ajal samal temperatuuril. Nimetatud katse tuleb sooritada –20 °C ja 0 °C juures.
Põhiseadme õhu sissevoolu temperatuur peab olema +30 °C.
Nominaalne külmutusvõimsus temperatuuril –10 °C tuleb arvutada lineaarse interpolatsiooni teel, võttes aluseks külmutusvõimsuse temperatuuridel –20 °C ja 0 °C.
7.2.3		Iga aurusti individuaalse külmutusvõimsuse määramine
Iga aurusti individuaalne külmutusvõimsus tuleb mõõta siis, kui see töötab üksi koos põhiseadmega. Katse tuleb sooritada temperatuuridel –20 °C ja 0 °C. Külmutusseadme õhu sissevoolu temperatuur peab olema +30 °C.
Individuaalne külmutusvõimsus temperatuuril –10°C tuleb arvutada lineaarse interpolatsiooni teel, võttes aluseks külmutusvõimsuse temperatuuridel 0°C ja –20°C.
7.2.4		Mitmetemperatuuriliselt töötava aurustite komplekti jääkkülmutusvõimsuse katsetamine etalonsoojuskoormuse juures
Iga aurusti puhul tuleb mõõta jääkkülmutusvõimsust temperatuuril –20 °C, kui teised aurustid töötavad 0 °C-le määratud termostaadi juhtimisel ja etalonsoojuskoormus on 20% antud aurusti individuaalsest külmutusvõimsusest temperatuuril –20 °C. Põhiseadme õhu sissevoolu temperatuur peab olema +30 °C.
Rohkem kui ühe kompressoriga külmutusseadmete puhul, näiteks kaskaadsüsteemid või kaheastmelise kompressorsüsteemiga külmutusseadmed, mille külmutusvõimsust on võimalik samal ajal säilitada külmutatud ja jahutatud sektsioonide jaoks, tuleb mõõta kasulikku külmutusvõimsust veel ühe täiendava soojuskoormuse juures. 
7.3	Mitmetemperatuurilise varustuse dimensioneerimine ja vastavuse tunnustamine
7.3.1 	Üldine kord
Mitmetemperatuurilise varustuse külmutusvõimsuse vajadus peab põhinema käesolevas liites määratud ühetemperatuurilise varustuse külmutusvõimsuse vajadusel.
Mitmesektsioonilise varustuse puhul tuleb saada käesoleva liite punktide 2 kuni 2.2 kohaselt heakskiit välimise kere tegurile K, mis on väiksem kui 0,40 W/m² või võrdne sellega. 
Välise kere isolatsioonivõime tuleb arvutada kokkuleppe kohaselt heakskiidetud kere teguri K abil. Sisemiste vaheseinte isolatsioonivõime tuleb arvutada punktis 7.3.7 toodud tabeli K tegurite abil. 
ATP tunnistuse väljastamiseks:
· Mitmetemperatuurilise külmutusseadme nominaalne külmutusvõimsus peab olema vähemalt võrdne varustuse välisseina soojuskaoga, mis on tervikuna korrutatud teguriga 1,75 nagu määratud käesoleva liite punktis 3.2.6.
· Igas sektsioonis peab arvutuslik kasulik külmutusväärtus iga aurusti madalaimal temperatuuril mitmetemperatuurilise töö puhul olema suurem kui maksimaalne sektsiooni külmutusvajadus kõige ebasoodsamatel tingimustel või võrdne sellega punktide 7.3.5 ja 7.3.6 kohaselt, korrutatuna teguriga 1,75, nagu määratud käesoleva liite punktis 3.2.6.
7.3.2		Kogu kere vastavus 
Välimise kere väärtus K peab olema K ≤ 0,40 W/m2.K.
Kere sisepind ei tohi varieeruda rohkem kui 20%.
Varustus peab vastama valemile:
Pnominaalne > 1,75 * Kkere * Skere * ΔT
Kus:
Pnominaalne on mitmetemperatuurilise külmutusseadme nominaalne külmutusvõimsus,
Kkere on välimise kere väärtus K,
Skere on kogu kere pindala geomeetriline keskmine,
ΔT on kere sise- ja välistemperatuuri erinevus.
7.3.3		Jahutava aurusti külmutusvajaduse määramine
Kui vaheseinad on oma määratud asendis, siis arvutatakse iga jahutatud aurusti külmutusvajadus järgnevalt:
Pjahutusvajadus = (Sjahutatud sektsioon – ΣSvahesein) * Kkere* ΔTväline + Σ (Svahesein * Kvahesein* ΔTsisemine)
Kus:
Kkere on välimisele kerele ATP katsearuandega antud K väärtus,
Sjahutatud sektsioon on jahutatud sektsiooni ettenähtud asendis vaheseinte pindala,
Svahesein on vaheseinte pindala,
Kvahesein on punkti 7.3.7 tabelis toodud vaheseinte väärtused K,
ΔTväline on temperatuuride erinevus jahutatud sektsiooni ja kerest väljaspool oleva +30°C vahel,
ΔTsisemine on temperatuuride erinevus jahutatud sektsiooni ja teiste sektsioonide vahel. Konditsioneerita sektsioonide puhul tuleb arvutustes kasutada temperatuuri +20 °C.
7.3.4		Külmutatud sektsioonide külmutusvajaduse määramine
Kui vaheseinad on oma määratud asendis, siis arvutatakse iga külmutatud sektsiooni külmutusvajadus järgnevalt:
Pkülmutusvajadus = (külmutatud sektsioon – ΣSvahesein) * Kkere* ΔTväline + Σ (Svahesein * Kvahesein* ΔTsisemine)
Kus:
Kkere on välimisele kerele ATP katsearuandega antud K väärtus,
Skülmutatud sektsioon on jahutatud sektsiooni ettenähtud asendis vaheseinte pindala,
Svahesein on vaheseinte pindala,
Kvahesein on punkti 7.3.7 tabelis toodud vaheseinte väärtused K,
ΔTväline on temperatuuride erinevus külmutatud sektsiooni ja kerest väljaspool oleva +30 °C vahel,
ΔTsisemine on temperatuuride erinevus külmutatud sektsiooni ja teiste sektsioonide vahel. Isolatsiooniga sektsioonide puhul tuleb arvutustes kasutada temperatuuri +20 °C.
7.3.5		Külmutavate aurustite kasuliku külmutusvajaduse määramine
Kui vaheseinad on oma ettenähtud asendis, siis arvutatakse kasulik külmutusvajadus järgnevalt:
Pkülm. aurusti kas. = Pind. külm. aurusti * [1 - Σ (Pjah. aurusti kas. / Pind. jah. aurusti)]
Kus:
Pkülm. aurusti kas. on ettenähtud seadistuses oleva külmutava aurusti kasulik külmutusvõimsus,
Pind. külm. aurusti on külmutava aurusti individuaalne külmutusvõimsus temperatuuril 
–20 °C,
Pjah. aurusti kas. on punktis 7.3.6 määratud seadistuses oleva jahutava aurusti kasulik jahutusvõimsus,
Pind. jah. aurusti on iga jahutava aurusti individuaalne jahutusvõimsus temperatuuril 
–20 °C.
Antud arvutusmeetod sobib ainult nende mitmetemperatuuriliste mehaaniliste külmutusseadmete jaoks, millel on üheastmeline kompressor. Rohkem kui ühe kompressoriga külmutusseadmete, näiteks kaskaadsüsteemide või kaheastmelise süsteemiga kompressorseadmete puhul, mille külmutusvõimsust on võimalik samal ajal säilitada külmutatud ja jahutatud sektsioonide jaoks, ei tohi antud arvutusmeetodit kasutada, sest selle tõttu alahinnatakse kasulikke külmutusvõimsusi. Antud varustuse puhul tuleb kasuliku külmutusvõimsuse saamiseks interpoleerida kaht kasulikku külmutusvõimsust, mida on mõõdetud punktis 7.2.4 sätestatud katsearuande kohase kahe erineva soojuskoormuse juures.
7.3.6		Vastavusdeklaratsioon
Varustus loetakse mitmetemperatuurilise tööga vastavuses olevaks, kui iga vaheseinte asendi ja iga sektsioonide temperatuurijaotuse puhul:
Pkülm. aurusti kas. ≥ 1,75 * Pkülmutusvajadus
Pjah. aurusti kas. ≥ 1,75 * Pjahutusvajadus
Kus:
Pkülm. aurusti kas. on antud külmutava aurusti kasulik külmutusvõimsus, mis on määratud seadistuses oleva sektsiooni klassi temperatuuril,
Pjah. aurusti kas. on antud jahutava aurusti kasulik külmutusvõimsus, mis on määratud seadistuses oleva sektsiooni klassi temperatuuril,
Pkülmutusvajadus on punkti 7.3.4 kohaselt arvutatud külmutusvajadus sektsioonis, mis on klassi temperatuuril ja määratud seadistuses,
Pjahutusvajadus on punkti 7.3.3 kohaselt arvutatud külmutusvajadus sektsioonis, mis on klassi temperatuuril ja määratud seadistuses.
Tuleb meeles pidada, et vaheseinte asendid on dimensioneeritud siis, kui seinte asendeid väikseimast suurima sektsioonini on kontrollitud iteratiivse meetodiga, kusjuures ükski sisendi muudatus ei muuda pindala rohkem kui 20%.
7.3.7		Sisemised vaheseinad
Sisemiste vaheseinte soojuskadu tuleb arvutada järgnevas tabelis toodud K tegurite abil.
	
	Tegur K – [W/m².K]
	Minimaalne vahu paksus

	
	Fikseeritud
	Teisaldatav
	[mm]

	
	
	
	

	Pikisuunaline – alumiiniumpõrand
Pikisuunaline – GRP-st põrand
	2,0
1,5
	3,0
2,0
	25
25

	Ristisuunaline – alumiiniumpõrand
Ristisuunaline – GRP-st põrand
	2,0
1,5
	3,2
2,6
	40
40


Liigutatavate vaheseinte K tegurid sisaldavad kindlusvaru, mis arvestab spetsiifilise vananemise ja vältimatute soojusleketega.
Spetsiifiliste konstruktsioonide puhul, milles esinevad võrreldes standardse konstruktsioonidega täiendavad soojusläbikanded läbi külmasildade, tuleb sektsiooni tegurit K suurendada.
7.3.8	Punkti 7 nõuded ei kohaldu varustusele, mis on toodetud enne nõuete jõustumist ja mis on läbinud samaväärsed katsed mitmetemperatuurilise varustusena. Enne selle osa jõustumist toodetud varustust tohib kasutada rahvusvahelisel veol, kuid seda võib viia ühest riigist teise ainult asjassepuutuvate riikide pädevate asutuste kokkuleppel.
8.	KATSEARUANDED

Iga katse kohta tuleb koostada katsetatud varustuse tüübile vastav katsearuanne, mis vastab ühele näidistest nr 1 kuni 12.


NÄIDIS NR 1A

Katsearuanne

Koostatud kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol kasutatava erivarustuse kokkuleppe (ATP) kohaselt

		Katsearuanne nr ………..



Osa 1

Varustuse spetsifikatsioon (välja arvatud vedelate toiduainete vedamise paagid)



Volitatud katsejaam/ekspert: l

	Nimi 	

	Aadress 	

Varustuse tüüp: 2

	Mark……………………. Registreerimismärk……………………. Seerianumber	

	Esmakordse kasutuselevõtu kuupäev …………………………………………………………………….

	Tühimass 3………………………………………..kg Kandevõime 3 	kg

Kere:

	Mark ja tüüp ………………………………	Identifitseerimisnumber ……………………

Valmistaja	

	Omanik või kasutaja 	

	Esitaja 	

	Valmistamise kuupäev 	

Peamised mõõtmed:

	Välimised: pikkus	 …………… m, laius…………………m, kõrgus………………………	 m

	Sisemised: pikkus…………….. m, laius…………………m, kõrgus………………………	 m

	Kere põranda kogupindala 	m2

	Kere kasulik siseruumala 	m3

NÄIDIS NR 1A (jätkub)

	Kasutatud meetod 1, 3 .......... Kasutatud joonised 1, 3 ....................

	Kere kogusisepindala Si 	m2

	Kere koguvälispindala Se	m2


	Keskmine pindala: 	m2

Kere seinte spetsifikatsioon: 4

	Lagi 	

	Põrand 	

	Külgseinad 	

Kere konstruktsiooni iseärasused: 5

	Arv,) uksed 	

	asendid,) ventilatsiooniavad 	

	ja mõõtmed ) jää laadimisavad	

Lisavarustus 6 	
		………………………………………………………………………………..
	
Tegur K = …	W/m2.K


















1	Mittevajalik kustutada (eksperdid on lubatud ainult ATP lisa 1 liite 2 
punktide 5 või 6 kohasel katsetamisel).
2	Vagun, veoauto, haagis, poolhaagis, konteiner jne.
3	Esitage andmete allikas.
4	Kere seinte liik ja materjalide paksus seestpoolt väljapoole, ehitusviis jne.
5	Kui kere pind ei ole tasane, siis tuleb näidata, kuidas Si ja Se määrati.
6	Lihakonksud, Flettneri tüüpi ventilaatorid jne.

NÄIDIS NR 1B

Katsearuanne

Koostatud kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol kasutatava erivarustuse kokkuleppe (ATP) kohaselt

		Katsearuanne nr ………..


Osa 1

Vedelate toiduainete vedamise paakide spetsifikatsioon



Volitatud katsejaam/ekspert: l

	Nimi ………………………………………………………………………………………	

	Aadress …………………………………………………………………………………….	

Paagi tüüp: 2

	Mark……………………. Registreerimismärk ……………… Seerianumber 	

	Esmakordse kasutuselevõtu kuupäev 	

	Tühimass 3 …………………………………	 kg Kandevõime 3 ……………………….. kg

Paak:

	Mark ja tüüp ………………………………	Identifitseerimisnumber ……………………

	Valmistaja 	

	Omanik või kasutaja 	

	Esitaja 	

	Valmistamise kuupäev 	

Peamised mõõtmed:

	Välimised: silindri pikkus……….m, suurem telg ………. m, väiksem telg 	 m

	Sisemised: silindri pikkus……….m, suurem telg ………. m, väiksem telg 	 m

	Kasulik siseruumala 	m3

NÄIDIS NR 1B (jätkub)

	Iga sektsiooni siseruumala ………………………………………………………… m3

	Paagi sisepindala Si ………………………………………………………..….. m2

	Iga sektsiooni sisepindala Si1 ………………., Si2 ……….…………………. m2

	Paagi koguvälispindala Se ………………………………………………………….. m2


	Paagi keskmine pindala: …………………………………………………….. m2

Paagi seinte spetsifikatsioon: 4 	

Paagi konstruktsiooni iseärasused: 5…………………………………………………………….……….

	Luukide arv, mõõtmed ja kirjeldus 	
		

	Luugikaante kirjeldus 	
		

	Väljavoolutorude arv, mõõtmed ja kirjeldus 	
		

	Paagi raamide arv ja kirjeldus 	
		

Lisavarustus 	
		


















1	Mittevajalik kustutada (eksperdid on lubatud ainult ATP lisa 1 liite 2 
punktide 5 või 6 kohasel katsetamisel).
2	Vagun, veoauto, haagis, poolhaagis, konteiner jne.
3	Esitage andmete allikas.
4	Paagi seinte liik ja materjalide paksus seestpoolt väljapoole, ehitusviis jne.
5	Kui paagi pind ei ole tasane, siis tuleb näidata, kuidas Si ja Se määrati.

NÄIDIS NR 2A

Osa 2

Varustuse (välja arvatud vedelate toiduainete veoks mõeldud paakide) üldise soojusläbikandeteguri mõõtmine ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 2.1 kohaselt



Katse meetod: sisejahutus/sisesoojendus1

Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev ja kellaaeg: ……………………………….….

…………… tunni pikkuse pideva töö jooksul saadud keskmised väärtused
(alates kellast ……………. kellani ……):

	(a) Kere keskmine välistemperatuur: Te = ……………..°C ± ……………………….………………..K

	(b) Kere keskmine sisetemperatuur: Ti = ……………...°C ± ……….……………..……………..K

	(b) Keskmine saavutatud temperatuurierinevus: ΔT = ……………….……………………..K

Suurim temperatuuride vahe:

	Väljaspool keret …………………………………………………………………………..K

	Kere sees ................................................................................................…………………K


Kere seinte keskmine temperatuur 	°C

Soojusvaheti töötemperatuur 2 	°C

Väljaspool keret oleva õhu kastepunkt püsivas režiimis 2
……………………………………...………. °C ± 	K

Katse kogukestus 	h

Püsiva režiimi kestus 	h

Soojusvaheti tarvitatud võimsus: W1 	W

Ventilaatorite tarvitatud võimsus: W2 	W

Üldine soojusläbikandetegur arvutatakse valemiga: 

	Sisejahutuse katse 1 	

	Sisesoojenduse katse 1 	

	K =……………………….	W/m2.K

NÄIDIS NR 2A (jätkub)

Suurim mõõtmisviga katsel 	%

Märkused: 3………….……………………………………………………………………………………





(Täidetakse ainult siis, kui varustusel pole termoseadet:)

Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on IN/IR.1

Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………	





Koostatud (kus):	…………………………………..	

(millal)	…………………………………..	…………………………………..	
		Katse eest vastutav isik






















l	Mittevajalik kustutada.
2	Ainult sisejahutuse katse korral.
3	Kui kere ei ole rööptahukakujuline, siis tuleb näidata, millistes punktides mõõdeti sise- ja välistemperatuure.

NÄIDIS NR 2B

Osa 2

Vedelate toiduainete vedamiseks mõeldud paakide üldise soojusläbikandeteguri mõõtmine ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 2.2 kohaselt



Katse meetod: sisesoojendus

Varustuse avade sulgemise kuupäev ja kellaaeg 	

…………… tunni pikkuse pideva töö jooksul saadud keskmised väärtused

(alates kellast ……………. kellani ……):

	(a) Paagi keskmine välistemperatuur: Te = …………………°C ± ……………………….K

	(b)	Paagi keskmine sisetemperatuur:


		Ti=			
								= …………..	°C± ………………….K

	(c)	Keskmine saavutatud temperatuurierinevus: ΔT………………………………………..K

Suurim temperatuuride vahe:

	Paagi sees 	K

	Igas sektsioonis 	K

	Paagist väljaspool 	K

Paagi seinte keskmine temperatuur 	°C

Katse kogukestus 	h

Püsiva režiimi kestus 	h

Soojusvaheti tarvitatud võimsus: W1 	W

Ventilaatorite tarvitatud võimsus: W2 	W

Üldine soojusläbikandetegur arvutatakse valemiga:


		

		K = ………….	 W/m2.K

NÄIDIS NR 2B (jätkub)

Suurim mõõtmisviga katsel 	%

Märkused: 1 	
	



(Täidetakse ainult siis, kui varustusel pole termoseadet:)

Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on IN/IR. 2

Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………



Koostatud (kus):………………………………..	………………………………….

(millal):………………………………………	Katse eest vastutav isik




























1	Kui paak ei ole rööptahukakujuline, siis tuleb näidata, millistes punktides mõõdeti sise- ja välistemperatuure.
2	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 3

Osa 2

Eksperdi sooritatav ATP lisa 1 liite 2 punkti 5 kohane kasutuses oleva varustuse isotermiliste omaduste kontroll



Kontroll põhineb katsearuandel nr…………………… kuupäevaga…………………………….…	
mille väljastas volitatud katsejaam/ekspert (nimi ja aadress)	…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….	

Seisukord kontrolli ajal:

Lagi 	

Külgseinad 	

Otsasein 	

Põrand 	

Uksed ja avad 	

Tihendid 	………………………………………………………………………………………….

Puhastusvee äravoolud 	

Õhukindlus 	
	
Uue varustuse tegur K (näidatud eelmises katsearuandes) 	
	W/m2.K

Märkused: 	
	



Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kolm aastat ja mille tunnusmärk on IN/IR. 1


Koostatud (kus)	………………………………………..	

(millal):	………………………………………..	……………………………..
		Katse eest vastutav isik






1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 4A

Osa 3

Jääd või kuiva jääd kasutava külmutusseadmega varustuse tõhususe määramine volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.1 kohaselt,
välja arvatud 3.1.3 (b) ja 3.1.3 (c)



Jahutusseade:

	Jahutusseadme kirjeldus: 	

	Külmutusaine liik 	

	Valmistaja määratud külmutusaine nominaalne kogus 
	 	kg

	Külmutusaine tegelik kogus katsel 	kg

	Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1	

	Teisaldatav/mitteteisaldatav jahutusseade 1	

	Valmistaja 	

	Tüüp, seerianumber 	

	Valmistamisaasta 	

	Külmutusainega täitmise seade (kirjeldus, asukoht;
	vajadusel lisage joonis) 	
		

Siseventilatsiooniseadmed:

	Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	

	Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

	Vooluhulk 	m3/h

	Torude mõõtmed: ristlõige ………………… m2, pikkus……………………………..m

	Õhu sissevõtuava võre; kirjeldus1 	








1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 4A (jätkub)

Automaatsed seadmed 	

Keskmised temperatuurid katse alguses:

	Sees ………………………………...	°C ± …………………………….……………...K

	Väljas ……………………………….	°C ± …………………………………………….K

	Kastepunkt katsekambris ……………	°C ± ……………………………………………K

Sisemise soojendussüsteemi võimsus ………………………………………………………………...……W

Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev ja kellaaeg 	

Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad temperatuuride muutust ajas …………………………..	……………………………………………..
	
Märkused: 	
	

	

Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on 	

Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………










Koostatud (kus):	……………………………………….	

(millal):	……………………………………….	………………………………..

		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 4B

Osa 3

Eutektiliste plaatidega külmutusseadmetega varustuse tõhususe määramine volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.1 kohaselt,
välja arvatud 3.1.3 (a) ja 3.1.3 (c)



Jahutusseade:

	Kirjeldus 	

	Eutektilise lahuse liik 	

	Valmistaja määratud eutektilise lahuse nominaalne kogus
	 	kg

	Valmistaja määratud latentne soojushulk külmumistemperatuuril …………kJ/kg temperatuuril	 °C

	Teisaldatav/mitteteisaldatav jahutusseade 1

	Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1

	Valmistaja 	

	Tüüp, seerianumber 	

	Valmistamisaasta 	

	Eutektilised plaadid: Mark ………………………..	 Tüüp …………………………………….

	Plaatide mõõtmed ja arv, asukoht;
	kaugus seintest (lisage joonis) 	
		

	Valmistaja määratud kogu külmavaru külmumistemperatuuril……………………..kJ kuni ………………………………………………….…°C

Siseventilatsiooniseadmed (kui on):

	Kirjeldus 	……………………………………………………………………………..

	Automaatsed seadmed 	…………………………………………………………………….









1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 4B (jätkub)

Mehaaniline külmutusseade (kui on)

	Mark …………………………………Tüüp ………………….nr	

	Asukoht 	

	Kompressor: Mark …………………..Tüüp 	…………………………………………….

	Ajami tüüp 	

	Külmutusaine liik 	

	Kondensaator 	

Valmistaja määratud külmutusvõimsus määratud külmumistemperatuuril ja välistemperatuuril + 30 °C	……………………….…………………………………W

Automaatsed seadmed:

	Mark	Tüüp ……………………………………….……….

	Sulatusseade (kui on) 	

	Termostaat 	

	Madalrõhu relee 	

	Kõrgrõhu relee 	

	Kaitseklapp 	

	Muud seadmed	………………………………………………………………………………

Lisaseadmed:

	Uksehingede elektriline soojendus:

	Takisti võimsus jooksva meetri kohta 	W/m

	Takisti pikkus 	m

Keskmised temperatuurid katse alguses:

	Sees ………………………………°C ± ……………………………..………………......K

	Väljas …………………………..	°C ± …………………………………………………K

	Kastepunkt katsekambris ………...°C ± ……………………………………………..........K

NÄIDIS NR 4 B (jätkub)

Sisemise soojendussüsteemi võimsus ………………………………………………………………...……W

Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev
ja kellaaeg 	

Külma akumuleerimise aeg 	h

Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad temperatuuride muutust ajas 	

	

Märkused: 	

	



Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………

			
Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………











Koostatud (kus):	……………………………………………...

(millal):	……………………………………………...	……………………………….

		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 4C

Osa 3

Veeldatud gaasi kasutava külmutusseadmega varustuse tõhususe määramine volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.1 kohaselt,
välja arvatud 3.1.3 (a) ja 3.1.3 (b)



Jahutusseade:

	Kirjeldus 	
	
	Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1

	Teisaldatav/mitteteisaldatav jahutusseade 1

	Valmistaja 	

	Tüüp, seerianumber 	

	Valmistamisaasta 	

	Külmutusaine liik 	

Valmistaja määratud külmutusaine nominaalne kogus
	…………………………………………………………………………………………………kg

	Külmutusaine tegelik kogus katsel 	kg

	Paagi kirjeldus	

	Külmutusainega täitmise seade (kirjeldus, asukoht) 	

Siseventilatsiooniseadmed:

	Kirjeldus (arv jne) 	

Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

	Vooluhulk 	m3/h

	Torude mõõtmed: ristlõige ………………… m2, pikkus………………………………………………………...m

Automaatsed seadmed 	








1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 4C (jätkub)

Keskmised temperatuurid katse alguses:

	Sees ………………………………...	°C ± ………………………………………………K

	Väljas ……………………………….	°C ± ………………………………………………K

	Kastepunkt katsekambris ……………..°C ± ……………………………………………...K

Sisemise soojendussüsteemi võimsus ………………………………………………………………...……W

Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev
ja kellaaeg 	

Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad
temperatuuride muutust ajas 	

	

Märkused: 	

	


	

Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………

Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………







Koostatud (kus):	…………………………………………….	

(millal):	…………………………………………….	…………………………………

		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 5

Osa 3

Mehaanilise külmutusseadmega varustuse jahutusseadmete tõhususe määramine
volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.2 kohaselt


Mehaanilised külmutusseadmed:

Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1

Teisaldatav/mitteteisaldatav mehaaniline jahutusseade 1

Valmistaja 	

Tüüp, seerianumber 	

Valmistamisaasta 	

Külmutusaine liik ja kogus 	

Valmistaja määratud kasulik külmutusvõimsus välistemperatuuril +30 °C
ja sisetemperatuuril:

    0 °C	……………………………………………………………………………….. W
–10 °C	W
–20 °C	……………………………………………….…………………………………W
Kompressor:

Mark	……………………………	Tüüp ……………………………………….
Ajam: elektriline/termiline/hüdrauliline 1
Kirjeldus 	
Mark…………….Tüüp………….. võimsus …………… kW	pöörlemiskiirusel 	p/min
Kondensaator ja aurusti 	
Ventilaatori/ventilaatorite mootor: Mark ……………………Tüüp ………………..nr ……
võimsus 	 kW	pöörlemiskiirusel ………………………. p/min

Siseventilatsiooniseadmed:
Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	
Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W
Vooluhulk 	m3/h
Torude mõõtmed: ristlõige ………………… m2, pikkus……………………………..m


1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 5 (jätkub)


Automaatsed seadmed:
Mark ……………………………………	Tüüp ……………………………………………
Sulatusseade (kui on) 	
Termostaat 	
Madalrõhu relee 	
Kõrgrõhu relee 	
Kaitseklapp 	
Muud seadmed	
Keskmised temperatuurid katse alguses:
Sisetemperatuur …………………………...	°C ± 	K
Välistemperatuur ……………………………	°C ± 	K
Kastepunkt katsekambris …………………..	°C ± 	K
Sisemise soojendussüsteemi võimsus ………………………………………………………………...……........................................W
Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev 
ja kellaaeg 	

Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad 
temperatuuride muutust ajas 	
	
Aeg katse alguse ja kere keskmise määratud temperatuuri saavutamise vahel …………………… h
Märkused: 	
	

Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………
Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………




Koostatud (kus):	……………………………….		
(millal):	……………………………….	……………………………………
		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 6

Osa 3

Soojendusseadmega varustuse soojendusseadmete tõhususe määramine volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.3 kohaselt



Soojendusseade:

Kirjeldus 	

Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1

Teisaldatav/mitteteisaldatav jahutusseade 1

Valmistaja 	

Tüüp, seerianumber 	

Valmistamisaasta 	

Asukoht 	

Soojusvahetuse kogupindala	m2

Valmistaja määratud kasulik võimsus 	kW

Siseventilatsiooniseadmed:

Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	

Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

Vooluhulk 	m3/h

Torude mõõtmed: ristlõige ………...…….	 m2, pikkus ………………………………m

Keskmised temperatuurid katse alguses:

Sisetemperatuur ……………………………	°C ± 	K

Välistemperatuur ……………………………….......°C ± 	K

Varustuse uste ja muude avade sulgemise kuupäev
ja kellaaeg 	







1	Mittevajalik kustutada.

NÄIDIS NR 6 (jätkub)

Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad
temperatuuride muutust ajas 	

	

Aeg katse alguse ja kere keskmise ettenähtud temperatuuri saavutamise vahel ………………………h

Vajaduse korral sisemise ja välimise temperatuuri erinevuse2 säilitamiseks vajalik soojendusvõimsus
katse ajal	W

Märkused: 	

	



Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on	

Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni ……………………………………………………………………………………………………………







Koostatud (kus):	………………………………………….

(millal):	………………………………………….	………………………………..

		Katse eest vastutav isik















2	Uue varustuse puhul tuleb suurendada 35%.

NÄIDIS NR 7
Osa 3
Mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustuse jahutus- ja soojendusseadmete tõhususe määramine volitatud katsejaamas ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 3.4 kohaselt
	
Mehaanilised külmutusseadmed:
Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1
Teisaldatav/mitteteisaldatav mehaaniline külmutusseade 1
Valmistaja 	
Tüüp, seerianumber 	
Valmistamisaasta 	
Külmutusaine liik ja kogus 	
Valmistaja määratud kasulik külmutusvõimsus välistemperatuuril +30 °C ja sisetemperatuuril:
   0 °C	W
–10 °C	W
–20 °C	W
Kompressor:
Mark	Tüüp	
Ajam: elektriline/termiline/hüdrauliline1
Kirjeldus	
Mark ………… Tüüp 	võimsus 	 kW ……… pöörlemiskiirusel …..	p/min
Kondensaator ja aurusti	
Ventilaatori/ventilaatorite mootor: mark	tüüp	arv		
võimsus 	 kW	pöörlemiskiirusel 		p/min
Soojendusseade:
Kirjeldus 	
Ajamist sõltuv/sõltumatu või vooluvõrgust töötav 1
Teisaldatav/mitteteisaldatav soojendusseade1
Valmistaja	
Tüüp, seerianumber	
Valmistamisaasta	
Asukoht	
NÄIDIS NR 7 (jätkub)
Soojusvahetuse kogupindala	m2
Valmistaja määratud kasulik võimsus 	kW
Siseventilatsiooniseadmed:
Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	
Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W
Vooluhulk 	m3/h
Torude mõõtmed: ristlõige ………………	 m2, pikkus……………………………..m
Automaatsed seadmed:
Mark	Tüüp 	
Sulatusseade (kui on) 	
Termostaat 	
Madalrõhu relee 	
Kõrgrõhu relee 	
Kaitseklapp 	
Muud seadmed 	
Keskmine temperatuur katse alguses:
Sees	°C ± 	K
Väljas	°C ± 	K
Kastepunkt katsekambris2 	°C ± 	K
Sisemise soojendussüsteemi võimsus …………………………………………………...……..W
Varustuse uste ja avade sulgemise kuupäev ja kellaaeg 	
Kere keskmise sise- ja välistemperatuuride salvestused ja/või kõverad, mis näitavad
temperatuuride muutust ajas 	
NÄIDIS NR 7 (jätkub)
Aeg katse alguse ja kere keskmise määratud temperatuuri saavutamise vahel …………....h
Vajaduse korral sisemise ja välimise temperatuuri erinevuse2
säilitamiseks vajalik soojendusvõimsus4 ……………………………………………………….W
Märkused: 	
Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kuus aastat ja mille tunnusmärk on 	
Antud aruanne kehtib ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni	
Koostatud (kus):		
(millal):				
	Katse eest vastutav isik
		
	1	Mittevajalik kustutada.
	2	Ainult jahutusseadmete korral.
	3	Uue varustuse puhul tuleb suurendada 35%.
		4	Ainult soojendusseadmete korral.

NÄIDIS NR 8

Osa 3

Eksperdi sooritatav ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 6.1 kohane kasutuses oleva külmutusseadmega varustuse jahutusseadmete tõhususe kontroll


Kontroll põhineb aruandel nr 	
kuupäevaga………………………………………………………………………………, mille väljastas volitatud katsejaam/ekspert (nimi ja aadress) 	
	
Jahutusseade:

Kirjeldus 	

Valmistaja 	

Tüüp, seerianumber 	

Valmistamisaasta 	

Külmutusaine liik 	

Valmistaja määratud külmutusaine
nominaalne kogus 	kg

Külmutusaine tegelik kogus katsel 	kg

Külmutusainega täitmise seade (kirjeldus, asukoht) 	

Siseventilatsiooniseadmed:

Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	

Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

Vooluhulk 	m3/h

Torude mõõtmed: ristlõige ………………… m2, pikkus……………………………..........m

Jahutusseadme ja ventilatsiooniseadmete seisukord 	
	
	
Saavutatud sisetemperatuur 	°C

Välistemperatuuril	°C

NÄIDIS NR 8 (jätkub)

Varustuse sisetemperatuur enne külmutusseadme käivitamist	°C

Külmutusseadme töö kogukestus 	h

Aeg katse alguse ja kere keskmise määratud temperatuuri saavutamise vahel ………………………...h

Termostaadi töö kontroll 	

Eutektiliste plaatidega külmutusseadmega varustuse puhul:

Jahutusseadme töö kestus eutektilise lahuse külmutamisel 	……………………………………………h

Periood, mille jooksul säilitatakse sisemist õhutemperatuuri
pärast seadme väljalülitamist	h

Märkused: 	

	


Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kolm aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………	







Koostatud (kus):	……………………………………………

(millal):	……………………………………………	……………………………..

		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 9

Osa 3

Eksperdi sooritatav ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 6.2 kohane kasutuses oleva mehaanilise külmutusseadmega varustuse jahutusseadmete tõhususe kontroll


Kontroll põhineb aruandel nr……………… kuupäevaga 	, 
mille väljastas volitatud katsejaam/ekspert (nimi ja aadress) 	
	

Mehaanilised külmutusseadmed:

Valmistaja 	

Tüüp, seerianumber 	

Valmistamisaasta 	

Kirjeldus 	

Valmistaja määratud kasulik külmutusvõimsus välistemperatuuril +30 °C ja sisetemperatuuril:

   0 °C 	W

–10 °C 	…………………………...………………………………………………….W

–20 °C 	………………………………………………………………………………W

Külmutusaine liik ja kogus 	kg

Siseventilatsiooniseadmed:

Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	

Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

Vooluhulk ……………………………………………………………………….……..m3/h

Torude mõõtmed: ristlõige ………………	 m2, pikkus……………………………..m

Mehaanilise jahutusseadme ja siseventilatsiooniseadmete seisukord 	

	


NÄIDIS NR 9 (jätkub)

Saavutatud sisetemperatuur 	°C

välistemperatuuril	°C

ja suhtelise tööajaga	%

Tööaeg 	h

Termostaadi töö kontroll …………………………………………………………………

Märkused: 	

		



Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kolm aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………	






Koostatud (kus):	……………………………………….

(millal):	…………………………………..……	…………………………….

		Katse eest vastutav isik

NÄIDIS NR 10

Osa 3

Eksperdi sooritatav ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 6.3 kohane kasutuses oleva soojendusseadmega varustuse soojendusseadmete tõhususe kontroll


Kontroll põhineb aruandel nr……………… kuupäevaga	 ……………………., 

mille väljastas volitatud katsejaam/ekspert (nimi ja aadress) 	

	

Soojenduse meetod:

Kirjeldus 	

Valmistaja 	

Tüüp, seerianumber 	

Valmistamisaasta 	

Asukoht 	

Soojusvahetuse kogupindala	m2

Valmistaja määratud kasulik võimsus 	kW

Siseventilatsiooniseadmed:

Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	

Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W

Vooluhulk 	m3/h

Torude mõõtmed: ristlõige ……………………	 m2, pikkus…………………………… m

Soojendusseadme ja siseventilatsiooniseadmete seisukord 	

	

		

Saavutatud sisetemperatuur ……………………………………………………………………..°C

NÄIDIS NR 10 (jätkub)

	välistemperatuuril	°C

ja suhtelise tööajaga	%

Tööaeg 	h

Termostaadi töö kontroll 	

Märkused: 	

	



Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kolm aastat ja mille tunnusmärk on ………………………………………………………………………………………	







Koostatud (kus):	……………………………………

(millal):	……………………………………	………………………………..

		Katse eest vastutav isik


NÄIDIS NR 11
Osa 3
Eksperdi sooritatav ATP lisa 1 liite 2 alapunkti 6.4 kohane kasutuses oleva mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustuse jahutus- ja soojendusseadmete tõhususe kontroll
	
Kontroll põhineb aruandel nr ……………………….kuupäevaga ……………………..,
mille väljastas volitatud katsejaam/ekspert (nimi ja aadress) 	
	
Mehaanilised külmutusseadmed:
Valmistaja 	
Tüüp, seerianumber 	
Valmistamisaasta 	
Kirjeldus 	
Valmistaja määratud kasulik külmutusvõimsus välistemperatuuril + 30 °C ja sisetemperatuuril:
   0 °C 	W
–10 °C 	W
–20 °C 	W
Külmutusaine liik ja kogus 	kg
Soojendusseade:
Kirjeldus 	
Valmistaja 	
Tüüp, seerianumber 	
Valmistamisaasta 	
Asukoht 	
Soojusvahetuse kogupindala	m2
Valmistaja määratud kasulik võimsus 	kW
Siseventilatsiooniseadmed:
Kirjeldus (seadmete arv, jne) 	
Elektriliste ventilaatorite võimsus 	W
Vooluhulk 	m3/h
Torude mõõtmed: ristlõige ………………	 m2, pikkus……………………………..m


NÄIDIS NR 11 (jätkub)
Jahutus-, soojendus- ja siseventilatsiooniseadmete seisukord 	
	
Saavutatud sisetemperatuur 	°C
välistemperatuuril	°C
ja suhtelise tööajaga	%
Tööaeg 	h
Termostaadi töö kontroll 	
Märkused: 	
	
	
Vastavalt eespool toodud katsetulemustele võib varustust tunnustada ATP lisa 1 liite 3 kohase tunnistusega, mis kehtib kuni kolm aastat ja mille tunnusmärk on ……………………………………………………………………………………… 	
Koostatud (kus):		
(millal):				
								Katse eest vastutav isik


NÄIDIS NR 12

KATSEARUANNE

	Koostatud kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol kasutatava erivarustuse kokkuleppe (ATP) kohaselt

	Katsearuanne nr ………..

	Külmutusseadme kasuliku külmutusvõimsuse määramine 
ATP lisa 1 liite 2 punkti 4 kohaselt


Volitatud katsejaam

Nimi: 	
Aadress: 	

Külmutusseadme esitaja: 	
	
	

(a)	Seadme tehnilised andmed

Valmistamisaeg: …………………………………… Mark: …………………………………….

Tüüp: ………………………………………. Seerianumber: ……………………………………..

Kategooria 1

Kompaktne/mittekompaktne
Teisaldatav/mitteteisaldatav
Terviklik seade / monteeritud komponentidest

Kirjeldus: 	
	
	

Kompressor:	Mark: …………………………….	Tüüp: ……………………………..	
		Silindrite arv: …………….	Kubatuur: 	
		Nominaalne pöörlemiskiirus: 	p/min
	
	Ajami tüüp 1: elektrimootor, iseseisev sisepõlemismootor,
				 sõiduki mootor, sõiduki liikumine

	Kompressori ajam: 1, 2

Elektriline:	Mark: ………………………	Tüüp: 	
		Võimsus: ……………………..kW 	pöörlemiskiirusel	p/min
		Toitepinge …………….V	Toitesagedus 	Hz

NÄIDIS NR 12 (jätkub)
	Sisepõlemismootor:
	Mark: ………………………..
	Tüüp: …………………………

	
	Silindrite arv: …………
	Kubatuur: ………………

	
	Võimsus:…………………… kW
	pöörlemiskiirusel …………p/min

	
	Kütus: ………………………..
	



	Hüdromootor:
	Mark: ………………………..
	Tüüp: …………………………

	
	Ajami tüüp:……………..
	



	Generaator:
	Mark: ………………………..
	Tüüp:………………………….

	
	Ajami tüüp:……………..
	



	Pöörlemiskiirus:
	(valmistaja määratud nominaalne pöörlemiskiirus:
(

	
	(………………………………………………………………p/min

	
	( 
(minimaalne kiirus: …………………………………………...p/min

	
	
	


Külmutusaine: 	

	
Soojusvahetid 
	
Kondensaator
	
Aurusti

	Mark ja tüüp
	
	

	Torude arv:
	
	

	Ventilaatori kalle (mm)2/
	
	

	Toru: tüüp ja läbimõõt (mm)2/
	
	

	Vaheti pindala (m2)2/
	
	

	Esipind (m2)
	
	

	
VENTILAATORID
	Arv
	
	

	
	Labade arv ventilaatori kohta
	
	

	
	Läbimõõt (mm)
	
	

	
	Nimivõimsus (W)2/,3/
	
	

	
	Kogu nominaalne tootlikkus rõhul . . . . . Pa (m3/h)2/
	
	

	
	Ajami tüüp
	
	


Paisumisventiil:	Mark: ………………………..	 Mudel: ……………………………………

			Reguleeritav: 1 …………………..	 Mittereguleeritav: 1 ………………………………….

Sulatusseade: ………………………………………………………………………………….

Automaatne seade: …………………………………………………………………………….



NÄIDIS NR 12 (jätkub)

Mõõtmiste tulemused ja külmutusvõimsus

(Keskmine temperatuur külmutusseadme õhu sissevooluava/-avade juures . . . . °C)
	
Pöörlemiskiirus
	Soojendi sisemiste ventilaatorite võimsus
	Jahuti ventilaatoris tarvitatud võimsus 4
	Kütuse või elektri tarbimine
	Kere ümbruse keskmine temperatuur
	Sisetemperatuur
	Kasulik külmutusvõimsus

	
	Ventilaatorid 3
	Generaator 3
	Kompressor3
	
	
	
	
	Keskmine
	Aurusti sissevool
	

	
	p/min
	p/min
	p/min
	W
	W
	W või l/tunnis
	°C
	°C
	°C
	W

	Nominaalne
	....................……………...………...………
	....................……………...………...………
	.....................…..………..………..………
	....................................................…..………
	...........................................................
	.........................................................……….
	......................................................................
	............................……..……..………
	.........................……..……...….…..
	..........................................................................................

	Minimaalne
	.....................…..………...………..………
	....................…….……………..….………
	.....................…..………...…….….………
	...............................................….....………..
	........................................................…
	......................................................................
	......................................................................
	..........................…..……....……..…
	...............…....………..…..…………
	..........................................................................................





NÄIDIS NR 12 (jätkub)

(b)	Katsemeetod ja tulemused:

	Katsemeetod 1: soojustasakaalu meetod / entalpiaerinevuse meetod

	Kalorimeetrilise kambri keskmine pindala = 	 m2
külmutusseadmega varustatud kambri 
mõõdetud teguri U väärtus: 	W/°C,
seina keskmisel temperatuuril ……………………………………………………………	°C.

	Veovarustuse osana:
külmutusseadmega varustatud veovarustuse mõõdetud teguri U väärtus: …………………………………………………………………..	W/°C,
seina keskmisel temperatuuril ………………………………………………………….	°C.

Kere teguri U korrigeerimisel kasutatud meetod kere seina keskmise temperatuuri funktsioonina: 	
		
		

Suurim mõõtmisviga:
	Kere tegur U 	
	seadme külmutusvõimsus 	

(c)	Kontrollid

	Temperatuuriregulaator: Seadistus ………………..	°C Diferentsiaal ……………………..°C

	Sulatusseadme toimimine 1: rahuldav/mitterahuldav

	Aurustist väljuva õhuvoolu kiirus: mõõdetud väärtus ………………………………..m3/h

	rõhul …………………………………Pa

Võimalus juhtida aurustisse soojust, et seadistada termostaat vahemikku 0 ja 12 °C 1: jah/ei



NÄIDIS NR 12 (jätkub)

	(d)	Märkused

Eespool toodud katsetulemuste alusel kehtib antud aruanne ATP lisa 1 liite 1 alapunkti 6 (a) kohase tüübikinnitustunnistusena kuni kuue aasta pikkuse perioodi vältel, st kuni: …………………………………………
		
		
		

	Koostatud (kus):	……………………………………	

	(millal): 	……………………………………	………………………………..

		Katse eest vastutav isik



1	Mittevajalik kustutada.
2	Valmistaja määratud väärtus
3	Kui võimalik
4	Ainult entalpiaerinevuse meetodi korral.


Lisa 1 liide 3

A.  Lisa 1 liite 1 punktis 3 sätestatud varustuse 
vastavustunnistuse blanketi näidis

KIIRESTI RIKNEVATE TOIDUAINETE MAAD MÖÖDA VEDAMISEKS MÕELDUD ISOLATSIOONIGA, KÜLMUTUSSEADMEGA, MEHAANILISE KÜLMUTUSSEADMEGA, SOOJENDUSSEADMEGA VÕI MEHAANILISE KÜLMUTUS- JA SOOJENDUSSEADMEGA VARUSTUSE TUNNISTUSE BLANKETT
Enne 2. jaanuari 2011 varustusele väljastatud vastavustunnistused, mis vastavad kuni 1. jaanuarini 2011 kehtinud tunnistuse näidise nõuetele lisa 1 liites 3, kehtivad kuni oma esialgse kehtivusaja lõpuni.

Enne näidistunnistuse elemendi 3 muudatuse jõustumist (30. september 2015) väljastatud vastavustunnistused kehtivad kuni oma esialgse kehtivusaja lõpuni.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/ VARUSTUS 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	XXXXXXXXX 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ISOLATSIOONIGA
	KÜLMUTUSSEADMEGA
	MEHAANILISE KÜLMUTUSSEADMEGA
	SOOJENDUSSEADMEGA
	MEHAANILISE KÜLMUTUS- JA SOOJENDUSSEADMEGA
	MITMETEMPERATUURILINE 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	/ TUNNISTUS 5
	ATP XXXXXXXXX
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	/ Väljastatud kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol 

	
	kasutatava erivarustuse kokkuleppe kohaselt (ATP)

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	/ Väljaandev asutus:
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	2.
	
	/ Varustus 6:
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	3.
	
	/ Registreerimisnumber a:
	XXXXXXXXXX
	
	/ Sõiduki registreerimismärk a:
	
	XXXXXXXXXXXXX

	
	
	/ väljastaja:
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Isoleeritud kamber: MARK, MUDEL, SEERIANUMBER, VALMISTAMISE AASTA JA KUU 15
	
	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	4.
	
	Omanik või kasutaja:
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	5.
	
	/ Esitaja:
	
	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	6.
	
	/ Heakskiidetud kui: 7
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	6.1
	
	
	/ Millest üks või mitu termoseadet on 1:

	6.1.1
	
	/ Iseseisev; 8
	
	MARK, MUDEL, SEERIANUMBER, KÜLMUTUSAINE, VALMISTAMISE AASTA (kui on olemas)

	6.1.2
	
	/ Mitteiseseisev; 8
	
	MARK, MUDEL, SEERIANUMBER, KÜLMUTUSAINE, VALMISTAMISE AASTA (kui on olemas)

	6.1.3
	
	/ Teisaldatav
	
	

	6.1.4
	
	/ Mitteteisaldatav
	
	

	7.
	
	
	/ Sertifikaadi väljastamise alus:

	7.1
	
	
	/ Käesolev sertifikaat väljastati järgneval alusel: 1

	7.1.1
	
	
	/ Varustuse katsed;

	7.1.2
	
	
	/ vastavus etalonvarustusele;

	7.1.3
	
	
	/ Perioodiline ülevaatus.

	7.2
	
	
	/ Täpsustage:

	7.2.1
	
	/ Katsejaam:
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	7.2.2
	
	/ Katsete tüüp: 9
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	7.2.3
	
	
	/ Aruande number / aruannete numbrid:

	
	
	NNNNNNNN (KATSEJAAM) AAAA/KK/PP ja NNNNNNNN (KATSEJAAM) AAAA/KK/PP

	7.2.4
	
	/ Tegur K: 0.nn W/m2K
	11
	Nimivõimsus:
	Aurusti 1
	
	Aurusti 2
	Aurusti 3

	7.2.5
	
	
	°C
	xxxxx W
	xxxxx W
	
	xxxxx W
	xxxxx W

	
	
	/ Kasulik külmutusvõimsus
	°C
	xxxxx W
	xxxxx W
	
	xxxxx W
	xxxxx W

	
	välistemperatuuril 30 °C ja sisetemperatuuril: 10
	°C
	xxxxx W
	xxxxx W
	
	xxxxx W
	xxxxx W

	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	
	
	/ Avade ja erivarustuse arv X

	7.3.1
	
	/ Uste arv:
	X
	
	/ tagumine uks
	X
	
	
	/ külguks/külguksed X

	7.3.2
	
	/ Luukide arv:
	
	X

	7.3.3
	
	/ Liha riputamise varustus:
	
	X

	7.4
	
	/ Muud
	
	

	8.
	
	/ Käesolev tunnistus kehtib kuni:
	
	KUU JA AASTA

	8.1
	
	
	/ Tingimusel, et:

	8.1.1
	
	
	/ Isolatsiooniga kere ja olemasolu korral termoseaded 

	
	
	hoitakse heas korras ja

	8.1.2
	
	
	/ termoseadmete materjale ei 

	
	
	muudeta;

	9.
	
	/Koostaja:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	
	
	TUNNISTUSE KOOPIA 12
Mitte trükkida originaaltunnistusele
(Ametniku nimi)
(Pädev või volitatud asutus)
	

	
	
	
	XXXXXXXXX
	
	
	
	

	
	
	
	XXXXXXXXX
	
	
	
	

	
	
	
	XXXXXXXXX
	
	
	
	

	10.
	
	/ Kuupäeval:
	AAAA/KK/PP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LOGO13
Turvapitser (reljeefne,
ultravioletne, etc.)
	
	
	
	/ Pädev asutus

	
	
	
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	
	
	
	14

	
	
Originaaldokument
	
	
	
	/ ATP eest vastutav

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	a
	
	/ Pole kohustuslik
	
	(Ametniku nimi)

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	



_____________________

Neid joonealuseid märkused ei trükita tunnistusele.

Halliga tähistatud väljad tuleb asendada tõlkega ATP tunnistuse välja andud riigi keelde.

1	Mittevajalik läbi kriipsutada.

2	Rahvusvahelises teeliikluses kasutatav riigi tunnusmärk.

3	Tunnistuse ja heakskiidu väljastanud asutuse number (numbrid, tähed jne).

4	Uue mitmetemperatuurilise varustuse katsetamise kord on toodud lisa 1 liite 2 punktis 7. Kasutuses oleva mitmetemperatuurilise varustuse katsetamise korda pole veel määratud. 
Mitmetemperatuuriline varustus on isolatsiooniga varustus, millel on kaks või rohkem sektsiooni, millest igaühes on erinev temperatuur.

5	Tühi tunnistus tuleb trükkida väljaandva riigi keeles ning inglise, prantsuse või vene keeles; erinevad osad tuleb nummerdada eespool toodud näidise alusel.

6	Märkige tüüp (vagun, veoauto, haagis, poolhaagis, konteiner jne); vedelate toiduainete veoks mõeldud paakvarustuse puhul lisage sõna „paak“.

7	Sisestage siia üks või mitu lisa 1 liites 4 toodud kirjeldust koos vastava tunnusmärgiga või vastavate tunnusmärkidega.

8	Kirjutage varustuse mark, mudel, külmutusaine, seerianumber ja valmistamise aasta.

9	Üldise soojusülekandeteguri mõõtmine, jahutusseadmete tõhususe määramine jne.

10	Kui määratakse käesoleva lisa liite 2 punkti 3.2 kohaselt.

11	Iga aurusti kasulik jahutusvõimsus sõltub kondensaatoriga ühendatud aurustite arvust.

12	Kadumise korral võib väljastada uue tunnistuse või selle asemel ATP tunnistuse koopia, millel on spetsiaalne pitser „Tõendatud koopia“ (punase tindiga), tunnistuse väljastanud ametniku nimi ja allkiri ning pädeva või volitatud asutuse nimi.

13	Turvapitser (reljeefne, fluorestseeriv, ultravioletne või mõni muu turvamärk, mis kinnitab tunnistuse päritolu).

14	Kui võimalik, siis tuleb mainida, kuidas on delegeeritud ATP tunnistuste väljastamise õigus.

15	Kirjutage isolatsiooniga kere mark, mudel, tootja seerianumber ja valmistamise kuu ning aasta. Loetleda tuleb kogu sellise isolatsiooniga varustuse (kõigi konteinerite) seerianumbrid, mille siseruumala on väiksem kui 2 m3. Numbreid tohib loetleda ka grupeeritult, st numbrist ... kuni numbrini ....

B. 	 Lisa 1 liite 1 punktis 3 sätestatud varustuse
 vastavustunnistuse silt

1.		Vastavustunnistuse silt tuleb kinnitada varustuse külge püsivalt ja hästi nähtavasse kohta teiste ametlikel eesmärkidel väljastatud siltide kõrvale. Allpool toodud näidisele vastav silt peab olema ristkülikukujuline, korrosiooni- ja tulekindel ning mõõtmetega vähemalt 160×100 mm. Järgnevalt toodud kirjed peab loetavalt ja kustutamatult sildile kandma vähemalt inglise, prantsuse või vene keeles:

(a)	Ladina tähed „ATP“, millele järgnevad sõnad „HEAKSKIIDETUD KIIRESTI RIKNEVATE TOIDUAINETE VEOKS“;

(b)	„HEAKSKIIDU NUMBER“, millele järgneb vastavust kinnitanud riigi tunnusmärk (mida kasutatakse rahvusvahelises teeliikluses) ja kinnituse number (numbrid, tähed jne);

(c)	„VARUSTUSE NUMBER“, millele järgneb konkreetse varustuse identifitseerimiseks määratud number (mis võib olla ka valmistaja number);

(d)	„ATP MÄRK“, millele järgneb lisa 1 liites 4 sätestatud tunnusmärk vastavalt varustuse klassile ja kategooriale;

(d)	„KEHTIV KUNI“, millele järgneb varustuse heakskiidu lõppemise kuupäev (kuu ja aasta). Kui heakskiitu pikendatakse pärast katset või ülevaatust, võib järgmise lõppkuupäeva lisada samale reale.

2.		Tähtede „ATP“ ja tunnusmärgi tähtede kõrgus peab olema ligikaudu 20 mm. Teiste tähtede ja numbrite kõrgus ei tohi olla väiksem kui 5 mm.
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ATP

HEAKSKIIDETUD KIIRESTI RIKNEVATE TOIDUAINETE VEOKS

HEAKSKIIDU NUMBER
VARUSTUSE NUMBER
ATP MÄRK: FRC* 

KEHTIB KUNI

*Nurksulgudes toodud andmed on näidised.


Lisa 1 liide 4

ERIVARUSTUSELE KINNITATAVAD TUNNUSMÄRGID

Käesoleva lisa liite 1 punktis 4 sätestatud tunnusmärgid peavad koosnema valgele põhjale kantud tumesinistest suurtest ladina tähtedest. Tunnusmärkide tähtede kõrgus peab olema vähemalt 100 mm ja kehtivusaja tähtede kõrgus peab olema vähemalt 50 mm. Erivarustuse puhul, näiteks sõidukid täismassiga alla 3,5 tonni, peab tunnusmärkide tähtede kõrgus olema vähemalt 50 mm ja kehtivusaja tähtede kõrgus vähemalt 25 mm.

Tunnusmärgid ja kehtivusaja märgid tuleb minimaalselt kinnitada mõlema külje eesmise osa ülemise nurga lähedale.

Märgid peavad olema järgmised:

Varustus	Tunnus-
	märk

Normaalse isolatsiooniga varustus	IN

Suurendatud isolatsiooniga varustus	IR

A klassi normaalse isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RNA

A klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RRA

B klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RRB

C klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RRC

D klassi normaalse isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RND

D klassi suurendatud isolatsiooniga külmutusseadmega varustus	RRD

A klassi normaalse isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FNA

A klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRA

B klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRB

C klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRC

D klassi normaalse isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FND

D klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRD


Varustus	Tunnus-
	märk

E klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRE

F klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutusseadmega
varustus	FRF

A klassi normaalse isolatsiooniga soojendusseadmega varustus	CNA

A klassi suurendatud isolatsiooniga soojendusseadmega varustus	CRA

B klassi suurendatud isolatsiooniga soojendusseadmega varustus	CRB

C klassi suurendatud isolatsiooniga soojendusseadmega varustus	CRC

D klassi suurendatud isolatsiooniga soojendusseadmega varustus	CRD

A klassi normaalse isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BNA
A klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRA
B klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRB
C klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRC
D klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRD
E klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRE
F klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRF
G klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRG
H klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRH
I klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRI
J klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRJ
K klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRK
L klassi suurendatud isolatsiooniga mehaanilise külmutus- ja soojendusseadmega varustus	BRL
Kui varustus on varustatud teisaldatava või mitteiseseisva termoseadmega ja kui termoseadme kasutamisele kehtivad eritingimused, siis peab tunnusmärgile või -märkidele olema lisatud täht X järgmistel juhtudel:

1.	KÜLMUTUSSEADMEGA VARUSTUSE PUHUL:

	Kui külmutamiseks tuleb veel ühte kambrisse paigutada eutektilised plaadid;

2.	MEHAANILISE KÜLMUTUSSEADMEGA VARUSTUSE NING MEHAANILISE KÜLMUTUS- JA SOOJENDUSSEADMEGA VARUSTUSE PUHUL:

2.1	Kui kompressori energiaallikas on sõiduki mootor;

2.2	Kui külmutusseade või külmutus- ja soojendusseade ise või mõni selle osa on teisaldatav ning selle puudumine välistaks seadme funktsioneerimise.

Tunnusmärgi või -märkide järel tuleb välja tuua antud varustuse tunnistuse kehtivusaja lõpukuupäeva (kuu, aasta), mis on toodud käesoleva lisa liite 3 osa A elemendis 8.

Mudel: 
		02 =	kuu (veebruar)		) tunnistuse
FRC
02 – 2020

		2020=	aasta			) aegumine
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