Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 1. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) k&ik proovid

Joonis 2. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5), keskmised: kdik

Joonis 3. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5), keskmised: kuhjast, tihendamata ja tihendatud
kihist

Joonis 4. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) kuhjast

Joonis 5. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendamata kihist

Joonis 6. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist

Joonis 7. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kogu kihi paksuses (PK
41+00)

Joonis 8. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kogu kihi paksuses,
teljelt

Joonis 9. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi pealmisest
(jamedam) osast

Joonis 10. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi alumisest
(peenem) osast

Joonis 11. Tardkivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) kuhjast

Joonis 12. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) k&ik proovid

Joonis 13. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), keskmised: kdik

Joonis 14. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), keskmised: tehasest, kuhjast, tihendamata ja
tihendatud kihist

Joonis 15. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), tehasest, lindi otsa alt

Joonis 16. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) kuhjast

Joonis 17. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendamata kihist

Joonis 18. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist

Joonis 19. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, servast (5,5m teljest)
Joonis 20. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kogu kihi paksuses,
teljelt

Joonis 21. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi pealmisest
(jamedam) osast

Joonis 22. Lubjakivikillustiku segu nr 2(0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi alumisest
(peenem) osast

Joonis 23. Tardkivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) kuhjast

Joonis 24. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) kdik proovid

Joonis 25. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63), keskmised: kaik

Joonis 26. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63), keskmised: tehasest, kuhjast, tihendamata ja
tihendatud kihist

Joonis 27. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63), tehasest, lindi otsa alt

Joonis 28. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) kuhjast

Joonis 29. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) teelt, tihendamata kihist

Joonis 30. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) teelt, tihendatud kihist

Joonis 31. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) teelt, tihendatud kihist, teljelt

Joonis 32. Lubjakivikillustiku segu nr 3 (0/63) teelt, tihendatud kihist, 3 m teljest



A AS TEEDE
TEHNOKESKUS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 1. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) kdik proovid

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERIALIST PROOVIVOTUKS
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4 AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 2. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5), keskmised: kdik
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P

AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 3. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5), keskmised: kuhjast, tihendamata ja tihendatud kihist
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 4. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) kuhjast
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AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 5. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendamata kihist
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A

AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 6. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist

Terastikuline koostis (ldbiminek sdelast %)

Soela ava, mm
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 7. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kogu kihi paksuses (PK 41+00)
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 8. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kogu kihi paksuses, teljelt
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 9. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi pealmisest (jamedam) osast

100 -

| i Legend:

|
‘ |
|
| |
| |

90

80

. emm—Segu 1A em—Segu 1

70

60

50

‘ ~=32DP}/11/861 =——==32DVJ/1/862

40 ‘

Terastikuline koostis (Iabiminek saelast %)

30

20 -

| | =—33DS/11/863 ==——==33DVI/I1/866

T

Soela ava, mm 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5 40 63 80




A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 10. Lubjakivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, kihi alumisest (peenem) osast
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AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 11. Tardkivikillustiku segu nr 1 (0/31,5) kuhjast
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7

AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVETUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 12. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) kdik proovid

Terastikuline koostis (ladbiminek sbelast %)

Soela ava, mm
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4 AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 13. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), keskmised: kik
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 14. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), keskmised: tehasest, kuhjast, tihendamata ja tihendatud kihist
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9 AS TEEDE

pa

TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 15. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5), tehasest, lindi otsa alt
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AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 16. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) kuhjast

Terastikuline koostis (Iabiminek sdelast %)
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AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna

Joonis 17. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendamata kihist

Terastikuline koostis (Iibiminek sdelast %)
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A

AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 18. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist

Terastikuline koostis (ldbiminek sBelast %)

Sdela ava, mm
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A AS TEEDE
TEHNOKESKUS

KATSEMETOODIKA KOOSTAMINE SIDUMATA SEGUST ALUSEKIHI MINERAALMATERJALIST PROOVIVOTUKS

Lisa 1. Sidumata segude terastikulise koostise katseandmed graafikuna
Joonis 19. Lubjakivikillustiku segu nr 2 (0/31,5) teelt, tihendatud kihist, servast (5,5m teljest)
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