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SISSEJUHATUS 

 

 

 

II etapis kªsitletakse ¿hiss»idukipeatuste ja ¿lekªiguradade rajamise p»hilisi n»udeid 

liiklusohutuse tagamiseks. Kirjeldatakse tººs kasutatavaid m»isteid,  tuuakse vªlja 

¿lekªiguradade rajamisele ja  ¿hiss»idukipeatuste ehitamisele kehtestatud n»uded.  

 

Aruandes on toodud riskihinnangud ¿hiss»idukipeatuste ja ¿lekªiguradade ohutuse kohta 

vastavate m»»dikute abil. Uurimisobjektid jaotatakse ohutuse taseme jªrgi gruppidesse. 

Seejªrel tuuakse vªlja k»rge riskiga ¿hiss»idukipeatuste ning vªga k»rge riskiga 

¿lekªiguradade puudused ja v»imalikud lahendused.  

 

Samuti sisaldab II etapi aruanne endas ettepanekuid liikluskeskkonna ohutustamiseks 

vajalike muudatuste kohta. 
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1.1. Tººs kasutatavad m»isted ja definitsioonid 

 

Buss ï p»hiliselt s»itjate veoks ette nªhtud auto, milles lisaks juhile on kohti enam kui 

kaheksale s»itjale (EVS 843:2003, ĂLinnatªnavadñ). 

 

Bussipeatus ï tªnavaªªrne liinibusside peatumiseks m»eldud rajatis, mis on tªhistatud ja 

v»ib koosneda peatustaskust, ooteplatvormist ning ootekojast (samas). 

 

Infrastruktuur  - piirkonna majanduslikuks arenguks ja ¿hiskonna heaoluks vajalik 

s¿steem, nªiteks teed ja tªnavad (Eesti »igekeelsus s»naraamat, 2006). 

 

Jalakªija ï isik, kes liikleb teel jalgsi v»i ratastoolis. Jalakªija all m»istetakse ka isikut, 

kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske v»i -suuski, t»ukeratast v»i -kelku v»i muid 

sellesarnaseid abivahendeid (EVS 843:2003, ĂLinnatªnavadñ). 

 

Juht - isik, kes juhib s»idukit v»i maastikus»idukit, juhib v»i ajab teel loomi. ìppes»idu 

v»i s»idupraktika ajal loetakse juhiks ka mootors»idukijuhi »petajat v»i -juhendajat, 

eksamis»idul loetakse juhiks eksamineeritav (Liiklusseadus, 2010). 

 

K»nnitee ï jalakªijatele m»eldud tee v»i tªnava osa (EVS 843:2003). 

 

Liikleja - isik, kes osaleb liikluses jalakªija v»i juhina (Liiklusseadus, 2010). 

 

Liiklus  ï jalakªijate ja s»idukite sihipªrane liikumine teel v»i tªnaval (Maanteeamet, 

2003).  

Liikluse planeerimine ï liikluse kavandamine, m»jutamine, juhtimine ja jªlgimine 

vªhemalt piirkonna tasandil (samas). 

 

Liikluse rahustamine ï erinevate liiklusviiside koostoimimine just selleks rajatud 

liikluskeskkonnas nii, et need v»imalikult vªhe hªiriksid ja ohustaksid ¿ksteist (samas). 
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Liikluskeskkond  ï liiklejaid teenindavate alade ja nendega liituvate teenindus-, 

liikluskorraldus-, info- jm s¿steemide poolt moodustatud tervik (samas). 

 

Liikluskorraldus  ï liikluse kulgemise ja liiklusohutuse tagamiseks kavandatu, mis koos 

tªnava konstruktsiooniga moodustab realiseerituna ¿htse terviku (samas). 

 

Liikluskorraldusvahend ï standardi v»i muu normdokumendi kohane liiklust korraldav 

v»i suunav vahend (foor, liiklusmªrk, teemªrgis, piire, tªhispost, liiklussaar, vilkur, 

t»kkepuu v»i ïlint v»i muu sarnane) (samas). 

 

Liiklusohutus  ï liikluse kvaliteedi nªitaja, mida iseloomustab avariilisuse tase (samas). 

 

Liiklusohutuse inspekteerimine ï olemasoleva infrastruktuuri objekti liikluslahenduse 

¿ksikasjalik regulaarne, s¿stemaatiline ja tehniline kontrollimine liiklusohutuse aspektist 

lªhtudes (Maanteeamet, s.a.). 

 

Liiklus»nnetus - juhtum, kus vªhemalt ¿he s»iduki teel liikumise v»i teelt vªljas»idu 

tagajªrjel saab inimene vigastada, surma v»i tekib varaline kahju (Liiklusseadus, 2010). 

 

Linnaliin  ï linna v»i tiheasustusega asula piiridest mitte vªljuv ¿hiss»idukiliin 

(Maanteeamet, 2003). 

 

Matk ï inimese v»i s»iduki siirdumine lªhtekohast sihtkohta (samas). 

 

Ohutussaar - liiklussaar, mis vªhendab v»i konkretiseerib liiklusvoogude vahelisi 

konfliktpunkte ja parandab jalakªijate ohutust s»idutee ¿letamisel (samas). 

 

Ootekoda ï ¿hiss»iduki ootajaid ilmastikum»jude eest kaitsev katusealune (samas). 

Peatustasku ï s»idutee laiendus v»i omaette teel»ik ¿hiss»iduki peatuses (samas). 

 

Teepeenar ï s»iduteega vahetult k¿lgnev tee v»i tªnava osa, mille ¿lesanna on kindlustada 

s»iduteed, suurendada s»iduohutust ja tee lªbilaskvust ning pakkuda v»imalust 

hªdapeatumiseks. Erandina v»ib kasutada jalakªijate ja jalgratturite liiklemiseks (samas). 
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Tªnav ï hoonestatud alal paiknev s»idukite ja kergliikluse liiklemiseks kavandatud 

infrastruktuuri osa (samas). 

 

ìhusaaste ï ebasoovitaval mªªral »hu keemilise koostise ja f¿¿sikaliste omaduste 

muutumise tulemus (samas). 

 

 ªrekivi ï teekatendi pinnast k»rgemale ulatuv element, mis piiritleb s»idutee serva 

(samas). 

 

¦hiss»iduk - on ¿histranspordiseaduse kohaselt ¿histransporditeenust osutav buss, troll, 

tramm v»i s»itjaid vedav ¿histransporditeenuse osutamiseks ettenªhtud s»iduauto 

(Liiklusseadus 2010). 

 

¦lekªigukoht - s»idutee, jalgrattatee v»i trammitee ¿letamiseks jalakªijale ettenªhtud, 

arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tªhistatud teeosa, kus jalakªijal ei ole s»idukijuhi 

suhtes ees»igust, vªlja arvatud juhul, kui jalakªija ¿letab ¿lekªigukohal s»iduteed, millele 

s»idukijuht pººrab. ¦lekªigukohal v»ib s»idutee ¿letada jalgrattaga v»i tasakaaluliikuriga 

s»ites, kuid jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil ei ole s»idukijuhi suhtes ees»igust, vªlja 

arvatud juhul, kui jalgrattur v»i tasakaaluliikurijuht ¿letab ¿lekªigukohal s»iduteed, millele 

s»idukijuht pººrab. ¦lekªigukohal s»iduteed ¿letades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri 

juht ohustada s»iduteed ¿letavat jalakªijat (Liiklusseadus, 2010). 

 

¦lekªigurada - jalakªijale s»idutee, jalgrattatee v»i trammitee ¿letamiseks ettenªhtud 

asjakohaste liiklusmªrkide v»i teekattemªrgisega tªhistatud s»idutee, jalgrattatee v»i 

trammitee osa, kus juht on kohustatud andma jalakªijale teed. ¦lekªigurada on 

reguleeritav, kui liiklejate liikumise jªrjekorra mªªravad foorituled v»i reguleerija 

mªrguanded. Muul juhul on ¿lekªigurada reguleerimata. ¦lekªigurajal v»ib s»idutee 

¿letada jalgrattaga v»i tasakaaluliikuriga s»ites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata 

¿lekªigurajal jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil s»idukijuhi suhtes ees»igust, vªlja 

arvatud juhul, kui jalgrattur v»i tasakaaluliikuri juht ¿letab ¿lekªigurajal s»iduteed, millele 

s»idukijuht pººrab. ¦lekªigurajal s»iduteed ¿letades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri 

juht ohustada s»iduteed ¿letavat jalakªijat (samas). 
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1.2. ¦histranspordi osa linnaruumis  

 

Linnaruumi kokkuhoiu vajadusele on keskendunud Kevin Zhang Columbia ¿likoolist oma 

uurimistººs (Zhang, 2012). Joonisel 3 on kujutatud linnaruumi kasutamine 28 inimese 

poolt ï iga¿ks s»idukit juhtides v»i kasutades ¿hiss»idukit.  

 

Joonis 3. Linnaruumi kasutamine (Zhang, 2012)   

 

Infrastruktuuri arendamisel ja hooldamisel tuleb arvesse v»tta ka keskkonnas»braliku 

kergliikluse ja ¿histranspordi vajadusi ning tagada vªhenenud liikumisv»imega inimeste 

ligipªªs transporditeenustele ja infrastruktuurile. Lisaks ¿histranspordile v»iks 

arvestatavalt kasvada ka kergeliikluse osakaal. Eestis moodustavad s»idukite heitgaasid 

umbes 75% seda t¿¿pi saasteainete emissioonist, kusjuures peamiseks saasteallikaks on 

autod. Probleem on teravaim tiheasustusaladel, kus nii elanike kui ka s»idukite 

kontsentratsioon on suur. Nªiteks Eestis autotranspordist tulenevast summaarsest 

»husaastekogusest 37% ja kasvuhoonegaasidest 32% emiteeritakse linnades. (Transpordi 

arengukava 2006-2013, 2006). 

 

¦histranspordi peamiseks ¿lesandeks on s»iduv»imaluste loomine inimeste 

liikumisvajaduste rahuldamiseks. Samuti on ¿histranspordi eesmªrk vªhendada teede ja 

tªnavate liikluskoormust ï eras»idukiga liiklejad kasutavad mitmek¿mnekordselt rohkem 

linnaruumi, tekitavad rohkem liiklusummikuid ja -»nnetusi, kahjustavad mitmekordselt 

enam keskkonda (samas). 
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Kaasaegset linnaruumi ja transpordiplaneerimist iseloomustab keskkonna vªªrtustamine 

ning elukvaliteedi t»stmisele keskenduv planeerimistegevus. Inims»braliku ja 

keskkonnasªªstliku linnaruumi arendamisel on oluline vªhendada transpordisektori ja 

inimtegevuse kahjulikke m»jusid, mis halvendavad elanike elukvaliteeti. ìhusaaste, 

ruumi- ja ressursivajadus ning mitmed teised transpordi poolt tekitatavad kahjulikud 

m»jud kujundavad linna mainet ning elanike rahulolu oma kodukohaga. ¦histranspordi 

eelisarendamise kaudu on v»imalik vªhendada inimtegevuse ja transpordisektori 

negatiivseid m»jusid ning kujundada linnaruumi harmooniliselt ja elukvaliteeti t»stvalt. 

Bussiliikluse eelisarendamisel on suur majanduslik ja sotsiaalne tulu, kuna vªheneb 

vajadus investeeringute jªrele infrastruktuuri rajamiseks ning suureneb transpordi 

kªttesaadavus. Olukorras, kus linnaruum on piiratud, on oluline kasutada ruumi m»istlikult 

ning jªtta see maa inimestele, mitte aga autodele.  

 

1.3. Eelnevad uurimused ¿hiss»idukipeatuste ohutuse hindamisel 

 

Eestis on eelnevalt lªbi viidud ¿ks kªesoleva uurimistºº eesmªrgile lªhedane uuring ï 

ĂJ»hvi valla ¿ldplaneeringu koostamiseks liiklusohutusliku olukorra hindamineñ. Uuring 

viidi lªbi Tallinna Tehnika¿likooli teedeinstituudi poolt 2011. aastal. Aruande 

sissejuhatuses on kirjutatud: ĂKªesolev aruanne on koostatud J»hvi Vallavalitsuse ja 

Tallinna Tehnika¿likooli teedeinstituudi vahel s»lmitud lepingu alusel, mille eesmªrgiks 

oli anda hinnang ¿ldisele liiklusohutuslikule olukorrale vallas ja p»hjalikumalt anal¿¿sida 

kaht pingelisemat olukorda sellest aspektist. Need kaks olukorda on enamikele Eesti 

vªikelinnadele ja nende lªhi¿mbrusele omased ï nimelt jalakªijate tee¿letusv»imalused 

linnas ja ohutu ning mugav ligipªªs bussipeatustele. Linnas bussipeatusele ohutu ligipªªs 

on eelk»ige seotud tªnava¿letamise v»imalustega, seega on linnas need kaks teemat 

¿ksteisega tihedalt lªbi p»imunud.ñ 

 

Liiklusohutuse inspekteerimine keskendatuna jalakªijate tee¿letuse tingimustele J»hvi 

linnas viidi lªbi vastavalt Maanteeameti poolt tellitud ja Insenerib¿roo Stratum poolt 

koostatud uurimistºº aruandele "Liiklusohutuse inspekteerimise teostamise juhend". 

Uuringu tulemustest selgus, et k»ik probleemsed bussipeatused linnas on seotud 

tee¿letusv»imalustega. Keskenduti jªrgmiste faktorite hindamisele: 

 ootekoda; 
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 ooteplatvorm; 

 liiklusmªrk; 

 k»nniteede olemasolu; 

 valgustus; 

 peatusetasku; 

 ¿lekªiguraja olemasolu. 

 

Ameerika ¦hendriikides on viimasel k¿mnendil viidud lªbi mitmeid bussipeatuste ohutust 

puudutavaid uuringuid (North Jersey Transportation Planning Authority, 2011; Orange 

County Transportation Authority, 2004; Advance Transit, 2008;  Kevin Jingyi Zhang, 

2012), mille raames on vªlja tººtatud meetodid ning k¿simustikud peatuste ohutusalaseks 

anal¿¿siks. Kªesolevas uurimistººs keskendutakse ¿hele neist, 2011. aastal valminud 

kªsiraamatule ĂToolkit for the Assessment of Bus Stop Accessibility and Safetyñ. 

Peamised faktorid, mida kªsiraamatus soovitatakse uurida, on jªrgmised: 

 peatuse asukoht ï tªnav, ristmiku lªhedus, hoonete asukoht ja otstarve; 

 peatumisala hindamine ï peatuse laius ja s¿gavus, asukoht k»nnitee suhtes, 

peatumisala materjal ja seisukord, ratastooliga liikleja ohutus ja liikumismugavus; 

 jalakªija/reisija mugavus ï ooteala m»»tmed, ootekoja olemasolu ja kirjeldus, 

istepinkide kirjeldus ja mugavusaste; 

 informatsioon ï peatuse sildi olemasolu ja asukoht, info kªttesaadavus ning 

kasutusmugavus liinide ja nende sageduste kohta, liinide kaarti olemasolu; 

 muud mugavused ï pr¿gikast, ajalehed, ratastooli kasutaja mugavused; 

 liiklus- ja jalakªija ohutus ï peatuse asukoht (bussirada, sillutatud teepeenar, 

vªljaspool tªnavat), peatuse tªhistus (teekattemªrgistus), kiirusepiirang, 

¿lekªiguradade olemasolu ja muud tªnava¿letuse v»imalused (foorid jm 

ohutusmeetmed), v»imalik liiklusohtlik olukord;  

 peatuse valgustatus ï valgustuse t¿¿p, peatuse v»i tªnava valgustus, seisukord, 

asukoht; 

 juurdepªªs peatusesse ï k»nnitee laius ja seisukord, kas peatus asub k»nniteel ja on 

osa sellest, lªhim tee¿letusv»imalus (ristmik v»i ¿lekªigurada) ja selle 

ohutusmeetmed. 
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1.4. N»uded ¿hiss»idukipeatuste rajamisel Eestis 

 

¦hiss»idukipeatuste rajamisel tuleb lªhtuda EVS 843:2003 ĂLinnatªnavadñ kirjapandud 

kriteeriumidest: 

 ¿hiss»idukipeatuste asukohad tuleb kavandada lªhtudes ¿ldisest 

planeerimislahendusest ja need peavad olema koosk»las peamiste matka 

sihtkohtade, ¿lekªigukohtade ning k»nniteede paiknemisega;  

 peatuste asukohad ja vahekaugused tuleb mªªrata lªhtudes ¿hiss»idukite 

keskmisest intervallist, asustustihedusest, jalgsikªigu kaugusest lªhte- ja sihtkohast 

peatusesse ja peavad rahuldama tabelis 1 (lk 14) toodud jalgsikªigu kaugusi. 

Kaugused tuleb mªªrata mººda k»nni- ja kergliiklusteid;  

 peatuse ooteala v»i ooteplatvorm peab mahutama ¿heaegselt nii ootajad, 

pealeminejad kui ka mahatulijad, seejuures nende tihedus ei tohi ¿letada 2 in/m
2
. 

Ooteala pikkus ei tohi olla l¿hem peatuses ¿heaegselt viibivate ¿hiss»idukite 

kogupikkusest; 

 tªnava ªªres paikneva peatuse ooteala vªhim laius peab olema 2,25 m (erandina 1,5 

m);
 
 

 peatuses olevad reisijad ja tªnaval liikuvad teised s»idukid peavad ¿hiss»iduki 

juhile olema hªsti nªhtavad; 

  kaherajalistel tªnavatel peab vastassuunaliste peatuste puhasvahe olema vªhemalt 

20 m. S»idusuunast lªhtudes peab vasakpoolne peatus paiknema enne 

parempoolset (Joonis 4); 

 bussi- ja trollipeatuse parim koht on liikluse suunas vaadatuna peale ristmikku v»i 

¿lekªigurada (Joonis 5, lk 15); 

 ¿mberistumiste mugavamaks muutmiseks tuleb erinevatele liikumissuundadele 

valida sellised peatuste asukohad, mis oleksid k»nniteedega hªsti ¿hendatud ja 

tªnava¿letuste arv oleks vªhim. 

 

1.5. Eelnevad uurimused ¿lekªiguradade ohutuse hindamisel 

 

Esmakordselt Eestis viis 2006. aastal Maanteeameti tellimusel Insenerib¿roo Stratum lªbi 

Pªrnu reguleerimata ¿lekªiguradade liiklusohutuse auditi. Probleemiks olid Pªrnu linna 

ohtlikud teel»igud. Auditeerimise esimeses osas viidi lªbi vªliuuringud, teostati 
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lªhteandmete kogumine ja esialgne anal¿¿s. Teises osas anal¿¿siti esimese etapi kªigus 

kogutud materjale ning koostati auditi l»pparuanne, mis sisaldas ka soovitusi 

liiklusohutusmeetmete rakendamiseks eesmªrgiga vªhendada liiklus»nnetuste tekkimise 

riski. Kokku uuriti 16 reguleerimata ¿lekªigurada olemasolevas olukorras, millest 10 olid 

vªga k»rge riskiga. Samuti pakuti vªlja lahendusi, mis parandaks ¿lekªiguradade riskitaset 

vªhemalt ¿he, paljudel juhtudel aga kahe riskigrupi v»rra. Nimetatud metoodika kohaselt 

saab ¿lekªiguradade potentsiaalset ohtlikkust hinnata ¿ksikute ¿lekªigurajal esinevate 

ohutuselementide olemasolu v»i puudumisega. (Insenerib¿roo Stratum, 2006). 

 

Teisena saab vªlja tuua 2012. aastal Tartus lªbiviidud uurimuse ĂReguleerimata 

¿lekªiguradade ohutuse anal¿¿s Tartu linna magistraaltªnavatelñ. Tºº tulemusena 

anal¿¿siti Insenerib¿roo Stratum poolt vªljatººtatud m»»diku abil 126 ¿lekªigurada. 

¦lekªiguradade puhul hinnati ainult f¿¿silisest keskkonnast tulenevaid tegureid, mis v»ib 

jaotada viide gruppi: ¿lekªiguraja p»hiparameetrid, lisanduvad ohud, liiklusohutust 

suurendavad meetmed, s»idukiirus ning liiklus»nnetused. Peamisteks pakutud 

lahendusteks olid: s»idusuundade eraldamine ohutussaarega, ¿lekªiguraja pikkuse 

vªhendamine teekitsendustega, kohtvalgustuse rajamine, liiklusmªrkide vastavusse 

viimine standardiga ning nªhtavuse parandamine. (Vªhi, 2012). 

 

1.6. N»uded reguleerimata ¿lekªiguradade rajamisel 

 

Reguleerimata ¿lekªiguradade rajamisel tuleb lªhtuda EVS 843:2003 ĂLinnatªnavadñ ja 

insenerib¿roo Stratum poolt koostatud ĂErinevate tee¿letusv»imaluste rakendamineñ 

juhendis kirjapandud kriteeriumidest: 

 ¿lekªigurada tuleb projekteerida kui liiklusolud ja liiklusohutus seda n»uavad, kui 

aga lubatud suurim s»idukiirus tªnaval on ¿le 50 km/h, siis v»ib kavandada kas 

foorjuhitava ¿letusraja v»i ¿letuskoha; 

 jalakªijate ja jalgratturite ¿letusraja kavandamine s»ltub liikluskorralduse ja 

ristmiku t¿¿bist; 

 jalakªijate ¿lekªigurada (¿letusrada) v»i ¿lekªigukoht (¿letuskoht), kergliiklustee 

¿letuskoht v»i ¿letusrada tuleb kavandada igale ristmikuharule, kus selleks on 

vajadus; 
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 14 meetri v»i laiema s»idutee ¿letamiseks tuleb ette nªha ohutussaar, mille 

vªhimaks laiuseks on 2,0 m, neljarajalise tee ¿letus on ainult erandina m»eldav 

kavandada ilma kaitsva liiklussaareta (EVS 843:2003). Stratumi koostatud juhend 

nªeb siinkohal ette  vastavalt 11 meetrit ja kolm s»idurada, mis teeb olukorra 

ohutumaks; 

 soovitav on rajada jalakªijate ohutussaari, kui see vªhegi v»imalik on, ka 

kaherajalistele tªnavatele. Kui sellised saared v»ivad osutuda veoautodele v»i 

bussidele takistuseks, siis tuleb valida selline saare konstruktsioon, millest veoauto 

ja buss v»iksid osaliselt ¿le s»ita; 

 ohutussaar peab olema sellise kuju ja suurusega, et oleks tagatud jalakªijate voo 

sagedusest tuleneva jalakªijate hulga kaitse, sealjuures ei tohi saarel tee¿letust 

ootavate jalakªijate tihedus olla suurem kui 2 in/m2 ; 

 s»iduteele laskumise ja sealt k»nniteele v»i ohutussaarele t»usmise h»lbustamiseks 

ei tohi kasutada lªngu l»igatud ªªrekive ega kavandada s»iduteele kaldpakke; 

 

 

Joonis 6. Ohutussaarega ¿lekªigurada Uuem»isas Tallinna mnt-l (T»nisson, 2013) 

 

 saared ja k»nniteelt ¿lekªigule mineku kohad tuleb kavandada nii, et neid saaksid 

kasutada vaegliiklejad nii ratastoolis kui ka jalgsi. K»nnitee ja ohutussaare ªªrekivi 

k»rgus ¿lekªiguraja kohal peab jªªma vahemikku 2,5 cm kuni 4,0 cm, jalgrattatee 

puhul 0 cm; 
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Joonis 7. K»nnitee ¿leminek s»iduteele Bauskas (T»nisson, 2012) 

 

 ohutussaar peab analoogiliselt k»nniteega olema t»stetud s»idutee pinnast 

k»rgemale. Ohutussaart lªbiv ¿lekªigurada v»ib olla s»idutee tasandil, kui selle 

kattematerjal erineb s»idutee omast, nii et vaegnªgijad ja pimedad tajuvad 

liiklusolukorra muutumist; 

 ¿letusradade kavandamisel tuleb s»idutee ¿letajale ja ¿letusrajale lªheneva s»iduki 

juhile tagada n»utav nªhtavus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Nªhtavuskaugus (DHV Enviroment and Transportation, 2005) 
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¦lekªigurajal nªhakse ette tªnavavalgustus vastavalt standardile EVS-EN 13201-2:2007. 

Lisaks ¿ldvalgustusele on vªga soovitatav kasutada ¿lekªiguradadel lisaks kohtvalgust 

(Joonis 9, lk 19), mille poolt ¿lekªigurajale suunatud valgusvihk on ¿ldisest valgusfoonist 

suurema valgustugevusega. Kohtvalgustuse paigaldamisel tuleb jªlgida, et kohtvalgustus ei 

hakkaks segama lªheneva s»iduki juhti. Kohtvalgustust peab kasutama kohtades, kus tee 

ªªres on halvendatud nªhtavusega v»i tªnava ¿ldfoonist vªiksema valgustusega ala (mets, 

park vms). Samuti peab kohtvalgustust kasutama koolide, lasteaedade ja teiste 

sotsiaalobjektide lªheduses. ¦lekªigukoha valgustuse lahendusel tuleb lªhtuda samadest 

n»uetest mis kehtivad ¿lekªiguraja puhul. (Erinevate tee¿letusv»imaluste rakendamine, 

2009). 

 

 
Joonis 9. ¦lekªiguraja kohtvalgustus Keilas Haapsalu mnt-l (Insenerib¿roo Stratum, 2009) 
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EMPIIRILINE  UURIMUS 

 

Uurimuse kªigus mªªrati riskitase uuringuala ¿lekªiguradadele ning ¿hiss»idukite 

peatustele. 

 

2.1 Eesmªrk ja uurimisk¿simused 

 

Uurimistºº eesmªrgiks on saada vastus jªrgmistele k¿simustele: 

 Milline on Haapsalu linnas asuvate ¿hiss»idukipeatuste ohutusalane olukord? 

 Millist metoodikat kasutada Eesti tingimustes ¿hiss»idukipeatuste 

liiklusohutusliku riski hindamiseks? 

 Milline on Haapsalu linnas asuvate ¿lekªiguradade ohutusalane olukord? 

 Milliseid meetmeid kasutada uurimisobjektide ohutusalase olukorra 

parandamiseks? 

Uurimustºº tulemusena tehakse kohalikule omavalitsusele konkreetsed ettepanekud 

ohutuma liikluskeskkonna loomiseks liiklejatele. 

 

 

2.2 Uurimisobjektid  

Vastavalt lªhte¿lesandele on kªsitleti liiklusuuringu aruandes (I ja II osa) jªrgmiste 

objektide lªheduses olevat liikluskorraldust lªhtudes p»hiliselt kergliiklejate vajadustest. 

Haridus-, kultuuri - ja muud ametiasutused: 

 

Haapsalu G¿mnaasium Kuuse tn 

Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitajate tee 

Haapsalu Linna Algkool Ehte tn /S-Lossi / Sadama tn 

Haapsalu linnavalitsus  Posti tn 

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus Sadama tn 

Haapsalu Nikolai kool, HK Lihula mnt 

Haapsalu Noortekeskus Wiedemanni tn 

Haapsalu Pªikesejªnku lasteaed Endla tn 

Haapsalu Pªªsupesa lasteaed Niine tn 

Haapsalu Sotsiaalmaja, Muusikakool Kastani tn 
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Haapsalu Spordikeskus, Veekeskus Lihula mnt 

Haapsalu T»rukese lasteaed Wiedemanni tn 

Haapsalu Vikerkaare lasteaed Lihula mnt 

HWG Wiedemanni tn /Kalda tn 

Lahe Lepatriinu laste pªevahoid Lahe tn 

Lepatriinu laste pªevahoid Posti tn 

Lªªne Maavalitsus  Lahe tn ja Ehte tn 

Lªªnemaa Muuseum, Iloni Imedemaa  Kooli tn 

P»llumajandusameti maja  Vee ja Jaani tn ristmik 

Rannarootsi muuseum Sadama tn 

Raudteemuuseum Raudtee tn / Kiltsi tee 

Ridala vallavalitsus + lasteaed-algkool Tallinna mnt 

 

 

Kaubanduskeskused: 

 

Konsum  Tallinna mnt / Posti tn 

Rimi Lihula mnt / Jaama tn 

Sªªstumarket Jaama tn 

 

Haapsalu linna jalakªijate ¿lekªigurajad tªnavate l»ikes  

 

Tªnav ¦lekªikude arv (tk) 

Ehte tn 1 

Jaama 3 

Karja 4 

Kastani 1 

Kiltsi tee 2 

Kuuse 1 

Lihula mnt 4 

Niine lasteaed 1 

Niine-Kuuse 1 
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Niine 1 

Posti tn  3 

Raudtee tn 1 

Sadama  1 

Suur-Lossi  1 

Tallinna mnt 6 

Tall-mnt-Jaama-Posti ristmik 4 

Tamme-Kuuse 1 

Turu tn 1 

 

 

2.3 Uurimismeetod 

 

Uurimismeetodiks on valitud kombineeritud uurimismeetod. Tººs on kasutanud 

dokumendianal¿¿si ja praktilist tegevust ï ¿lekªiguradade ja ¿hiss»idukipeatuste 

kaardistamist. 

 

 

2.2.1 ¦hiss»idukipeatuste riski hindamine ja ohufaktorite seletus 

 

Uuritavad ¿hiss»idukipeatused hinnatakse tºº kªigus koostatud metoodika abil (Lisa 1), 

mis osaliselt tugineb Insenerib¿roo Stratum poolt 2009. aastal vªljatººtatud 

¿lekªiguradade riski mªªramise metoodikale ja osaliselt 2011. aastal valminud 

kªsiraamatule ĂToolkit for the Assessment of Bus Stop Accessibility and Safetyñ.  

 

Kªesolevas tººs keskendutakse ¿hiss»idukipeatuste hindamisel ainult linnaliini 

bussipeatustele, muude ¿hiss»idukite (nt takso) peatusi ei hinnata. 

Vastavalt standardile EVS 843:2003 ĂLinnatªnavadñ nimetatakse bussipeatuseks 

tªnavaªªrset liinibusside peatumiseks m»eldud rajatist, mis on tªhistatud ja v»ib koosneda 

peatustaskust, ooteplatvormist ning ootekojast. 

 

Kªesolevas tººs kasutatud riski hindamise skaala jaguneb numbrite 0,6 (ohutu) ja 1,4 

(ohtlik) vahel. Standardile vastava peatuse riskitegurid on hinnatud koefitsiendiga 1,0. 
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K»rvalekalle standardist, mis halvendab peatuse kasutaja ohutusalast olukorda, on ¿hest 

suurem. Mugavusfaktorite korral on koefitsient 1,1 ja muudel ohutust vªhendavatel 

ohufaktoritel 1,2. Standardist paremate nªitajate korral on koefitsient  vªiksem kui 1. 

Bussipeatuste riski hindamisel arvestatakse ainult f¿¿silisest keskkonnast tulenevaid 

riskitegureid. M»jufaktorid jagunevad nelja riskigruppi: 

 tehnilised faktorid ï liiklusmªrk, peatuse tasku, valgustus, ooteala ja platvorm, 

asukoht ristmiku ja ¿lekªiguraja suhtes, juurdepªªs; 

 peatuse kasutaja mugavusfaktorid ï s»iduplaan, istepink, pr¿gikast, ootekoda; 

 lisanduvad ohud ï s»idukiirus, peatustevaheline nihe, nªhtavustakistus; 

 kasutatavad liiklusohutuslikud meetmed ï ¿lekªigurada. 

Pªrast riskide hindamist jagatakse ¿hiss»idukipeatused kolme riskigruppi (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Bussipeatuste riskigrupp 

Summaarne riskikoefitsient Riskigrupp Tulem 

>2,51 1 K»rge riskiga bussipeatus 

1,51é2,5 2 Keskmise riskiga bussipeatus 

<1,5 3 Madala riskiga bussipeatus 

 

M»jufaktorite seletus: 

 liiklusmªrk - ¿hiss»iduki peatuskohta tªhistab liiklusmªrk 541a ĂBussi- v»i 

trollipeatusñ. Mªrk osutab s»iduplaani kohaselt s»itjaid vedavate busside ja/v»i 

trollide peatuskohta. Mªrk peab olema nªhtav m»lemast s»idusuunast ja 

valmistatakse ¿he- v»i kahepoolsena. Mªrgi allosale kantakse suurtªhtedega 

peatuse nimi, v»idakse kanda liininumber,   tªht ñAò  buss, tªht ñTò  troll v»i 

m»lemad tªhed jm. (EVS 843:2003). Mªrk annab vajalikku informatsiooni nii 

s»idukijuhtidele kui ka jalakªijatele. Ohutuse seisukohast oluline. Koefitsient 

vastavalt kas siis 1,0 kui mªrk on olemas ja 1,2 kui mªrk puudub;  

 peatuse tasku - vajalik eelk»ige motoriseeritud liikluse sujuvuse tagamiseks. Kui 

buss peatub liiklusest eemal, loob see ka turvatunde ¿hiss»iduki ootajale, sest 

peatus on f¿¿siliselt muust liiklusest kaugemal. Kui tasku puudub, siis saame 

riskiteguriks 1,2 ja kui on olemas, siis 1,0. Suletud peatusetasku puhul on risk nii 

jalakªijatele kui ka mootors»idukitele veel vªiksem ja siin v»ime kasutada 

koefitsienti 0,8; 
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 valgustus - vajalik eelk»ige turvalisuse tagamiseks pimeda ajal. Valgustuse 

olemasolul on koefitsient 1,0 ja puudumisel 1,2. Kui olemasolev valgustus ei 

v»imalda lugeda s»iduplaani ilma tªiendavat valgusallikat kasutamata, siis on 

tegemist olukorraga, kus valgustust ei ole; 

 ooteala ja ooteplatvorm - ooteala ja ooteplatvormi vªhimad laiused on kehtestatud 

standardiga ĂLinnatªnavadñ. Mida laiem on ooteala, seda turvalisem on jalakªijal 

bussi oodata. Tªnavaªªrse peatuse puhul on ideaalne, kui jalakªijate transiit ei lªbi 

peatuse ooteala, vaid kulgeb ootealast mººda. Kui ooteala on kitsas, takistavad 

peatuses ootajad ¿lejªªnud jalakªijate liiklust, lisaks jalakªijatele v»ivad k»nniteel 

liikuda ka jalgratturid ning tasakaaluliikuri juht. Koefitsiendid jªrgmised: 

standardile vastava ooteala korral on 1,0 ning kitsama ooteala korral 1,2. Platvormi 

olemasolu on vajalik liikumispuudega v»i vanemaealiste inimeste  paremaks bussi 

pªªsemiseks, samuti on platvormil turvalisem bussi oodata. Koefitsient platvormi    

olemasolul 1,0 ning puudumisel 1,2; 

 asukoht ristmiku ja ¿lekªiguraja suhtes - ¿hiss»idukipeatuse asukoht ristmiku ja 

¿lekªiguraja suhtes on mªªratud standardiga. Peatuse paiknemine lªhemal kui 20 

meetrit enne nimetatud objekte loetakse ohtlikuks ning kasutatakse koefitsienti 1,2. 

Mªrkusena tuleb lisada, et kui eeltoodud objektid puuduvad peatusele lªhemal kui 

100 meetrit v»i kui kaugus peale nimetatud objekte on suurem kui 10 meetrit, siis 

tuleb kasutada koefitsienti 1; 

 k»nnitee v»i teepeenar - k»nnitee on oluline ohutuselement peatusesse j»udmise 

seisukohalt ja mille olemasolu asula tingimustes loetakse elementaarseks. K»nnitee 

vªhim laius  mªªratakse standardiga. Teepeenra kasutamist asula tingimustes 

loetakse pigem erandiks. Koefitsiendid k»nnitee olemasolul 1,0 ning puudumisel 

1,2. K»nnitee puudumist asendab teepeenar koefitsiendiga 1,2 ja teepeenra 

puudumisel on koefitsient 1,4. Suurimat koefitsienti kasutatakse ka talihoolde 

puudumisel inspekteerimise hetkel s»ltumata sellest, kas tegu on k»nnitee v»i 

teepeenraga; 

 ootekoda, s»iduplaan, istepink, pr¿gikast ï tegemist on peamiselt nn 

mugavusfaktoritega. Ootekoja olemasolu on k¿ll olulisem kui teised faktorid, kuid 

koefitsient k»ikidel faktoritel nende olemasolul on 1,0 ja puudumisel 1,1; 

 s»idukiirus peatuse piirkonnas - madal s»idukiirus peatuse piirkonnas on ohutuse 

seisukohast vªga oluline. Kasutades vªhendatud kiirusega aladel nn Ăliivakellañ 
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t¿¿pi peatusi (Joonis 10), saab bussi peatumise ajal liikluse seisata ning kasutada 

koefitsienti 0,6. Tavalise linnakiiruse piirkonnas on koefitsient 1,0 ning vªhendatud 

kiirusega aladel 0.8. Asulavªliste peatuste puhul on risk kordades suurem. 

Asulavªlisel teel kiiruspiiranguga 90 km/h on koefitsient 1,4. Selliste teede 

projekteerimisel ja ehitamisel on oluline tagada jalakªijate ohutu ligipªªs 

bussipeatustele kas eraldi jalgtee v»i siis laiema teepeenra kaudu; 

 

 

Joonis 10. ĂLiivakellañ t¿¿pi peatus (Insenerib¿roo Stratum, s.a)  

 

 peatustevaheline nihe - mªªratud standardiga. Kui nihe vastab standardile v»i on 

suurem, kasutatakse koefitsienti 1,0 ning kui nihe on vªiksem v»i puudub, siis 1,2. 

Mªrkusena tuleb lisada, et kui nihe puudub, kuid vastassuunalised ¿hiss»idukid 

samaaegselt peatuses ei viibi, siis v»ib erandina kasutada koefitsienti 1,0; 

 nªhtavustakistus - ohutuse seisukohalt on oluline, et peatus ja bussi ootavad 

jalakªijad on juhtidele varakult nªhtavad ja ei esine nªhtavustakistust teeªªrse 

haljastuse v»i peatuvate s»idukite kujul. Koefitsient nªhtavustakistuse olemasolul 

1,2 ja puudumisel 1,0;  

 ¿lekªigurada - olemasolu korral on oluline tema kaugus peatusest. Mida lªhemal on 

rada peatusele, seda ohutumaks v»ib lugeda olukorda. Kui turvaline 

tee¿letusv»imalus jªªb kaugemale kui 50 meetrit, on t»enªoline, et jalakªia ¿letab 

s»iduteed selleks mitte ettenªhtud kohas ning esineb risk kokkup»rkeks 
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mootors»idukiga. Eeltoodust tulenevalt ka koefitsiendid: kui ¿lekªigurada puudub 

v»i asub kaugemal kui 50 meetrit, siis 1,2 ning kui ¿lekªigurada asub lªhemal kui 

50 meetrit, siis 1,0.  

 

2.2.2 ¦lekªiguradade riski hindamine 

 

Kªesolevas uurimistººs esitatakse Haapsalu linna ¿lekªiguradade riskivªªrtuste tulemused 

olemasolevas olukorras (Lisad 5 ja 6) ning samasuguse metoodikaga hinnatakse neid 

¿lekªiguradasid peale muudatusettepanekute esitamist (Lisad 7 ja 8). Riskivªªrtuse 

hindamiseks kasutati Insenerib¿roo Stratum poolt vªlja tººtatud metoodikat, kus on 

kasutatud nii maailma erinevate riikide uuringutulemusi kui ka Eestis teostatud 

liiklusohutuslikke uuringuid ja kohalikku spetsiifikat. Vªlja tººtatud metoodika kohaselt 

on ¿lekªiguradade liiklusohutusliku riski hindamisel oluline arvesse v»tta kompleksselt 

k¿llaltki suurt kogust erinevaid faktoreid, mis v»ivad ¿lekªiguraja liiklusohutuslikku riski 

m»jutada, seda nii riski suurendavalt kui vªhendavalt, aga ka selliseid, mille m»ju 

summaarsele riskile on vªga vªike v»i sisuliselt olematu.  

 

¦lekªiguradade liiklusohutusliku riski mªªramine toimub jªrgmise skeemi kohaselt: 

 mªªratakse baasriskikoefitsient reguleerimata ¿lekªiguraja s»idutee laiuse alusel; 

 baaskoefitsienti korrigeeritakse viide gruppi jaotatud m»jufaktorite hindamise teel; 

 nimetatud viis riskigruppi on jªrgmised: 

ü tehnilised faktorid (nªiteks s»iduradade arv ja eraldusriba olemasolu); 

ü lisanduvad ohud; 

ü kasutatavad liiklusohutuslikud meetmed; 

ü s»idukiirus ¿lekªiguraja piirkonnas; 

ü aset leidnud inimkahjuga liiklus»nnetuste arv viimasel kolmel aastal; 

 igale nimetatud faktorile mªªratakse tegelikule olukorrale vastav riskikoefitsient; 

 baasriskikoefitsiendi korrutamisel iga ¿ksiku faktori riskikoefitsiendiga mªªratakse 

¿lekªiguraja summaarne riskikoefitsient; 

 summaarse riskikoefitsiendi alusel jaotatakse ¿lekªigurajad nelja erinevasse 

riskigruppi (Tabel 3). 
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Tabel 3. ¦lekªiguraja riskigrupp 

Summaarne riskikoefitsient Riskigrupp Tulem 

>15 1 Vªga k»rge riskiga ¿lekªigurada 

10é15 2 K»rge riskiga ¿lekªigurada 

5é10 3 Keskmise riskiga ¿lekªigurada 

<5 4 Vªikese riskiga ¿lekªigurada 

 

¦ldine ¿lekªiguradade riski mªªramise metoodika on tººtatud vªlja sarnasena nii 

reguleeritud kui reguleerimata ¿lekªiguradade jaoks. Samas on kªsitletavad riskifaktorid ja 

nende riskikoefitsiendid on m»nev»rra erinevad reguleerimata ja reguleeritud 

¿lekªiguradade jaoks, kuigi metoodika terviklik ¿lesehitus ja kªsitlusviis on kummagi 

¿lekªiguraja t¿¿bi jaoks sarnased. 

 

2.3 Protseduur 

 

Esmalt teostati dokumendianal¿¿s, et anal¿¿sida eelnevaid hindamismeetodeid seoses 

¿hiss»idukipeatustega. P»hjalikumalt tutvuti Tallinna Tehnika¿likooli poolt 2011. aastal 

lªbi viidud uuringuga ĂJ»hvi valla ¿ldplaneeringu koostamiseks liiklusohutusliku olukorra 

hindamineñ ja samal aastal Ameerika ¦hendriikides valminud kªsiraamatuga ĂToolkit for 

the Assessment of Bus Stop Accessibility and Safetyñ. Seejªrel koostati ¿levaatuse 

ankeedid, mille alusel hinnati ¿hiss»idukipeatuste ja ¿lekªiguradade vastavust n»uetele 

ning fotografeeriti uurimisobjektid. Pªrast ankeetide koostamist ja riskikoefitsientide 

hindamist jagati objektid riskigruppidesse ning leiti soovituslikud lahendused ohutusalase 

olukorra parandamiseks. 
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2.4 Uurimistulemused  

 

2.4.1  Peatused 

 

Haapsalu linnas on kokku 58 linnaliini bussipeatust. Riskianal¿¿si tulemusel selgus, et 8 

peatust on k»rge riskiga (Mªnniku tee, Ungru tee, Bussijaam, ìpetaja 2 peatust, Holmi ja 

Viigi 2 peatust),  32 peatust keskmise riskiga ja 18 peatust vªikese riskiga (Lisa 4). 

Peamised ohufaktorid k»rge riskitasemega peatustes on ooteplatvormi ja peatusetasku 

puudumine tiheda liiklusega tªnavatel, samuti valgustuse puudumine. Lisaks v»ib ¿he 

ohufaktorina vªlja tuua k»nniteede vªiksema laiuse kui standard ette nªeb ja sellest 

lªhtuvalt ka vªhese ruumi peatuste ootealadel. 

 

K»rge riskigrupi nªitena on joonisel 11 ìpetaja bussipeatused Lihula mnt-l. Parempoolse 

peatuse koefitsient on 3,0 ja vasakpoolse 2,8. Olukord on ohtlik parempoolse k»nnitee 

puudumise ning teepeenra kªimiseks sobimatuse t»ttu. Samuti puudub lªhedal 

¿lekªigurada, mis tagaks ohutu tee¿letamise v»imaluse. Ohutuse t»stmise v»imalused: 

rajada ajakohane valgustus ning ooteplatvorm m»lemale poole, v»imalusel vasakule poole 

peatusetasku. Ohutusmeetmete kasutamisel on langeb peatuste risk keskmisele tasemele. 

 

 

Joonis 11. Peatus ìpetaja Lihula mnt-l 
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¦lejªªnud k»rge riskiga bussipeatustel on analoogsed probleemid ìpetaja peatustega. 

Ehituslikult odavaim lahendus k»ikide k»rge riskiga peatuste ohutusalase olukorra 

parandamiseks on ehitada n»uetekohane ooteplatvorm ja valgustus ning lisada puuduvad 

nn mugavusfaktorid ï sellisel juhul saame riskikoefitsendiks 1,9. Kui lisaks eeltoodule 

rajada ka peatusetasku, saame riskikoefitsiendiks 1,6, mis jªtab peatused keskmise riskiga 

gruppi, kuid saadud koefitsient on ligilªhedane madalale riskigrupile. 

 

Erandina tuleb kªsitleda Bussijaama peatust riskikoefitsiendiga 3,0. Peatuse olemasolust 

teavad ainult bussijuhid ja inimesed, kes seda peatust kasutavad, sest igasugune mªrgistus 

puudub. Peatust lªbivad kaks linnaliini. Olukorda komplitseerib peatuse paiknemine 

muinsuskaitsealuse hoone vahetus lªheduses. Kui »nnestub k»rvaldada erimeelsused 

hoone valdajaga, lisada peatusele mªrk, valgustus ja mugavusfaktorid, saame 

riskikoefitsiendiks 1,6.  

 

Madalasse riskigruppi kuuluvat Okase muuseumi peatust (Joonis 12) lªbivad k»ik 

linnaliinid. Peatuses on olemas k»ik vajalik: ootekoda, pink, pr¿gikast, s»iduplaan, 

liiklusmªrk, peatusetasku, ooteala laius vastab standardile.  

 

 

Joonis 12. Peatus Okase muuseum Karja t 
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2.4.2  ¦lekªigud 

 

Kªesoleva uurimustºº kªigus anal¿¿siti kokku 41 ¿lekªigurada, millest  9 on vªga k»rge 

riskiga (Lisad 5 ja 6). 

 

K»ige ¿ldisemate olukorra probleemidena v»ib esile t»sta jªrgmisi asjaolusid: 

 paljud ¿lekªigukohad on sªilitanud oma sellise vªljanªgemise ja lahenduse, nagu 

nad olid k¿mme v»i enam aastat tagasi, mil mootors»idukite arv ja liiklustihedus 

olid tªnasega v»rreldes tªiesti teistsugused; 

 p»hilised probleemid on siinkohal seotud vªga laiade s»iduradadega, ohutussaarte 

ja muude liikluse rahustamise v»tete puudumisega ¿lekªikudel, mis muudavad 

jalakªijatele tee ¿letuse ªªrmiselt riskantseks; 

 juhtide poolt vaadatuna on paljud ¿lekªigud vªga halvasti tªhistatud, vªhenªhtavad, 

halva teekattemªrgistuse ja valgustusega, sageli algavad teeªªrse haljastuse varjust, 

paiknevad ebaloogilises kohas.  

 

Reguleerimata ¿lekªiguradade ohutust t»stvad tªiendavad abin»ud: 

 fluorestseeriva taustakilbi kasutamine ¿lekªiguraja mªrkidel; 

 teeandmise koha mªrgistamine enne ¿lekªigurada; 

 kohtvalgustuse paigaldamine; 

 ohutussaare rajamine v»i s»iduteekitsenduse rajamine enne ¿lekªigurada; 

 s»idukiiruse vªhendamine tiheda jalakªijaliiklusega piirkonnas. 

 

 

Joonis 13. ¦lekªigurada Tallinna mnt ja Tamme t ristmikul (T»nisson, 2012). 
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Vªga k»rge riskiga ¿lekªiguraja nªitena tuuakse esile Tallinna mnt ja Tamme t ristmikul 

paiknev ¿lekªigurada (Joonis 13, lk 28), mille riskikoefitsient on 18. ¦lekªigurajal on 

viimasel kolmel aastal toimunud ¿ks liiklus»nnetus, eelnevatel aastatel veel 2. 

¦lekªigurada paikneb nihkega jªtkuva k»nnitee suhtes, mis loob eelduse jalakªijate 

tee¿letuseks vahetult ¿lekªiguraja k»rvalt. Lisaks kasutavad s»iduteest eraldiasuvat 

k»nnitee osa ka jalgratturid, luues sageli ¿letuskohale lªhenedes ja teed ¿letades ohtlikke 

olukordi. Ettepanekud olukorra parandamiseks: 

 ehitada s»idutee keskele vªlja ohutussaar; 

 varustada nii ohutussaar kui k»nnitee kohtvalgustusega; 

 kasutada fluorestseeriva taustakilbiga liiklusmªrke, paigutades need s»iduteest 

n»utavale kaugusele; 

 jalakªijate tee¿letuse suunamiseks paigaldada jalakªijate piire ¿lekªiguraja ja 

ristuva tªnava vahele. 

Peale parandusettepanekute tegemist on ¿lekªiguraja riskikoefitsient 4,9 mis vastab 

madalale riskigrupile. 

 

 

Joonis 14. Ohutu ¿lekªiguraja nªide (Haapsalu Kolledģ, 2012). 

 

Sama lahendust (v.a. jalakªijate piire) saab kasutada ka jªrgmistel ¿lekªiguradadel: Kiltsi 

tee m»lemad rajad, Jaama t 8, Tallinna mnt 1 ja 6, Lahe t. Lisaks tuleb kolmel 
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¿lekªigurajal (Raudtee t, Tamme t ja Posti 37) kasutada ohutuse suurendamiseks 

teekitsendust enne ¿lekªigurada.  

 

 

Joonis 15. Teekitsendus enne ¿lekªigurada (T»nisson, 2013) 

 

¦lekªigurajale Posti 42 optimaalne lahendus puudub, seega tuleks see ohutuse huvides viia 

teise kohta ning muuta liikluskorraldust.  
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3 ANAL¦¦S 

 

 

Uurimistºº eesmªrk oli saada ¿levaade olemasolevatest ¿hiss»idukipeatustest ja 

¿lekªiguradadest, nende puudustest ohutuse seisukohalt ning tuua vªlja meetmed, millega 

saab t»sta liiklejate ohutust antud liikluskeskkonnas. 

 

Uurimustºº esimese k¿simusega sooviti leida vastust, milline on ¿hiss»idukipeatuste 

ohutusalase olukord Haapsalu linnas. Uuritavad ¿hiss»idukipeatused hinnati tºº kªigus 

koostatud metoodika abil (Lisa 1), mis osaliselt tugineb Insenerib¿roo Stratum poolt 2009. 

aastal vªljatººtatud ¿lekªiguradade riski mªªramise metoodikale ja osaliselt 2011. aastal 

valminud kªsiraamatule ĂToolkit for the Assessment of Bus Stop Accessibility and 

Safetyñ. Uurimismetoodikast, ohufaktorite seletusest ja riskikoefitsientide kujunemisest on 

pikemalt kirjutatud alapeat¿kis 2.2.1. Uurimuse tulemusena selgus, et Haapsalu linnas on 

58 linnaliini bussipeatust, millest k»rge riskiga on 8 peatust, keskmise riskiga 32 peatust 

ning madala riskiga 18 peatust (Lisa 4). Pªrast lahenduste pakkumist ja riskigrupi 

¿mberhindamist kuuluvad k»ik k»rge riskiga peatused keskmisse riskigruppi. Peamised 

puudused, mis esinesid k»rge riskiga peatustel olid: 

 ooteplatvormi puudumine; 

 peatusetasku puudumine; 

 valgustuse puudumine; 

 ¿lekªiguraja puudumine; 

 ootekoja puudumine; 

 k»nniteeªªrse peatuse ooteala vªhene laius. 

 

Uurimustºº teise k¿simusega sooviti leida vastust, milline on ¿lekªiguradade ohutusalane 

olukord Haapsalu linnas. Uuritavad ¿lekªigurajad hinnati Insenerib¿roo Stratum poolt 

aastal 2009 vªljatººtatud metoodika abil, millest kirjutatakse pikemalt alapeat¿kis 2.2.2. 

Uurimuse tulemusena selgus, et Haapsalu linnas on kokku 41 ¿lekªigurada (Lisad 5 ja 6), 

millest 5 on reguleeritud. ¦lekªiguradadest 9 on vªga k»rge riskiga,13 k»rge riskiga, 14 

keskmise riskiga ja 5 madala riskiga. Peamised puudused, mis esinesid vªga k»rge riskiga 

¿lekªiguradadel olid: 

 vªga pikad ¿lekªigurajad ja pikk tee¿letuse aeg; 
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 ohutussaarte ja muude liikluse rahustamise v»tete puudumine; 

 kohtvalgustuse puudumine ja vªhese valgustugevusega tªnavavalgustus; 

 halb tªhistus ï teekattemªrgistus kulunud v»i puudub, mªrgid taustkilbita v»i 

tªnava ªªrest liiga kaugel.  

 

Uurimustºº viimase k¿simusega sooviti leida vastust, milliseid meetmeid tuleb kasutada 

uurimisobjektide ohutusalase olukorra parandamiseks. Peamised ohutusmeetmed, mida 

saab kasutada ¿hiss»idukipeatuste ohutusalase olukorra parandamiseks on: 

 k»nniteeta tªnaval asuvas peatuses ehitada vªlja ooteplatvorm; 

 ehitada vªlja kaasaegne valgustus; 

 ¿lekªiguraja v»i ¿lekªigukoha vªljaehitamine peatuse piirkonnas; 

 suurema reisijate arvuga peatustesse paigaldada ootekoda. 

 

Peamised ohutusmeetmed, mida saab kasutada ¿lekªiguradade ohutusalase olukorra 

parandamiseks on: 

 laiadel tªnavatel paiknevatel ¿lekªiguradadel ehitada vªlja ohutussaar; 

 lisaks ohutussaarele kaaluda v»imalust osadele ¿lekªiguradadele teekitsenduse 

rajamiseks; 

 ehitada vªlja n»uetekohane kohtvalgustus; 

 ¿lekªiguraja tªhistamiseks kasutada fluorestseeriva taustkilbiga liiklusmªrke ja 

plastikkattega teekattemªrgistust; 

 k»nniteelt s»iduteele ¿leminekul kasutada standardile vastavat ªªrekivi k»rgust; 

 v»imalusel kasutada liikluse rahustamise vahendeid ï piiratud liikumiskiirust ja 

k¿nnist enne ¿lekªigurada.  
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KOKKUVìTE 

 

 

Uurimistºº eesmªrgiks oli vªlja selgitada Haapsalu linnas asuvate ¿hiss»idukipeatuste ja 

¿lekªiguradadega seonduvad kitsaskohad. Hinnata anal¿¿sitavate objektide riskiastet ja 

tuua vªlja peamised liiklus»nnetuste tekkimist soodustavad riskitegurid. 

 

Tºº tulemusena koostati ¿hiss»idukipeatuste riskihindamise metoodika. Hinnati f¿¿silisest 

keskkonnast tulenevaid faktoreid, nagu tehnilised faktorid, peatuse kasutaja 

mugavusfaktorid, lisanduvad ohud ja kasutatavad liiklusohutuslikud meetmed. Saadud 

tulemi alusel jagati peatused kolme riskigruppi: k»rge, keskmise ja madala riskiga 

peatused. Jªrgnevalt toodi vªlja meetmed ohutuse t»stmiseks ning hinnati ¿mber k»rge 

riskiga peatused. ¦mberhindamise tulemusena langes k»igi peatuste riskigrupp ¿he astme 

v»rra. Kokku hinnati 58 bussipeatuse ohutusalast olukorda. 

 

Teiseks anal¿¿siti Insenerib¿roo Stratum poolt vªljatººtatud m»»diku abil 41 

¿lekªigurada. ¦lekªiguradade puhul hinnati ainult f¿¿silisest keskkonnast tulenevaid 

tegureid, mis v»ib jaotada viide gruppi: ¿lekªiguraja p»hiparameetrid, lisanduvad ohud, 

liiklusohutust suurendavad meetmed, s»idukiirus ning liiklus»nnetused. Anal¿¿sist selgus, 

et vªga k»rge riskiga tee¿letuskohti oli kokku 9. Antud ¿lekªiguradasid anal¿¿siti 

p»hjalikumalt ning jªªdvustati nende hetkeolukord. Samuti toodi vªlja ¿lekªiguradade 

peamised puudused ning pakuti vªlja v»imalikud t¿¿plahendused tee¿letuskoha ohutuse 

t»stmiseks.  

 

Tehti ettepanekud liikluskeskkonna ohutustamiseks, millest enamus ka on visuaalse 

materjalina kirjeldatud antud tºº lisades. 

 

Uuringu tulemusi saab kasutada Haapsalu linna liikluskeskkonna parendamisel ning 

tulevikus ka uute bussipeatuste ning ¿lekªiguradade rajamisel. Inimese jaoks on oluline 

tunda ennast liikluskeskkonnas s»ltumata liikumisviisist ohutult ning mugavalt.  

 

Kasutajas»braliku ja ohutu linnaliinide v»rgustiku loomine koos ohutute peatuste ning 

tee¿letuskohtadega loob paremad v»imalused ¿histranspordi kasutamiseks ja jalgsikªigu 
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osakaalu suurendamiseks. Linnakeskkond muutub keskkonnas»bralikumaks, turistidele 

atraktiivsemaks ja rahvatervise olukord paraneb.  

 

Liiklusuuringu kªigus tekkinud asjalikud partnerlussuhted Haapsalu Linnavalitsuse ja Ridala 

Vallavalitsusega annavad lootust ka edaspidiseks koostººks. Omavalitsuste poolt on nªha 

suurt huvi liikluskeskkonna parandamiseks, isegi kui seda piiravad eelarveliste vahendite 

nappus. 

 

Jªrgmise koostººetapina peaks jªtkama Ridala valda ja Haapsalu linna kavandatava 

kergliiklustee p»him»tete ja asetuse teemal. Samuti on Ridala vald nªidanud ¿les huvi mitmete 

liikluskorralduslike kitsaskohtade lahendusettepanekute leidmiseks, mis kªesoleva uuringu 

mahtu ressursi piiratuse t»ttu ei j»udnud.   

 

Kªesolevas uuringus visualiseeritud ettepanekute materjal tehakse kªttesaadavaks interneti 

vahendusel ja koostººs kohalike omavalitsustega leitakse v»imalus nende j»udmiseks ka 

avalikku ruumi. 
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LISA 1. BUSSIPEATUSTE RISKIHINDAMISE METOODIKA  

 

 

  Bussipeatus: Vªªrtus/ 

vastus 

Riskikoef. 

I:  Tehnilised faktorid:      

1. Liiklusmªrk  ON 

PUUDUB 

1,0 

1,2 

2. Peatuse tasku SULETUD 

AVATUD  

PUUDUB 

0,8 

1,0 

1,2 

3. Valgustus ON  

PUUDUB 

1,0 

1,2 

4. Tªnavaªªrse peatuse ooteala laius VASTAB (EVS)  

< 1,5 m  

1,0 

1,2 

5. Ooteplatvorm ON  

PUUDUB 

1,0 

1,2 

6. K»nnitee v»i teepeenar ON  

PUUDUB/PEENAR 

PEENAR PUUDUB  

1,0 

1,2 

1,4 

7. Asukoht ristmiku suhtes < 20 m enne ristmikku 

>10 m peale ristmikku 

1,2 

1,0 

8. Asukoht ¿lekªiguraja suhtes  < 20 m enne ¿lekªiku 

>10 m peale ¿lekªiku 

1,2 

1,0 

II.  Peatuse kasutaja mugavusfaktorid:     

9. Ootekoda ON 

PUUDUB  

1,0 

1,1 

10. S»iduplaan  ON 

PUUDUB 

1,0 

1,1 

11. Istepink  ON 

PUUDUB 

1,0 

1,1 

12. Pr¿gikast  ON 

PUUDUB 

1,0 

1,1 

III.  Lisanduvad ohud:     

13. Piirkiirus peatuse piirkonnas Liivakella t¿¿pi peatus 

30 

50 

70 

90 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

14. Peatustevaheline nihe >20 m 

PUUDUB 

1,0 

1,2 

15. Nªhtavustakistus PUUDUB 

ON 

1,0 

1,2 

IV.  Kasutatavad liiklusohutuslikud 

meetmed: 

    

16. ¦lekªigurada ON  

PUUDUB 

1,0 

1,2 



 

 

LISA 2. REGULEERIMAT A ¦LEK IGURADADE RISKIHINDAMISE 

METOODIKA  

 

 

  Reguleerimata ¿lekªigurada Vªªrtus/ 

vastus 

Riskikoef. 

I:  T¿¿p:     

1. S»idutee laius, m  10 

15 

20 

jne 

10 

15 

20 

é 

2. S»iduradade arv (ªªrekivide vahel, kokku)  2 

3 

4 

1,0 

1,1 

1,2 

3. Kas s»idutee keskel on eraldusriba?  ei 

jah 

1,0 

0,6 

II:  Lisanduvad ohud:    

4. S»idutee ªªr on ebakonkreetne (ªªrekivita)  ei 

jah 

1,0 

 1,1  

5. S»idutee ªªres on jalgrattarada  ei 

jah 

1,0 

1,1 

6. Puudub valgustus  ei 

jah 

1,0 

 1,4  

7. Tee¿letus paikneb s»idutee suhtes nurga all (¿le 30o)  ei 

jah 

1,0 

1,1 

8. Riskigruppi kuuluvaid isikuid on ¿letuskohal 

ebaproportsionaalselt palju 

 ei 

jah 

1,0 

1,2 

9. Tee¿letus algab bussitaskust  ei 

jah 

1,0 

 1,1  

10. Jªrgmine reguleeritud ristmik v»i ¿lekªik on (ém) 

kaugusel 

 >150 

50é150 

<50 

1,0 

1,1 

 1,2  

11. Teekattemªrgistus puudub v»i on halvasti nªhtav  ei 

jah 

1,0 

1,1 

12. Liikluskorraldusvahendid ja (v»i) teepªraldised piiravad 

JK mªrkamist 

 ei 

jah 

1,0 

 1,1  

13. Nªhtavus on piiratud peatuvate (parkivate) s»idukite t»ttu  ei 

jah 

1,0 

 1,1  

14. Jalakªijad ¿letavad teed vªljaspool ¿lekªigurada  ei 

jah 

1,0 

 1,2  

15. ¦lekªigu liiklusmªrk on halvasti nªhtav v»i otsesuuna 

s»iduraja ªªrest kaugemal kui 2 m 

 ei 

jah 

1,0 

1,1 

16. Muud ohud  ei 

jah 

1,0 

1,1 

III.  Liiklusohutust suurendavate meetmete kasutamine     

17. T»stetud ¿lekªik v»i ġikaan jah 

ei  

0,6 

1,0 



 

 

18. K¿nnis enne ¿lekªigurada  jah 

ei 

0,7 

1,0 

19. Erinevat vªrvi v»i s»idutee kattest erinev sillutis  jah 

ei 

0,8 

1,0 

20. Ohutussaar vªljaehitatud  jah 

ei 

0,6 

1,0 

21. Ajutine liiklusmªrgiga varustatud ohutussaar  jah 

ei 

0,8 

1,0 

22. S»iduteekitsend ¿lekªiguraja juures  jah 

ei 

0,8 

1,0 

23. Kohtvalgustus  jah 

ei 

0,8 

1,0 

24. Lisatud eelhoiatav teekattemªrgistus v»i helkur-taustkilp  jah 

ei 

0,9 

1,0 

25. Jalakªijate liiklust suunav piire  jah 

ei 

0,9 

1,0 

26. Muud ohutusmeetmed  jah 

ei 

0,9 

1,0 

IV.  S»idukiirus  km/h     

27. Kas reaalne keskmine kiirus, v85 v»i nende puudumisel 

piirkiirus 

 30 

40 

50 

60 

70 

0,7 

0,9 

1,0 

1,2 

 1,4  

V. Liiklus»nnetused     

28. Inimkahjuga Lì viimasel kolmel aastal 50 m raadiuses 

¿lekªigurajast 

0 

1 

2 

3 

4 

5  

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

 



 

 

LISA 3 REGULEERITUD ¦LEK IGURADADE RISKIHINDAMI SE 

METOODIKA  

 

 

  Reguleerimata ¿lekªigurada Vªªrtus/ 

vastus 

Riskikoef. 

I:  T¿¿p:     

1. S»idutee laius, m 10 

15 

20 

jne 

10 

15 

20 

é 

2. S»iduradade arv (ªªrekivide vahel, kokku)  2 

3 

4 

 1,0 

 1,1 

 1,2 

3. Eraldusriba s»idutee keskel   ei 

jah 

 1,0 

 0,6 

II:  Lisanduvad ohud:    

4. S»idutee ªªr on ebakonkreetne (ªªrekivita)  ei 

jah 

1,0 

 1,1  

5. Puudub valgustus  ei 

jah 

1,0 

 1,4  

6. Vººtrada paikneb s»idutee suhtes nurga all (¿le 30o)  ei 

jah 

1,0 

1,1 

7. Riskigruppi kuuluvaid isikuid on ¿letuskohal 

ebaproportsionaalselt palju 

 ei 

jah 

1,0 

1,2 

8. Vººtrada algab bussitaskust  ei 

jah 

1,0 

 1,1  

9. Teekattemªrgistus puudub v»i on halvasti nªhtav ei 

jah 

1,0 

1,1 

10. Jªrgmine reguleeritud ristmik v»i ¿lekªik on (ém) 

kaugusel 

 >150 

50é150 

<50 

1,0 

1,1 

 1,2  

11. Jalakªijad ¿letavad teed vªljaspool ¿lekªigurada  ei 

jah 

1,0 

 1,2  

12. Foor on halvasti nªhtav  ei 

jah 

1,0 

1,1 

13. Muud ohud  ei 

jah 

1,0 

1,1 

III.  Liiklusohutust suurendavate meetmete kasutamine     

14. Jalakªija ¿letab s»idutee ¿hes jaos jah 

ei  

0,6 

1,0 

15. Jalakªija keskmine ooteaeg (sek)  <20 

20é30 

31é40 

41é50 

51é60 

61é70 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 



 

 

> 70 

 

1,2 

16. Vªljakutsenupuga foor  jah 

ei 

0,8 

1,0 

17. Ohutussaar vªljaehitatud  jah 

ei 

0,6 

1,0 

18. Ajutine liiklusmªrgiga varustatud ohutusala  jah 

ei 

0,8 

1,0 

19. S»iduteekitsend ¿lekªiguraja juures  jah 

ei 

0,8 

1,0 

20. Kohtvalgustus  jah 

ei 

0,8 

1,0 

21. Ajatabloo  jah 

ei 

0,9 

1,0 

22. Jalakªijate liiklust suunav piire  jah 

ei 

0,9 

1,0 

23. Muud ohutusmeetmed  jah 

ei 

0,9 

1,0 

IV.  S»idukiirus  km/h     

24. Kas reaalne keskmine kiirus, v85 v»i nende puudumisel 

piirkiirus 

30 

40 

50 

60 

70 

0,7 

0,9 

1,0 

1,2 

 1,4  

V. Liiklus»nnetused     

25. Inimkahjuga Lì viimasel kolmel aastal 50 m raadiuses 

¿lekªigurajast 

0 

1 

2 

3 

4 

 5  

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

 



 

 

LISA 4. ¦HISSìIDUKIPEATUSTE RISKIGRUPP 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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1. Liiklusmªrk  1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Peatuse tasku  0,8 1,2 1 1,2 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

3. Valgustus  1 1 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1,2 1 1,2 1 1 1 1,2 1,2 1 1,2 1,2 

4. Tªnavaªªrse peatuse ooteala laius  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Ooteplatvorm 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 

6. K»nnitee v»i teepeenar 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1,4 

7. Asukoht ristmiku suhtes 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Asukoht ¿lekªiguraja suhtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Ootekoda 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

10. S»iduplaan  1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Istepink  1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1 1 

12. Pr¿gikast  1,1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 

13. Piirkiirus peatuse piirkonnas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 

14. Peatustevaheline nihe 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. Nªhtavustakistus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 

16. ¦lekªigurada 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1,2 

 
Tulem 1,84 2,51 1,90 3,31 1,58 2,28 1,32 1,90 1,58 3,28 3,04 1,58 1,58 1,44 1,10 1,32 3,01 2,76 1,60 1,74 2,13 

 
Riskigrupp  2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 



 

 

 

 

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
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L
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E
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K
a
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O
k
a

s
e
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u

u
s
e

u
m

 (
N

1
;2

;3
)

 

K
u

lt
u

u
ri

m
a

ja
 

1. Liiklusmªrk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Peatuse tasku  1 1,2 1 1,2 1 1 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 

3. Valgustus  1 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1 1 1 1 1 

4. Tªnavaªªrse peatuse ooteala laius  1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1,2 1 1 1 1 

5. Ooteplatvorm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 

6. K»nnitee v»i teepeenar 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 

7. Asukoht ristmiku suhtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1,2 1 1 1 

8. Asukoht ¿lekªiguraja suhtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Ootekoda 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 

10. S»iduplaan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Istepink  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 

12. Pr¿gikast  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 

13. Piirkiirus peatuse piirkonnas 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 1 1 

14. Peatustevaheline nihe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. Nªhtavustakistus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 

16. ¦lekªigurada 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 

 
Tulem 1,27 1,90 1,58 1,58 1,58 1,32 1,90 1,90 2,28 1,32 1,90 1,90 1,90 1,58 2,74 2,51 1,84 1,39 1,39 1,00 1,58 

 
Riskigrupp  3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 

 



 

 

 

 

  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
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1. Liiklusmªrk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Peatuse tasku  1,2 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 

3. Valgustus  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 

4. Tªnavaªªrse peatuse ooteala laius  1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1,2 1 1,2 1,2 

5. Ooteplatvorm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 

6. K»nnitee v»i teepeenar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 

7. Asukoht ristmiku suhtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 

8. Asukoht ¿lekªiguraja suhtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Ootekoda 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

10. S»iduplaan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Istepink  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1,1 

12. Pr¿gikast  1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1,1 1 1 1,1 1 1,1 1,1 

13. Piirkiirus peatuse piirkonnas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 1 

14. Peatustevaheline nihe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. Nªhtavustakistus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. ¦lekªigurada 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 
Tulem 1,20 1,20 1,44 1,00 1,58 2,09 1,58 1,44 1,10 1,21 2,74 3,28 2,30 1,27 1,74 2,30 

 
Riskigrupp  3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 

 



 

 

LISA 5. REGULEERIMAT A ¦LEK IGURADADE RISKIGRUPP 

 

  S
»
i
d
u
t
e
e
 
l
a
i
u
s
,
 
m

 

S
»
i
d
u
r
a
d
a
d
e
 
a
r
v
 
(
k
o
k
k
u
)

 

E
r
a
l
d
u
s
r
i
b
a
 
s
»
i
d
u
t
e
e
 
k
e
s
k
e
l
 

 

S
»
i
d
u
t
e
e
 
ª
ª
r
 
o
n
 
e
b
a
k
o
n
k
r
e
e
t
n
e
 

(
ª
ª
r
e
k
i
v
i
t
a
)

 

J
a
l
g
r
a
t
t
a
r
a
d
a
 
s
»
i
d
u
t
e
e
 
ª
ª
r
e
s

 

P
u

u
d

u
b

 v
a

lg
u

s
tu

s 

V
º
º
t
r
a
d
a
 
p
a
i
k
n
e
b
 
s
»
i
d
u
t
e
e
 
s
u
h
t
e
s
 

n
u

rg
a

 a
ll 

R
i
s
k
i
g
r
u
p
i
 
i
s
i
k
u
i
d
 
o
n
 
¿
l
e
t
u
s
k
o
h
a
l
 

e
b

a
p

ro
p

 p
a

lju 

T
e
e
¿
l
e
t
u
s
 
a
l
g
a
b
 
b
u
s
s
i
t
a
s
k
u
s
t

 

J
ª
r
g
m
i
n
e
 
r
e
g
 
r
i
s
t
m
i
k
/
¿
l
e
k
ª
i
k
 
o
n
 

(
é
m
)
 
k
a
u
g
u
s
e
l

 

T
e
e
k
a
t
t
e
m
ª
r
g
i
s
t
u
s
 
p
u
u
d
u
b
 
v
»
i
 
o
n
 

h
a
l
v
a
s
t
i
 
n
ª
h
t
a
v

 

L
K
 
v
a
h
e
n
d
i
d
/
t
e
e
p
ª
r
a
l
d
i
s
e
d
 
p
i
i
r
a
v
a
d
 

J
K
 
m
ª
r
k
a
m
i
s
t

 

N
ª
h
t
a
v
u
s
 
o
n
 
p
i
i
r
a
t
u
d
 
p
e
a
t
u
v
a
t
e
 

s
»
i
d
u

k
i
t
e
 
t
»
t
t
u

 
J
a
l
a
k
ª
i
j
a
d
 
¿
l
e
t
a
v
a
d
 
t
e
e
d
 
v
ª
l
j
a
s
p
o
o
l
 

¿
l
e
k
ª
i
g
u
r
a
d
a

 

L
M
 
h
a
l
v
a
s
t
i
 
n
ª
h
t
a
v
/
s
»
i
d
u
r
a
j
a
 
ª
ª
r
e
s
t
 

k
a

u
g

e
m

a
l 
k
u

i 
2

 m
 

M
u

u
d

 o
h

u
d 

T
»
s
t
e
t
u
d
 
¿
l
e
k
ª
i
k
 
v
»
i
 
ġ
i
k
a
a
n

 

K
¿
n
n
i
s
 
e
n
n
e
 
¿
l
e
k
ª
i
g
u
r
a
d
a

 

E
r
i
n
e
v
a
t
 
v
ª
r
v
i
 
v
»
i
 
s
»
i
d
u
t
e
e
 
k
a
t
t
e
s
t
 

e
ri

n
e

v
 s

ill
u

ti
s 

V
ª
l
j
a
e
h
i
t
a
t
u
d
 
o
h
u
t
u
s
s
a
a
r

 
A

ju
t
i
n
e
 
l
i
i
k
l
u
s
m
ª
r
g
i
g
a
 
v
a
r
u
s
t
a
t
u
d
 

o
h

u
tu

s
s
a

a
r 

S
»
i
d
u
t
e
e
k
i
t
s
e
n
d
 
¿
l
e
k
ª
i
g
u
r
a
j
a
 
j
u
u
r
e
s

 

K
o

h
tv

a
lg

u
s
tu

s 
L
i
s
a
t
u
d
 
t
e
e
k
a
t
t
e
m
ª
r
g
i
s
t
u
s
/
h
e
l
k
u
r

-

ta
u

s
tk

ilp
 

J
a
l
a
k
ª
i
j
a
t
e
 
l
i
i
k
l
u
s
t
 
s
u
u
n
a
v
 
p
i
i
r
e

 

M
u

u
d

 o
h

u
tu

s
m

e
e

tm
e

d 

K
a
s
 
r
e
a
a
l
n
e
 
k
e
s
k
m
i
n
e
 
k
i
i
r
u
s
,
 
v
8
5
 
v
»
i
 

p
iir

k
iir

u
s
 

I
n
i
m
k
a
h
j
u
g
a
 
L
ì
 
v
i
i
m
a

s
e

l 
k
o

lm
e

l 

a
a

s
ta

l 

T
u

le
m

 

R
is

k
ig

ru
p

p
  

Ehte t (Algkool) 5,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 3,2 4 

Jaama t (A ja O) 10,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 2 

Jaama t (J¿riºº) 9,0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,9 2 

Jaama t (Laskuri) 8,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1,1 1 1,2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 12,5 2 

Jaama t (Lihula) 5,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 4,9 4 

Kalda t (Karja) 6,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,6 3 

Karja t (Apteek) 6,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,2 3 

Karja t (Kivilill)  6,5 1 1 1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,3 3 

Karja t (M¿¿riªªre) 6,5 1 1 1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1,1 1,2 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,6 3 

Karja t (Okas) 6,0 1 1 1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 0,6 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,4 4 

Kastani t 7,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 8,1 3 

Kiltsi tee I  10,0 1 1 1,1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,5 1 

Kiltsi tee II 10,0 1 1 1,1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,3 1 

Kuuse t (Niine) 6,0 1 1 1 1,1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 0,7 1 5,0 4 

Kuuse t (Tallinna) 20,0 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1 1 1 0,9 1 1 1 1,1 14,3 2 

Kuuse t 1  6,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1,1 1,2 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 3,7 4 

Lahe t (Suur-Liiva) 18,0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 19,6 1 

Laskuri t (Jaama) 6,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 5,4 3 
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Lihula mnt (Kolledģ) 8,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,8 3 

Lihula mnt (Kuuse) 9,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 8,1 3 

Lihula mnt (Ujula) 9,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,9 3 

Lihula mnt (Tamme)  12,5 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 13,6 2 

Neidude t 6,0 1 1 1,1 1 1,4 1 1,2 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,8 2 

Niine t (Kuuse) 12,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 10,8 2 

Niine t (lasteaed) 6,0 1 1 1,1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,9 3 

Posti 42 (Salva) 11,0 1,1 1 1 1 1,4 1 1 1 1,1 1 1 1 1,2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 29,5 1 

Raudtee t (Bussijaam) 18,0 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31,6 1 

Sadama t (Laine) 8,0 1 1 1 1 1,4 1 1,2 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 10,3 3 

Suur-Lossi t 

(Algkool) 13,0 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 14,0 2 

Tallinna mnt (Kuuse) 13,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 12,9 2 

Tallinna mnt (Posti) 7,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 6,3 3 

Tallinna mnt 

(Tamme) 10,5 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1,2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 18,4 1 

Tallinna mnt (Vahtra) 10,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 10,4 3 

Tallinna mnt 1  17,0 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,6 1 

Tallinna mnt 6 10,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 11,0 2 

Tamme t (Kuuse) 12,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 11,9 2 

 

 



 

 

LISA 6. REGULEERITUD  ¦LEK IGURADADE RISKIGRUPP 
1 2 3 4 5 
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1. S»idutee laius, m 15,0 13,0 18,0 11,0 19,0 

2. S»iduradade arv (kokku) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

3. Eraldusriba s»idutee keskel  1 1 1 1 1 

4. S»idutee ªªr on ebakonkreetne (ªªrekivita) 1 1 1 1 1 

5 Puudub valgustus 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

6 Vººtrada paikneb s»idutee suhtes nurga all (¿le 30ϲ) 1 1 1 1 1 

7 

Riskigruppi kuuluvaid isikuid on ¿letuskohal ebaproportsionaalselt 

palju 1 1 1 1 1 

8 Vººtrada algab bussitaskust 1 1 1 1 1 

9 Teekattemªrgistus puudub v»i on halvasti nªhtav 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

10 Jªrgmine reguleeritud ristmik v»i ¿lekªik on (ém) kaugusel 1 1 1 1 1 

11 Jalakªijad ¿letavad teed vªljaspool ¿lekªigurada 1 1 1 1 1 

12 Foor on halvasti nªhtav 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

13 Muud ohud 1 1 1 1 1 

14 Jalakªija ¿letab s»idutee ¿hes jaos 0,6 0,6 1 0,6 1 

15 Jalakªija keskmine ooteaeg (sek) 1 1 1 1 1 

16 Vªljakutsenupuga foor 0,8 1 1 1 1 

17 Vªljaehitatud ohutussaar 1 1 0,8 1 0,8 

18 Ajutine liiklusmªrgiga varustatud ohutussaar 1 1 1 1 1 

19 S»iduteekitsend ¿lekªiguraja juures 1 1 1 1 1 

20 Kohtvalgustus 1 1 1 1 1 

21 Ajatabloo 1 1 1 1 1 

22 Jalakªijate liiklust suunav piire 1 1 1 1 1 

23 Muud ohutusmeetmed 1 1 1 1 1 

24 Kas reaalne keskmine kiirus, v85 v»i piirkiirus 1 1 1 1 1 

25 Inimkahjuga Lì viimasel kolmel aastal 1 1 1,2 1 1 

 
Tulem 15 15 32 12 28 

 
Riskigrupp  2 2 1 2 1 

 

  



 

 

LISA 7. REGULEERIMAT A ¦LEK IGURADADE 

¦MBERHNNATUD RISKIGRUPP 
1 2 3 4 5 6 7 
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1 S»idutee laius, m 10,5 17,0 10,0 10,0 9,0 11,0 9,0 

2 S»iduradade arv (kokku) 1 1,1 1 1 1 1,1 1 

3 Eraldusriba s»idutee keskel  1 1 1 1 1 1 1 

4 S»idutee ªªr on ebakonkreetne (ªªrekivita) 1 1 1,1 1,1 1 1 1 

5 Jalgrattarada s»idutee ªªres 1 1 1 1 1 1 1 

6 Puudub valgustus 1 1 1 1 1 1 1 

7 Vººtrada paikneb s»idutee suhtes nurga all (¿le 30ϲ) 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Riskigruppi kuuluvaid isikuid on ¿letuskohal ebaprop. 

palju 1 1 1 1 1 1 1 

9 Tee¿letus algab bussitaskust 1 1 1 1 1 1 1 

10 

Jªrgmine reguleeritud ristmik v»i ¿lekªik on (ém) 

kaugusel 1 1,1 1 1 1 1,1 1 

11 Teekattemªrgistus puudub v»i on halvasti nªhtav 1 1 1 1 1 1 1 

12 LK vahendid v»i teepªraldised piiravad JK mªrkamist 1 1 1 1 1 1 1 

13 Nªhtavus on piiratud peatuvate (parkivate) s»idukite t»ttu 1 1 1 1 1 1 1 

14 Jalakªijad ¿letavad teed vªljaspool ¿lekªigurada 1 1 1 1 1 1 1 

15 LM halvasti nªhtav v»i s»idurajast kaugemal kui 2 m 1 1 1 1 1 1 1 

16 Muud ohud 1 1 1 1 1 1 1 

17 T»stetud ¿lekªik v»i ġikaan 1 1 1 1 1 1 1 

18 K¿nnis enne ¿lekªigurada 1 1 1 1 1 1 1 

19 Erinevat vªrvi v»i s»idutee kattest erinev sillutis 1 1 1 1 1 1 1 

20 Vªljaehitatud ohutussaar 0,6 0,6 1 1 0,6 1 0,6 

21 Ajutine liiklusmªrgiga varustatud ohutussaar 1 1 1 1 1 1 1 

22 S»iduteekitsend ¿lekªiguraja juures 1 1 1 1 0,8 1 1 

23 Kohtvalgustus 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

24 Lisatud eelhoiatav teekattemªrgistus v»i helkur-taustkilp 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

25 Jalakªijate liiklust suunav piire 0,9 1 1 1 1 1 0,9 

26 Muud ohutusmeetmed 1 1 1 1 1 1 1 

27 Kas reaalne keskmine kiirus, v85 v»i piirkiirus 1 1 1 1 1 1 1 

28 Inimkahjuga Lì viimasel kolmel aastal 1,1 1 1 1 1 1,2 1 

 
Tulem 4,5 8,9 7,9 7,9 3,1 11 3,5 

 
Riskigrupp  4 3 3 3 4 2 4 

 



 

 

LISA 8. REGULEERITUD  ¦LEK IGURADADE 

¦MBERHINNATUD RISKIGRUPP  
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1 S»idutee laius, m 11,0 13,0 18,0 11,0 19,0 

2 S»iduradade arv (kokku) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

3 Eraldusriba s»idutee keskel  1 1 1 1 1 

4 S»idutee ªªr on ebakonkreetne (ªªrekivita) 1 1 1 1 1 

5 Puudub valgustus 1 1 1 1 1 

6 Vººtrada paikneb s»idutee suhtes nurga all (¿le 30ϲ) 1 1 1 1 1 

7 Riskigrupi isikuid on ¿letuskohal ebaprop. palju 1 1 1 1 1 

8 Vººtrada algab bussitaskust 1 1 1 1 1 

9 Teekattemªrgistus puudub v»i on halvasti nªhtav 1 1 1 1 1 

10 

Jªrgmine reguleeritud ristmik/¿lekªik on (ém) 

kaugusel 1 1 1 1 1 

11 Jalakªijad ¿letavad teed vªljaspool ¿lekªigurada 1 1 1 1 1 

12 Foor on halvasti nªhtav 1 1,1 1 1,1 1 

13 Muud ohud 1 1 1 1 1 

14 Jalakªija ¿letab s»idutee ¿hes jaos 0,6 0,6 1 0,6 1 

15 Jalakªija keskmine ooteaeg (sek) 1 1 1 1 1 

16 Vªljakutsenupuga foor 0,8 1 1 1 1 

17 Vªljaehitatud ohutussaar 1 1 0,6 1 0,6 

18 Ajutine liiklusmªrgiga varustatud ohutussaar 1 1 1 1 1 

19 S»iduteekitsend ¿lekªiguraja juures 0,8 1 1 1 1 

20 Kohtvalgustus 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

21 Ajatabloo 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

22 Jalakªijate liiklust suunav piire 1 1 1 1 1 

23 Muud ohutusmeetmed 1 1 1 1 1 

24 Kas reaalne keskmine kiirus, v85 v»i piirkiirus 1 1 1 1 1 

25 Inimkahjuga Lì viimasel kolmel aastal 1 1 1,2 1 1 

 
Tulem 3,8 7,6 12 6,5 10 

 
Riskigrupp  4 3 2 3 3 

 

 

 



 

 

LISA 9. KìRGE RISKIGA ¦HISSìIDUKI PEATUSTE N ITED 

 

ìpetaja 

Mªrk olemas. Paremal pool teepeenar kitsas. Peatused kohakuti. Platvorm puudub, mis 

raskendab vaegliikleja pªªsu ¿hiss»idukisse. Valgustus vana ja ainult vasakul pool teed. 

Talvel l¿katakse lumi teelt teepeenrale ï juudepªªs peatusele raskendatud. K»rge riskiga 

peatused. 

Ettepanek: platvorm, valgustus, pink, pr¿gikast, v»imalusel peatusetasku vasakule poole. 

Ohutusmeetmete lisamise tulemusena madala riskiga peatus. 

 

 

 

  



 

 

 

Tamme 

Mªrk olemas. Pingi ja mªrgi vahe 20 m. Ooteala laius ei vasta standardile. 

 

Kastani 

Mªrk olemas. Peatused asuvad kohakuti, erandina koef. 1. Ooteala laius 1,5 m, mis vastab 

standardis erandlikule laiusele. ¦lekªigurada olemas. 

 

 

 

  



 

 

Tamme (Kuuse t) 

Mªrk olemas. Ooteala laius ei vasta standardile. 

 

Tamme (Kuuse t) 

Peatusetasku poolik. Mugavused olemas, valgustus ¿le tee. Puudub ohutu 

tee¿letusv»imalus. 

 

 

  



 

 

 

Lastekodu. 

Nihe puudub, kuid bussid ei ole peatustes korraga. Kiiruse piirang 30. Paremal pool 

puudub teepeenar. Ooteala laius erandlik. 

 

Leivatehas (ainult vªljuvad) 

Mªrk, tasku ja pink olemas.Ooteala laius ei vasta standardile 

 

 

  



 

 

Veekeskus (Lihula mnt) Linnaliin ja Lihula mnt-lt saabuvad bussid. 

Ooteala asub haljasalal, k»vakate puudub. ¦lekªigurajad m»lemal pool. 

 

Ragn-Sells 

Linnaliini l»pp-peatus. Turvaline tee¿letusv»imalus puudub. Valgustust pole. Tundub, et 

suletud tasku, tegelikult tagasipººrde koht ei vasta standardile. 

 

 

  



 

 

Mªnniku tee 

M»lemal pool teepeenar, valgustus puudulik. Tee¿letus vªga pikk, ¿lekªigurada puudub. 

Lªhedalasuva ristmiku lahendus jalakªijale ebaturvaline.  

 

Pargi 

M»lemal suunal olemas mªrk, tasku, platvorm ja pink. Vastassuunaline peatus on enne, 

kuid puudub n»utud nihe. Parempoolne peatus paikneb ristmiku vahetus lªheduses. 

Valgustus on vana ja paikneb ¿hel pool teed. Ohutuse suurendamiseks on vajalik rajada 

¿lekªigurada.  

 

 

  



 

 

Kiltsi tee 

Mªrk, tasku, paltvorm ja pink olemas. Paremal pool vªljaehitatud k»nnitee, mis asub 

s»iduteest eemal. Vasakul kitsas teepeenar. Ohutuse suurendamiseks rajada ¿lekªigurada 

ja ja k»nnitee vasakule poole.  

 

Ungru tee (Kiltsi teel) 

Nihe puudub, Bussid korraga peatustes. Turvaline tee¿letus puudub. Valgustus ¿hel pool 

teed. Parempoolne peatus k»rge riskiga. 

 

 

  



 

 

Raudteejaam 

Vasakul pool puuduvad k»ik peatusele vajalikud atribuudid. Paremal pool on mªrgile ja 

s»iduplaanile leitud koht valgustusposti k¿ljes, seega peaks ooteala paiknema haljasalal. 

K»rge riskiga peatus, kuigi liiklus puudub. Ettepanek ï rajada m»lemale poole n»uetele 

vastav peatus. 

 

Veekeskus (Lihula mnt) Linnaliin ja Lihula suunal vªljuvad bussid 

Kaasaegselt vªljaehitatud peatus. 

 

 

  



 

 

 

Turu (linna suund) 

Tasku, mªrk ja pink olemas. Ooteala laius ei vasta standardile. ¦lekªigurada lªhedal. 

 

Turu (Rohuk¿la suund) 

K»ik peatusele vajalikud atribuudid olemas. 

 

 

  



 

 

Veetorn (N1, N2 ja vªljuvad) 

Mªrk ja ootekoda olemas. Ooteala piisavalt lai. Reguleeritud ¿lekªigurada lªhedal. 

Valgustus vana. Buss peatub s»idurajal. Ohutuse suurendamiseks viia lisaraja algus peale 

¿lekªigurada. 

 

Veetorn (linna suund) 

Buss peatub eraldi rajal. Ettepanek: enne ¿lekªiku l»petada teekitsendusega bussirada 

ning muuta tee¿letus turvalisuse m»ttes kitsamaks. Nii on foorid ja mªrgid juhtidele 

paremini mªrgatavad. Bussipeatus asub konkreetses kohas ning rada ei saa kasutada 

mººdumiseks paremalt. 

 

 

  



 

 

 

Vaba (Posti t) 

Mªrk ja pink olemas. Ooteala laius vastab standardile. 

 

Okase muuseum (k»ik linnaliinid) 

Tasku, koda ja mªrk olemas. Ooteala laius vastab standardile. ¦lekªigurada lªhedal. 

 

 

  



 

 

 

Karja 

Asukoht 30 tsoonis. Pingi ja mªrgi vahe 20 m. K»nnitee kitsas. 

 

Lossiplats (linnaliin + vªljuvad) 

Asukoht 30 tsoonis. 

 

 

  



 

 

 

Ehte 

Asukoht 30 tsoonis. ¦lekªigurada olemas. Talvistes oludes tekib nn ĂLiivakellañ t¿¿pi 

peatus. Lªhedal Linna Algkool. 

 

Suur-Lossi 

L»pp-peatus. Peamises liikumissuunas ¿lekªigurada. Lªhedal kool. 

 

 

  



 

 

 

Laine 

K»nnitee ja ootteala laius ei vasta standardile. 

 

Laine 

Peatus on rajatud keset ristmikku?! Vajalik: vaadata ¿le liikluskorraldus ja leida peatusele 

koht vªljaspool ritmikku. 

 

 

  



 

 

 

Viigi  

Puuduvad valgustus, ooteplatvorm ja mugavusfaktorid. K»rge riskiga peatus. 

 

Viigi  

Puuduvad valgustus, ooteplatvorm ja mugavusfaktorid. K»rge riskiga peatus.  

 

 

  



 

 

 

Holmi (l»pp-peatus) 

Puuduvad k»ik artibuudid. K»rge risk. Ettepanek: ehitada vªlja ooteplatvorm ja valgustus. 

 

Vasikaholmi 

K»nnitee ja ooteala laius ei vasta standardile. Mugavusfaktorid puuduvad. 

 

 

  



 

 

 

Lahe 

K»nnitee kitsas, ooteala 1 m. 

 

Kalda 

K»nnitee kitsas. Paremal Lªªnemaa ¦hisg¿mnaasium. Ettepanek: laiendada ooteala 

selliselt, et kujuneks vªlja ĂLiivakellañ-t¿¿pi peatus. 

 

 

  



 

 

 

Haigla 

 

Haigla (kesklinna suund) 

Poolik tasku.  

 

 

  



 

 

 

Koidula 

K»nnitee ja ooteala laius ei vasta standardile. 

 

Koidula (kesklinna suund) 

K»nnitee ja ooteala laiused ei vasta standardile. 

 

 

  



 

 

 

Nurme 

M»lemal pool k»nnitee ªªr lagunenud. Mugavusfaktorid olemas. Vasakul pool 

s»iduteelaiend, mida kasutatakse ka peatuse taskuna. 

 

Vahtra 

Parempoolsel peatusel k»nnitee ªªr lagunenud, valgustuse post keset k»nniteed. 

Vasakpoolsel pingi ja mªrgi vahemaa 25 m. ¦lekªigurada lªhedal. 

 

 

  



 

 

 

Jalaka 

Tasku olemas. Pink peatusest kaugel. Puudub ohutu tee¿letusv»imalus. 

 

Jalaka (kesklinna suund) 

Mugavusfaktorid olemas. Puudub selgus, kas s»idutee laiend on m»eldud peatuse taskuna 

(mªrgi asukoht) v»i s»idukite parkimiseks (pildil). 

 

 



 

 

 

 

Niine (saabuvad + linnaliin) 

Tasku, ootekoda, valgustus, ¿lekªigurada.  

 

Niine (vªljuvad + linnaliin) 

Ootekoda jm mugavused olemas, ooteala laius piisav, k»nnitee ªªrekivi lagunenud. 

 

 

  



 

 

 

Tamme (linnast vªljuv) 

Mugavusfaktorid olemas, mªrk valgustusposti k¿ljes, ¿lekªigurada lªhedal. 

 

Tamme (linna sisenev) 

Ooteala kitsas, ªªrekivi lagunenud, pink ja valgustuse post keset k»nniteed, ¿lekªigurada 

lªhedal. 

 

 

 

  



 

 

 

Randsalu 

M»lemal pool taskud. Mugavusfaktorid olemas, ¿lekªigurada lªhedal. 

 

 

 

  



 

 

LISA 10. V GA KìRGE RISKIGA ¦LEK IGURADADE JA ETTEPANEKUD  

 

Tallinna mnt ja Tamme ristmik. Koefitsient 18, riskigrupp 1. 

 

 

Puudused: ¿lekªigurada paikneb nihkega ristuva k»nnitee suhtes, mis loob eelduse 

jalakªijate tee¿letuseks vahetult ¿lekªiguraja k»rvalt. Lisaks kasutavad s»iduteest 

eraldiasuvat k»nnitee osa ka jalgratturid, luues sageli ¿letuskohale lªhenedes ja teed 

¿letades ohtlikke olukordi. Liiklusmªrgid s»idutee ªªrest kaugel ja halvasti mªrgatavad. 

¦lekªigurajal on viimasel kolmel aastal toimunud ¿ks liiklus»nnetus, eelnevatel aastatel 

veel 2. 



 

 

Lahendused: ehitada s»idutee keskele vªlja ohutussaar, varustada nii ohutussaar kui 

k»nnitee kohtvalgustusega, kasutada valgustpeegeldava taustakilbiga liiklusmªrke, 

paigutades need s»iduteest n»utavale kaugusele, jalakªijate tee¿letuse suunamiseks 

paigaldada jalakªijate piire ¿lekªiguraja ja ristuva tªnava vahele. Peale 

parandusettepanekute tegemist on ¿lekªiguraja riskikoefitsient 4,9, mis vastab madalale 

riskigrupile. 

 

 

 

Alternatiivettepanek, mis korrastab Tallinna mnt ja Tamme tn ristmiku ï rajada 

ringristmik: 



 

 

 

 

 

  



 

 

Tallinna mnt 1 (Teenindusmaja). Riskikoefitsient 23, riskigrupp 1 

 

 

Puudused: vªga pikk ¿lekªigurada. ¦letatavaid s»iduradu 3. Mªrgid ilma taustkilbita ning 

juhile raskesti mªrgatavad, raja laius ebamªªrane tªnu mªrkide paigaldusele. 

Teekattemªrgistus kulunud. 



 

 

Lahendused: konkretiseerida ¿lekªiguraja laius, kasutades fluorestseeriva taustakilbiga 

liiklusmªrke. Ehitada s»idutee keskele ohutussaar ja vasakule poole laiend nii, et 

s»iduradade hargnemine toimub peale ¿lekªigurada. Teekattemªrgistusena kasutada 

plastikut. Ehitada vªlja kohtvalgustus. 

 

 

 

  



 

 

Kiltsi tee I. Riskikoefitsient 18, riskigrupp 1. 

 

 

Puudused: puudub valgustus. ¦lekªigurada asub kurvis, mist»ttu on juhil pªrisuunalist 

jalakªijat raske mªrgata. Lisaks kasutavad tee¿letusv»imalust ka jalgratturid. 


