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�������h�/�'�2�6�$ 
 
 
 
Asukoht ja ehitise iseloomustus 

Uuritud ringristmikud paiknevad T8 Tallinn �± Paldiski maanteel Keilas 25,125 km ja 
�.�D�U�M�D�N�•�O�D�V������,814 km; T11420 Saku �± Laagri maanteel Laagris 7,���������N�P���M�D���7�l�Q�D�V�V�L�O�P�D�V��
4,950 km; T15 Tallinn �± Rapla �± �7�•�U�L���P�D�D�Q�W�H�H�O���/�X�L�J�H�O����,610 km, 9,371 km ja Alu teel 
46,539 km; T28 Rapla �± �0�l�U�M�D�P�D�D���6�}�H�U�X�P�l�H�O����,032 km�����7�����3�l�U�Q�X���± Rakvere �± �6�}�P�H�U�X��
77,���������N�P���7�•�U�L�O���M�D������,184 km Kirnas. �7�|�|���H�H�V�P�l�U�N���R�Q���V�H�O�J�L�W�D�G�D���Y�l�O�M�D��pinnasekihid. 
 
Tellija  
 
Uuringud tellis ERC Konsultatsiooni O�h, mida esindab Tiit Kaal. 

 
�7�|�|�G�H���P�D�K�X�G 

�9�l�O�L�W�|�|�G���W�H�K�W�L  14 - 15. mail 2018. T�|�|���W�H�R�V�W�D�Vid �7�}�Q�X���=�L�P�R�Y�H�W�V ja Uku Ostrat. �9�l�O�L�W�|�|�G�H��
�N�l�L�J�X�V�� �S�X�X�U�L�W�L��puurmasinaga �V�}�L�G�X�W�H�Hle erinevate ristmike asukohtades kokku 10 
puurauku (PA) kuni 1,8 �P�� �V�•�J�D�Y�X�V�H�Q�L. Puurimistel kasutati agregaati GM 65 GTT 
�V�•�G�D�P�L�N�S�X�X�U�L�P�L�V�H�� �P�H�H�W�R�G�L�O �O�l�E�L�P�}�}�G�X�J�D�� �‘��10 mm. Puuraugus kirjeldati pinnased 
visuaalselt �M�D�� �P�}�}�G�H�W�L�� �S�L�Q�Q�D�V�H�Y�H�H�� �W�D�V�H. �3�L�Q�Q�D�V�W�H�� �N�L�U�M�H�O�G�X�V�� �R�Q�� �H�V�L�W�D�W�X�G�� �Y�l�O�L�S�l�H�Y�L�N�X�V ja 
geotulpadel.  

�3�X�X�U�D�X�N�X�G�H���D�V�X�N�R�K�D�G���P�l�U�J�L�W�L���O�R�R�G�X�V�H�V���P�D�K�D���W�H�O�O�L�M�D���S�R�R�O�W���� 
Uuringute tegemisel ja aruande koostamisel on juhindatud MKM -�L�� �P�l�l�U�X�V�H�O�H�� �Q�U�� ������
�Ä�(�K�L�W�X�V�J�H�R�O�R�R�J�L�O�L�V�W�H���W�|�|�G�H���W�H�J�H�P�L�V�H���N�R�U�G�³. 
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2. GEOLOOGILINE EHITUS JA PINNASED 
 
Reljeef ja geoloogiline ehitus 
 
Uuritud alad �.�H�L�O�D���� �/�D�D�J�U�L�� �M�D�� �7�l�Q�D�V�V�L�O�P�D��asuvad geoloogiliselt Harju lavamaal, Luige 
�0�l�Q�Q�L�N�X�� �I�O�X�Y�L�R�J�O�D�W�V�L�D�D�O�V�H�O�� �G�H�O�W�D�O���� �7�•�U�L, Kirna���� �$�O�X�� �W�H�H�� �M�D�� �6�}�H�U�X�P�l�H�� �S�D�L�N�Q�H�Y�D�G��
moreentasandikul.  
 
Pinnased/materjalid klassifitseeriti vastavalt Eesti standardile EVS 1997-1:2003 lisale I.  
�.�l�H�V�R�O�H�Y�D���W�|�|���N�l�L�J�X�V���R�Q���H�U�D�O�G�D�W�X�G���M�l�U�J�P�L�V�H�G���S�L�Q�Q�D�V�H�N�L�K�L�G�� 
 
KIHT 1a. Asfalt asub paksusega 8 �± 20 cm �N�}�L�N�L�G�H�V���X�X�U�L�W�X�G���S�X�X�U�D�X�N�X�G�H�V.  
 
KIHT 1b. Asfaldipuru, sisaldab killustikku ja asub asfaldi all paksusega 10 �± 20 cm Kirna 
�M�D���7�•�U�L���U�L�V�W�P�L�N�X�W�H���S�X�X�U�D�X�N�X�G�H�V�� 
 
KIHT 2. Killustik  on paksusega 10 �± 25 cm. Keila ristmikul sisaldab killustik 
kogupaksusega 25 cm �•�O�H�P�L�V�H�V�� �R�V�D�V�� �D�V�I�D�O�G�L�S�X�U�X�� ������ �F�P����Killustik esineb asfaldi ja 
asfaldipuru all �N�}�L�J�L�V���X�X�U�L�W�X�G���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�H���S�X�X�U�D�X�N�X�G�H�V, �Y�l�O�M�D��arvatud Kirna ristmikul. 
 
KIHT 3. Kruus�����S�U�X�X�Q�L���Y�l�U�Y�X�V�H�J�D, tihe. �.�U�X�X�V���O�H�Y�L�E���D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W��teepinnast  
ulatudes �X�X�U�L�W�X�G�� �V�•�J�D�Y�X�V�H�V�W�� �P�D�G�D�O�D�P�D�O�H�� �M�D�� �O�H�Y�L�E�� �/�X�L�J�H���� �$�O�X�� �W�H�H���� �6�}�H�U�X�P�l�H�� �M�D�� �.�L�U�Q�D��
ristmikute puuraukudes.  
 
KIHT 4. Rohke kruusaga liiv, �S�U�X�X�Q�L�� �Y�l�U�Y�X�V�H�J�D, �W�L�K�H���� �H�V�L�Q�H�E�� �7�•�U�L�� �U�L�V�W�P�L�N�X�� �S�X�X�U�D�X�J�X�V 
�V�•�J�D�Y�X�V�Y�D�K�H�P�L�N�X�V�������������± 1,00 m maapinnast. 
 
KIHT 5. Peenliiv���� �S�U�X�X�Q�L�� �M�D�� �P�X�V�W�M�D�V�S�U�X�X�Q�L�� �Y�l�U�Y�X�V�H�J�D���� �N�H�V�N�W�L�K�H�� �N�X�Q�L�� �W�L�K�H�� �M�D�� �V�L�V�D�O�G�D�E��
kohat�L���Y�H�H�U�L�V�H�L�G�����.�D�U�M�D�N�•�O�D���M�D���/�X�L�J�H1 ristmikutel sisaldab peenliiv kohati keskliiva pesi. 
�3�H�H�Q�O�L�L�Y���R�Q�� �/�D�D�J�U�L���U�L�V�W�P�L�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V�� �D�O�D�W�H�V���������� �P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W���P�l�U�J����Kiht levib alates 
�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W���X�O�D�W�X�G�H�V���X�X�U�L�W�X�G���V�•�J�D�Y�X�V�H�V�W���P�D�G�D�O�D�P�D�O�H���M�D���H�V�L�Q�H�E���.�D�U�M�D�N�•la, Laagri, 
�7�l�Q�D�V�V�L�O�P�D���Ma Luige1 ristmikute puuraukudes.  
 
KIHT 6. Keskliiv, �S�U�X�X�Q�L���M�D���W�X�P�H�S�U�X�X�Q�L���Y�l�U�Y�X�V�H�J�D�����N�H�V�N�W�L�K�H�����R�V�D�O�L�V�H�O�W���•�N�V�L�N�X�W�H���Y�H�H�U�L�V�W�H�J�D��
�M�D���N�R�K�D�W�L���P�l�U�J����Keskliiv esineb Keila ristmi�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V���V�•�J�D�Y�X�V�Y�D�K�H�P�L�N�X�V����,4 �± 0,9 m 
maapinnast ja Luige2 �U�L�V�W�P�L�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V���D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���� 
 
KIHT 7. Muld, �D�V�X�E�� �V�•�J�D�Y�X�V�Y�D�K�H�P�L�N�X�V�� ���������± 1,65 m maapinnast Kirna ristmiku 
puuraugus.  
 
KIHT 8. �%�����0�|�O�O�L�Q�H���S�H�H�Q�O�L�L�Y, �K�D�O�O�L���Y�l�U�Y�X�V�H�J�D�� �N�H�V�N�W�L�K�H�����P�l�U�J�����.�L�K�W���H�V�L�Q�H�E���D�O�D�W�H�V�������������P��
�V�•�J�D�Y�X�V�H�O���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���.�L�U�Q�D���U�L�V�W�P�L�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V���� 
 
KIHT 9. �$�����6�D�Y�L�P�|�O�O, �W�X�P�H�S�U�X�X�Q�L���Y�l�U�Y�X�V�H�J�D�����V�L�W�N�H�S�O�D�V�W�Q�H���M�D���D�V�X�E���D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W��
�P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���7�•�U�L���U�L�V�W�P�L�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V�� 
 
KIHT 10. Lubjakivi murenenud���� �S�H�K�P�H�� �P�H�U�J�O�L�� �Y�D�K�H�N�L�K�W�L�G�H�J�D�� �M�D�� �Y�H�H�N�•�O�O�D�V�W�X�Q�X�G�� �Q�L�Q�J��
�H�V�L�Q�H�E���D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W���.�H�L�O�D���U�L�V�W�P�L�N�X�O���� 
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Pinnasevesi  
 
Uuringute ajal 14-15.05.18 a. ilmus pinnasevesi 0,9 m s�•�J�D�Y�X�V�H�O�� �P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W��Keila 
ristmiku puuraugus.  

 

�3�L�Q�Q�D�V�H���L�V�H�O�R�R�P�X�V�W�X�V���U�L�V�W�P�L�N�H���M�l�U�J�L 

 
Keila ringristmik 

�$�O�X�V�S�}�K�M�D�O�L�Q�H�� �O�X�E�M�D�N�L�Y�L�� ���N�L�K�W��10���� �D�Y�D�Q�H�E�� �P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W�� �������� �P�� �V�•�J�D�Y�X�V�H�O�� �M�D�� �R�Q�� �S�X�X�U�L�W�X�G��
�V�•�J�D�Y�X�V�H�V���P�X�U�H�Q�H�Q�X�G�����/�X�E�M�D�N�L�Y�L�O���O�D�V�X�Y���N�H�V�N�W�L�K�H���M�D���P�l�U�J���N�H�V�N�O�L�L�Y�����N�L�K�W��6) on paksusega 
0,5 m. Teekatte paksus on 0,15 m. Pinnasevesi il�P�X�E�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���������� 

�.�D�U�M�D�N�•�O�D���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N 

�6�•�J�D�Y�X�V�H�O 0,3 kuni 1,5 m maapinnast asub peenliiv, mis sisaldab keskliiva pesi ja 
�•�N�V�L�N�X�L�G���Y�H�H�U�L�V�H�L�G����Peenliival (kiht 5) asuva teekatte paksus on 0,2 m.   

Laagri ringristmik 

0,25 kuni 1,5 m �V�•�J�D�Y�X�V�H�O�� �P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W levib tihe peenliiva kiht (kiht 5), mis on 1,2 m 
�V�•�J�D�Y�X�V�H�O���P�l�U�J�� Teekatte paksus on 0,10 m. 

�7�l�Q�D�V�V�L�O�P�D ringristmik 

Peenliiv levib maapinnast 0,28 kuni 1,5 m �V�•�J�D�Y�X�V�H�O. Teekatte paksus on 0,14 m. 

Luige ringristmik 1 

�$�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���O�H�Y�L�E���S�H�H�Q�O�L�L�Y, mis sisaldab alates 1,25 m �V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W��
keskliiva. Peenliival asub paksusega 0,8 m kruus (kiht 3).  Teekatte paksus on 0,08 m.   

Luige ringristmik 2 

�6�•�J�D�Y�X�V�H�O��0,9 �± 1,5 m maapinnast levib keskliiv (kiht 6). Keskliival asub paksusega 0,68 
m kruus (kiht 3). Teekatte  paksus on 0,10 m.  

Alu tee ringristmik 

0,3 �± 1,5 m s�•�J�D�Y�X�V�H�O��maapinnast asub kruus (kiht 3). Teekatte paksus on 0,15 m. 

�6�}�H�U�X�P�l�H���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N 

�.�U�X�X�V���D�V�X�E���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�����������± 1,5 m maapinnast teekatte (asfalt ja killustik) all. 

�7�•�U�L�� ringristmik 

1,0 �± �������� �P�� �V�•�J�D�Y�X�V�H�O�� �P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W�� �H�V�L�Q�H�E�� �V�D�Y�L�P�|�O�O�� ���N�L�K�W�� �������� �6�D�Y�L�P�|�O�O�Ll asub rohke 
�N�U�X�X�V�D�J�D���O�L�L�Y�����N�L�K�W���������D�O�D�W�H�V�������������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W����Asfalti paksus on 0,10 m. 

Kirna ringristmik 

1,65 �± ���������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O���H�V�L�Q�H�E���P�|�O�O�L�Q�H���S�H�H�Q�O�L�L�Y�����N�L�K�W�����������P�L�O�O�H�O���D�V�X�E��muld paksusega 0,45 
m. Mullakihil levib kruus paksusega 1,0 m. Asfalti paksus 0,10 m. 
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3. GEOTEHNILISED TINGIMUSED 

 
 
Geotehniline olukord 
 

Uuritud ala geoloogiline �O�}�L�J�H���R�Q���H�V�L�W�D�W�X�G���J�H�R�W�X�O�S�D�G�H�O�� 

Looduslikud tingimused ristmike renoveerimiseks on rahuldavad. Keila ringristmikul 
lasub h�H�D�� �N�D�Q�G�H�Y�}�L�P�H�J�D�� �O�X�E�M�D�N�L�Y�L��(kiht 10) alates 0,9 m maapinnast. Rahuldava 
�N�D�Q�G�H�Y�}�L�P�H�J�D���V�L�W�N�H���V�D�Y�L�P�|�O�O�����N�L�K�W���������D�V�X�E���D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O���7�•�U�L���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X�O���� 
Teistes p�L�L�U�N�R�Q�G�D�G�H�V�� �H�V�L�Q�H�Y�D�G�� �X�X�U�L�W�X�G�� �V�•gavuses kuni 1,5 m liivpinnased. Kirna 
�U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X�O���D�Y�D�Q�H�E�������������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O���P�|�O�O�L�Q�H���S�H�H�Q�O�L�L�Y�����N�L�K�W��8), millel asub mullakiht 
�D�O�D�W�H�V�����������P���V�•�J�D�Y�X�V�H�O�W�����0�X�O�G���H�V�L�Q�H�E���D�L�Q�X�O�W���.�L�U�Q�D���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X���S�X�X�U�D�X�J�X�V�����6�D�Y�L�P�|�O�O�����N�L�K�W��
������ �M�D�� �P�|�O�O�L�Q�H�� �S�H�H�Q�O�L�L�Y�� ���N�L�K�W�������� �R�Q�� �K�D�O�Y�D�� �G�U�H�H�Q�L�Y�X�V�Hga �M�D�� �N�•�O�P�D�N�H�U�N�H�R�K�W�O�L�N�X�G�� �S�L�Q�Q�D�V�H�G. 
Kohati �R�Q���O�L�L�Y�S�L�Q�Q�D�V�H�G���P�l�U�M�D�G�����N�X�L�G���Y�H�V�L���L�O�P�X�V���S�X�X�U�D�X�N�X���Y�D�L�G���.�H�L�O�D���U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X�O�����������P��
�V�•�J�D�Y�X�V�H�O�H���P�D�D�S�L�Q�Q�D�V�W���� 
 
Pinnaste omadused 
 
�'�U�H�H�Q�L�Y�X�V�H�� �K�L�Q�Q�D�Q�J�X�O�� �O�l�K�W�X�V�L�P�H�� �(�9�6�� ������-���������������� �Q�}�X�G�H�V�W���� �P�L�O�O�H�� �M�l�U�J�L�� �G�U�H�H�Q�L�Y�D�G�� �R�Q��
pinnased, mille peenosise sisaldus <0,06 mm on alla 8 %.  
 
�*�H�R�O�R�R�J�L�O�L�V�H�V�� �O�}�L�N�H�V�� �H�V�L�Q�H�Y�D�G�� �S�L�Q�Q�D�V�H�G�� �R�Q��peamiselt dreenivad ja mitte 
�N�•�O�P�D�N�H�U�N�H�R�K�W�O�L�Nud (vt. tabel A).  
 
Tabel A: Pinnaste omadused. 

Kihi 
nr Pinnas Dreenivus 

�.�•�O�P�D�N�H�U�N�H���J�U�X�S�S�
 

Kuivalt 
�1�L�L�V�N�H�O�W���Y�}�L��

�P�l�U�M�D�O�W 
3 Kruus Dreeniv I II 
4 Rohke kruusaga liiv Dreeniv I II 
5 Peenliiv Dreeniv I II 
6 Keskliiv Dreeniv  I II 
7 Muld Dreeniv - - 

8 �%�����0�|�O�O�L�Q�H���S�H�H�Q�O�L�L�Y 
Mittedreeniv (alla 0,5 

�P���|�|�S�� 
III V 

9 S�D�Y�L�P�|�O�O 
Mittedreeniv (alla 0,1 

�P���|�|�S�� 
II IV 

10 Lubjakivi murenenud 
Mittedreeniv (alla 0,5 

�P���|�|�S�� - 
- 

*  Muldkeha remondi projekteerimise juhise 2006-�������W�D�E�H�O�L���������M�l�U�J�L�� 

 

�1�L�L�V�N�X�V�S�D�L�N�N�R�Q�Q�D�� �W�•�•�E�L�G�� �R�Q�� �P�l�l�U�D�W�X�G�� �Ä�(�O�D�V�W�V�H�W�H�� �W�H�H�N�D�W�H�Q�G�L�W�H�� �S�U�R�M�H�N�W�H�H�U�L�P�L�V�H�� �M�X�K�H�Q�G�L����
�7�H�L�Q�H�� �Y�H�U�V�L�R�R�Q�³���� �W�D�E�H�O�� �/�����7���� �M�l�U�J�L����Keila ringristmik paikneb niiskes paikkonnas (2. 
�S�D�L�N�N�R�Q�Q�D���W�•�•�S�����M�D���W�H�L�V�H�G���X�X�U�Ltud alad paiknevad kuivas paikkonnas (1. �S�D�L�N�N�R�Q�Q�D���W�•�•�S����  
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�9�l�O�L�S�l�H�Y�L�N 14-15. mai, 2018 

Keila 14.mai     
0,00 0,15 Asfalt   
0,15 0,25 Killustik asfaldipuruga 
0,25 0,40 Killustik   
0,40 0,90 �<���•�l�o�]�]�À���‰�Œ�µ�µ�v�U���u���Œ�P�U���l���•�l�š�]�Z�� 

0,90 1,50 
Lubjakivi murenenud, pehme, mergli vahekihtidega, 
�À�����l�º�o�o���•�š�µ�v�µ�� 

  VESI 0,9  
    
�<���Œ�i���l�º�o��    
0,00 0,10 Asfalt  
0,10 0,20 Vana asfalt 
0,20 0,30 Killustik  
0,30 1,50 Peen-�l���•�l�o�]�]�À���‰�Œ�µ�µ�v�U���š�]�Z���U���º�l�•�]�l�µ�š�����À�����Œ�]�•�š���P�� 

    
Laagri    
0,00 0,10 Asfalt   
0,10 0,25 Killustik  
0,25 1,50 �W�����v�o�]�]�À���‰�Œ�µ�µ�v�U���š�]�Z���U���º�l�•�]�l�µ�š�����À�����Œ�]�•�š���P���U�����o���š���•���í�U�î���u���u���Œ�P 

    
�d���v���•�•�]�o�u��   
0,00 0,14 Asfalt   
0,14 0,28 Killustik  
0,28 1,50 Peenliiv pruun, tihe 

    
Luige 1     
0,00 0,08 Asfalt   
0,08 0,20 Killustik  
0,20 1,00 Kruus pruun, tihe 
1,00 1,25 �W�����v�o�]�]�À���‰�Œ�µ�µ�v�U���š�]�Z���U���º�l�•�]�l�µ�š�����À�����Œ�]�•�š���P�� 
1,25 1,50 Peen-keskliiv mustjaspruun, kesktihe 

    
Luige 2    
0,00 0,10 Asfalt   
0,10 0,22 Killustik  
0,22 0,90 Kruus pruun, tihe 
0,90 1,50 Keskliiv tumepruun, �º�l�•�]�l�µ�š�����À�����Œ�]�•�š���P�� 

    
Alu tee 15.mai   
0,00 0,15 Asfalt   
0,15 0,30 Killustik  
0,30 1,50 Kruus pruun, tihe 

    
�^�•���Œ�µ�u����   
0,00 0,10 Asfalt   
0,10 0,20 Killustik  
0,20 1,50 Kruus pruun, tihe 
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�d�º�Œ�]    
0,00 0,10 Asfalt   
0,10 0,30 Asfaldipuru killustikuga 
0,30 0,45 Killustik  
0,45 1,00 Rohke kruusaga liiv, pruun, tihe 
1,00 1,50 �^���À�]�u�‚�o�o���š�µ�u���‰�Œ�µ�µ�v�U���•�]�š�l�����‰�o���•�š�v�� 

    
Kirna    
0,00 0,10 Asfalt   
0,10 0,20 Asfaldipuru killustikuga 
0,20 1,20 Kruus pruun, tihe 
1,20 1,65 Muld  
1,65 1,80 �D�‚�o�o�]�v�����‰�����v�o�]�]�À���Z���o�o�U���l���•�l�š�]�Z���U���u���Œ�P 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sügavus
(cm)

Veetase

pr=proov

Materjal/pinnas / asukoht Keila Karjaküla Laagri Tänassilma Luige 1 Luige 2 Alu tee Sõerumäe Türi Kirna

1a Asfalt 15 20 10 14 8 10 15 10 10 10

1b Asfaldipuru 20 10

2 Killustik 25 10 15 14 12 12 15 10 15

3 80 68 120 130 100

5 Peenliiv 120 125 122 50

6 Keskliiv 50 60

4 55

7 Muld 45

8 B1 Mölline peenliiv 15

9 A1 Savimöll 50

10 Lubjakivi murenenud 60

Veetase (05.2018) -90.00 - - - - - - - - - -

Niiskuspaikkond 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ringristmikud Kuupäev: 14-15.05.2018 Geoloog: Zimovets

Kruus

Rohke kruusaga liiv

15 20
10 14

8 10 15 10 10 10

20 10

25 10
15 14

12 12
15

10
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80
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10055
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50
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50
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1 �h�/�'�,�6�7 

�1�L�L�� �U�L�L�J�L�P�D�D�Q�W�H�H�G�H�O�� �N�X�L�� �N�D�� �N�R�K�D�O�L�N�H�O�� �W�H�H�G�H�O�� �R�Q�� �H�K�L�W�D�W�X�G�� �Y�L�L�P�D�V�H�O�� �N�•�P�Q�H�O�� �D�D�V�W�D�O�� �Y�l�J�D�� �S�D�O�M�X��
�U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�N�H�����5�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X�G���M�D�R�W�D�Y�D�G���K�l�V�W�L��erisuundadelt tulevaid sarnase liiklusintensiivsusega 
liiklusvoogusid (vt �9�l�O�M�D�Y�}�W�H 1)���� �S�D�U�D�Q�G�D�Y�D�G�� �R�K�X�W�X�V�W�� �M�D�� �D�Q�Q�D�Y�D�G�� �W�H�H�G�� �M�D�O�J�V�L�� �•�O�H�W�D�Y�D�W�H�O�H��
�M�D�O�D�N�l�L�M�D�W�H�O�H���M�D���N�H�U�J�O�L�L�N�O�H�M�D�W�H�O�H���S�D�U�H�P�D���W�X�U�Y�D�W�X�Q�G�H���N�X�L���•�N�V�N�L���W�H�L�Q�H���U�L�V�W�P�L�N���� 

 

 

�9�l�O�M�D�Y�}�W�H 1 Maanteede projekteerimisnormid, p.5(7), ristmike �S�}�K�L�W�•�•�E�L���Y�D�O�L�N�X�N�U�L�W�H�H�U�L�X�P�L�G 
 

�6�L�L�V�N�L���W�X�O�H�Q�H�Y�D�G���U�L�V�W�P�L�N�X���H�U�L�S�l�U�D�V�W���P�}�Q�L�Q�J�D�G���W�H�K�Q�R�O�R�R�J�L�O�L�V�H�G���S�U�R�E�O�H�H�P�L�G�� 

1. Kuna �N�L�L�U�X�V�H�G�� �O�l�K�H�Y�D�G�� �Y�l�L�N�H�V�W�H�� �S�|�|�U�G�H�U�D�D�G�L�X�V�W�H�� �W�}�W�W�X�� �D�O�O�D�� �M�D�� �W�X�O�H�E�� �D�Q�G�D�� �W�H�H�G�� �W�H�L�V�W�H�O�H��
autodele ja kergliiklejatele, tekivad samade kohtade peal seisukohad koos staatiliste 
koormuste kontsentratsiooniga (vt �9�l�O�M�D�Y�}�W�H 2). 
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�9�l�O�M�D�Y�}�W�H 2   Maanteede projekteerimisnormid, p.4.6 (7), staatilise koormusega arvestamine 
ristmikel 

 
2. �0�}�}�W�P�H�W�H���� �S�|�|�U�D�Q�J�X�W�H�� �Q�L�Q�J�� �N�L�W�V�D�V�W�H�� �R�O�X�G�H�� �W�}�W�W�X�� �H�L�� �V�R�E�L�� �H�K�L�W�D�P�L�V�H�N�V�� �L�J�D�V�X�J�X�Q�H��

�W�H�K�Q�R�O�R�R�J�L�D���1�l�L�W�H�N�V�� 
2.1. Stabiliseerimine �± �S�L�N�N���V�W�D�E�L�O�L�V�H�H�U�L�P�L�V�U�R�Q�J���H�L���Y�}�L�P�D�O�G�D���N�D�W�W�D���N�}�L�N�L���S�|�|�U�D�Q�J�X�L�G���Q�L�L, et 

�W�H�N�L�N�V�� �•�K�W�O�D�Q�H�� �N�L�K�W���� �l�l�U�H�N�L�Y�L�G�H�� �M�X�X�U�H�V�� �H�L�� �V�D�D�Y�X�W�D�W�D�� �Q�}�X�W�X�G�� �N�R�R�V�W�L�V�W���� �•�O�H�P�L�Q�H�N�X�O�� �•�K�H�O�W��
�N�L�K�L�O�W�� �W�H�L�V�H�O�H�� �S�X�X�G�X�E�� �W�H�K�Q�R�O�R�R�J�L�O�L�Q�H�� �N�L�U�M�H�O�G�X�V���� �V�D�P�D�V�� �H�L�� �R�O�H�� �P�}�W�H�W�� �D�L�Q�X�•�N�V�L�� �U�L�Q�J�L��
�V�W�D�E�L�O�L�V�H�H�U�L�P�L�V�H���N�H�H�U�X�N�X�V�H���W�}�W�W�X���N�R�J�X���W�H�K�Q�R�O�R�R�J�L�D�W���W�H�U�Y�H�O���O�}�L�J�X�O���N�}�U�Y�D�O�H���O�•�N�D�W�D�� 

2.2. SMA paigaldus �± �M�X�K�X�O���N�X�L���P�X�X�O���O�}�L�J�X���R�V�D�O���R�Q���N�R�K�X�V�W�X�V���S�D�L�J�D�O�G�D�G�D���6�0�$-d, tekivad 
�S�D�L�J�D�O�G�X�V�H�O�� �S�U�R�E�O�H�H�P�L�G�� �Y�X�X�N�L�G�H�� �M�D�� �N�l�V�L�W�V�L�� �Y�L�L�P�L�V�W�O�H�P�L�V�W�� �Q�}�X�G�Y�D�W�H�� �R�V�D�G�H�J�D���� �N�X�Q�D��
�N�l�V�L�W�V�L���R�Q���6�0�$�G �Y�l�J�D���N�H�H�U�X�O�L�Q�H���N�Y�D�O�L�W�H�H�W�V�H�O�W���M�D���N�Y�D�O�L�W�H�H�G�L�N�D�G�X�G�H�W�D���S�D�L�J�D�O�G�D�G�D�����6�H�H�J�D��
oleks vaja leida SMA osas alternatiiv; 

2.3. �$�&�V�X�U�I�� �W�•�•�S�L�� �V�H�J�X�G���± sama mis SMA, kuigi ei ole nii tundlik, samas on surf-segud 
�Y�l�L�N�V�H�P�D���G�H�I�R�U�P�D�W�V�L�R�R�Q�L�N�L�Q�G�O�X�V�H���M�D���N�D�Q�G�H�Y�}�L�P�H�J�D�� 
 

3. Uute ringristmi�N�H�� �H�K�L�W�D�P�L�Q�H�� �W�R�L�P�X�E�� �W�L�K�W�L�� �O�L�L�N�O�X�V�H�� �D�O�O���� �P�L�V�W�}�W�W�X�� �R�Q�� �R�O�X�O�L�Q�H�� �W�H�K�D�� �}�L�J�H��
�W�H�K�Q�R�O�R�R�J�L�O�L�Q�H�� �Y�D�O�L�N�� �Y�l�O�W�L�P�D�N�V�� �H�K�L�W�X�V�Y�L�J�X�� �P�L�V�� �W�X�O�H�Q�H�Y�D�G�� �O�L�L�N�O�X�V�H�V�W, samas kui mitte 
liikluse all ehitatavate ringide puhul sellised probleemid puuduvad; 
 

4. Nn raskeveokite laiendustele paigaldatavad klombitud kivid tulevad korraliku 
paigaldustehnoloogia puudumis�H�� �W�}�W�W�X�� �O�D�K�W�L�� �M�D�� �H�L�� �S�•�V�L�� �N�D�W�W�H�V���� �6�D�P�D�V�� �R�Q�� �R�O�H�P�D�V�� �Q�l�L�W�H�N�V��
Briti standard BS 7533-1:2006 �P�L�V���N�l�V�L�W�O�H�E���V�L�O�O�X�W�X�Vkivide paigaldust betoonalusele; 
 

5. �9�l�L�N�H�V�H�� �U�D�D�G�L�X�V�H�J�D�� �U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�H�O�� �R�Q�� �S�U�R�E�O�H�H�P�L�N�V�� �Q�H�J�D�W�L�L�Y�V�H�� �N�D�O�G�H�� �W�}�W�W�X��talviste 
�O�L�E�H�G�X�V�W�H�J�D���U�L�Q�J�L�G�H�O�W���Y�l�O�M�D�V�}�L�G�X�G; 
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6. Laiendused ringil keerulised, teostamata ilma hilisemate pragude riskita juureliidetud 
laienduse ja �R�O�H�P�D�V�R�O�H�Y�D�� �P�X�O�G�N�H�K�D�� �Y�D�K�H�O���� �V�D�P�X�W�L�� �•�K�H�O�W�� �P�D�W�H�U�M�D�O�L�� �W�•�•�E�L�O�W�� �W�H�L�V�H�O�H��
�•�O�H�P�L�Q�H�N�X�G. 

2 �7�g�g���6�,�6�8 
Uuringu �Ä�5�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�H�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�W�V�L�R�R�Q�L�O�D�V�H�G�� �W�•�•�S�O�D�K�H�Q�G�X�V�H�G�³�� ���H�G�D�V�S�L�G�L�� �7�|�|���� �N�R�R�V�W�D�M�D�����H�G�D�V�S�L�G�L��
�$�Q�D�O�•�•�W�L�N���S�H�D�E�� 

 
1. �$�Q�G�P�D���•�O�H�Y�D�D�W�H��teemaga seotud kehtivatest normidest ja juhenditest. 

 
2. �.�R�R�V�W�D�P�D�� �•�O�H�Y�D�D�W�H�� �W�H�L�V�W�H�V�� �U�L�L�N�L�G�H�V�� �N�D�V�X�W�D�W�D�Y�D�W�H�V�W�� �O�D�K�H�Q�G�X�V�W�H�V�W���� �D�Q�D�O�•�•�V�L�G�H�V�� �V�H�O�O�H�N�V��

�Y�l�K�H�P�D�O�W��5 riigi standardeid, projektnorme ja juhendeid. �9�l�K�H�P�D�O�W��3 riik i tuleb valida 
meile sarnaste kliimaoludega.  
 

3. �$�Q�D�O�•�•�V�L�P�D���(�H�V�W�L���P�D�D�Q�W�H�H�G�Hl olemasolevat olukorda, sealhulgas: 
 

3.1. �$�Q�G�P�D�� �•�O�H�Y�D�D�W�H�� �Y�l�K�H�P�D�O�W�� �N�•�P�Q�H�� ���������� �R�O�H�P�D�V�R�O�H�Y�D�� �U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�X�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�Vt 
(defektidest, roobastest jms detailselt); 
 

3.2. �7�H�J�H�P�D�� �Y�l�O�M�D�Y�}�W�W�H�� �Q�H�Q�G�H�� �U�L�Q�J�U�L�V�W�P�L�N�H�� �S�U�R�M�H�N�W�V�H�W�H�V�W�� �O�D�K�H�Q�G�X�V�W�H�V�W���� �N�D�V�X�W�D�W�X�G��
materjalidest ja nende omadustest; 
 

3.3. �7�H�J�H�P�D�� �P�}�}�W�P�L�V�H�G��(haardetegur, FWD, maaradar 1GHz, min 1 puurauk, 
�O�L�L�N�O�X�V�O�R�H�Q�G�X�V���� �N�R�R�U�P�X�V�S�U�R�J�Q�R�R�V�� ������ �H�U�L�� �P�H�H�W�R�G�L�J�D���� �0�.�0���7�7�h�������•�O�D�N�L�K�L�� �D�V�I�D�O�G�L��
�G�H�I�H�N�W�L�G�����Y�}�U�G�O�H�P�D���Q�H�L�G���W�H�H�U�H�J�L�V�W�U�L���D�Q�G�P�H�W�H�J�D; 

 
3.4. �7�H�R�V�W�D�P�D�� �Y�}�U�G�O�H�Y�D�G�� �D�U�Y�X�W�X�V�H�G�� �Y�D�V�W�D�Y�D�O�W��KAPi juhendile���� �N�}�U�Y�X�W�D�G�H�V�� �J�H�R�O�R�R�J�L�O�L�V�H��

puuraugu infoga. Leida kas ja kui palju on katend aladimensioneeritud hetke 
liikluskoormusele vastavalt; 
 

4. Koostama ettepanekud ringristmike konstruktsiooniliste lahendusvariantide kohta 
���Y�l�K�H�P�D�O�W��10 varianti, sh min 1 (monteeritava ja valatava) betoonkattega igale teeklassile 
(III , IV, Vkl, sh 2-realised turboringristmikud) vastavalt koormussagedusele koos 
ohutustamise �M�D���Y�H�H���l�U�D�M�X�K�W�L�P�L�V�H���O�D�K�H�Q�G�X�V�W�H�J�D���M�D �V�H�O�J�L�W�D�Y�D�W�H���M�R�R�Q�L�V�W�H�J�D�����.�D�V�X�W�D�G�D���Y�}�L�E���N�D��
�R�W�V�H���•�O�H�Y�}�H�W�X�Q�D���W�H�L�V�W�H���U�L�L�N�L�G�H���S�U�D�N�W�L�N�D�L�G. J�R�R�Q�L�V�H�G���W�X�O�H�E���N�R�R�V�W�D�G�D���•�K�H�V�X�J�X�V�H�V���V�W�L�L�O�Ls. 

 
5. �.�R�R�V�W�D�P�D�� �P�D�M�D�Q�G�X�V�O�L�N�X�� �Y�}�Udluse koo�V�� �H�K�L�W�X�V�O�L�N�H�� �P�D�N�V�X�P�X�V�W�H�� �Y�l�O�M�D�W�R�R�P�L�V�H�J�D���� �W�X�X�H�V 

�Y�l�O�M�D���S�}�K�M�H�Q�G�D�W�X�G�� majanduslikult optimaalsed ���$�.�g�/���S�L�L�U�L�Gega) ettepanekud lahenduste 
kohta, sealhulgas ka edaspidise hoolduse maksumuse muutumise. Nimekiri peab tekkima 
�W�|�|���N�l�L�J�X�V���M�D���R�O�H�P�D���O�l�E�L���D�U�X�W�D�W�X�G���0�D�D�Q�W�Heameti Tellija esindajaga. 

 
6. Muud loetlemata uuringu osad mida �$�Q�D�O�•�•�W�L�N �S�H�D�E�� �Y�D�M�D�O�L�N�X�N�V�� �Y�l�O�M�D�� �W�X�X�D�� �W�|�|��

kvaliteetseks teostamiseks. 
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3 N�®�8�'�(�'���7�g�g���9�2�5�0�,�6�7�$�0�,�6�(�/E JA SISULE 
3.1 �7�|�|�� �P�D�K�W�� �R�Q�� �Y�l�K�H�P�D�O�W�� ������ �O�N���� �V�H�O�O�H�O�H�� �O�L�V�D�Q�G�X�Y�D�G�� �J�U�D�D�I�L�N�X�G, joonised ja teised selgitavad 

materjalid ja lisad �P�L�G�D�� �D�Q�D�O�•�•�W�L�N�� �S�H�D�E�� �R�W�V�W�D�U�E�H�N�D�N�V���� �7�|�|�� �P�D�K�W�X�� �Y�}�L�E�� �Y�l�K�H�Q�G�D�G�D��
�S�}�K�M�H�Q�G�X�V�H�O���M�D���N�R�R�V�N�}�O�D�V�W�D�G�H�V���7�H�O�O�L�M�D���H�V�L�Q�G�D�M�D�J�D�� 

3.2 �7�|�|���W�X�O�H�E���Y�R�U�P�L�V�W�D�G�D���Y�D�V�W�D�Y�D�O�W���0�D�D�Q�W�H�H�D�P�H�W�L���M�X�K�H�Q�G�L�W�H���M�D���M�X�K�L�V�W�H���Y�R�U�P�L�V�W�D�P�L�V�H���Q�}�X�H�W�H�O�H�� 

3.3 Uuringus �H�V�L�W�D�W�D�Y�D�G�� �S�}�K�M�H�Q�G�X�V�H�G���� �V�H�O�J�L�W�X�V�H�G�� �M�D�� �Y�l�L�W�H�G�� �S�H�D�Y�D�G�� �Y�D�V�W�D�P�D�� �•�O�G�W�X�Q�Q�X�V�W�D�W�X�G��
akadeemilisele tavale, sh: 

3.3.1 �.�}�L�N�� �Y�l�L�W�H�G�� ���Y.a. �•�O�G�W�X�Q�Q�X�V�W�D�W�X�G�� �I�D�N�W�L�G���� �S�H�D�Y�D�G�� �R�O�H�P�D�� �S�}�K�M�H�Q�G�D�W�X�G���� �.�D�V�X�W�D�W�D�Y�D�L�G��
�D�U�J�X�P�H�Q�W�H�� �S�H�D�Y�D�G�� �W�R�H�W�D�P�D�� �Y�L�L�W�H�G�� �W�H�N�V�W�L�G�H�O�H�� �Y�}�L�� �P�X�X�G�H�O�H�� �P�D�W�H�U�M�D�O�L�G�H�O�H���� �N�Y�D�Qtitatiivne 
�Y�}�L���N�Y�D�O�L�W�D�W�L�L�Y�Q�H���D�Q�D�O�•�•�V�� 

3.3.2 �9�L�L�G�D�W�D���W�X�O�H�E���R�U�L�J�L�Q�D�D�O�W�H�N�V�W�L�G�H�O�H�����Q�W���}�L�J�X�V�D�N�W�����U�L�L�N�O�L�N���M�X�K�H�Q�G�����Weadusartikkel vms);  

3.3.3 Refereeritav tekst peab olema uuringu koostaja seisukohtadest selgesti eristatav; 

3.3.4 �7�H�K�W�X�G�� �M�l�U�H�O�G�X�V�H�G�� �S�H�D�Y�D�G�� �R�O�H�P�D�� �S�}�K�M�H�Q�G�D�W�X�G�� �V�H�O�J�H�V�Wi eristatavad ning nendeni 
�M�}�X�G�P�L�V�H���O�R�R�J�L�N�D���D�U�X�V�D�D�G�D�Y�� 

4 T�g�g���(�6�,�7�$�0�,�1�( 
4.1 �8�X�U�L�Q�J�X���N�R�R�V�W�D�M�D���S�H�D�E���N�R�U�U�D�O�G�D�P�D���X�X�U�L�Q�J�X���O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H�N�V���S�L�L�V�D�Y�D�O���D�U�Y�X�O���W�|�|�N�R�R�V�R�O�H�N�X�L�G�� 

4.2 �/�}�S�S�D�U�X�D�Q�G�H�V���S�H�D�E���R�O�H�P�D���H�V�L�W�D�W�X�G�������O�N���L�Q�J�O�L�V�H���N�H�H�O�Q�H���V�L�V�X�O�L�Q�H���N�R�N�N�X�Y�}�W�H���H���6�X�P�P�D�U�\�� 

4.3 Koostada artikkel Teelehte; 

4.4 �7�|�|�� �W�X�O�H�P�X�V�H�Q�D�� �W�X�O�H�E�� �H�V�L�W�D�G�D�� �7�H�O�O�L�M�D�O�H�� �O�}�S�S�D�U�X�D�Q�Q�H�� �S�D�E�H�U�N�D�Q�G�M�D�O�� ���� �H�N�Vemplaris ja 
elektrooniliselt Wordi failina; 

4.5 �/�l�E�L���Y�L�L�D �����W�X�Q�Q�L�Q�H���O�}�S�S�D�U�X�D�Q�G�H��tutvustus Maanteeameti peamajas; 

4.6 �$�Q�D�O�•�•�W�L�N�X���Yarasemate sarnaste �X�X�U�L�Q�J�X�W�H���W�|�|�G�H���N�R�J�H�P�X�V��peab olema minimaalselt 3tk. 
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